Flex viztaszité fugazassal (Ultracolor Plus)
0,4 cm Flex ragaszt6 (Keraflex)
0,3 cm Folyékony félia szigetelés, alapozassal (Mapelastic min 2x1,70kg/m2
élek, sarkoknal erésitéssel (Mapeband)
Primer G alapozas
Aljzatkiegyenlités (szlkség szerint Adesilex P4+25% kvarchomok)
8 cm C25 aljzatbeton
0,5 cm DELTA--GEO-Drain Quattro szivargé és védo réteg
1,8 mm BAUDER Thermoplan T 18V csapadékviz elleni szigetelés
Bauder filc ragaszto
18 cm Bauder PIR FA TE F hészigetelés
Bauder habragaszt6
1 rtg Bauder FLEX DNA parazaro
Burkolit V alapozas
2 -9 cm lejtésado réteg (C 20 beton és cementsimitas)
26 cm megmarado vasbeton fédém
Meglévé javitott vakolat

@ 1 cm fagyallé keramia lap cstiszasgatlé feliileti mintazattal,

Labazat lezaré vizorros profil

140

XPS labazat hészigetelés

Szegélylap sor

_________________________________________________________________ Széls6 lapsor megemelve
B Hegesztett halé szegély erdsités

Polipropilén filc alatét (330gr/m2)
SchliterBARA-RW H=75 vizorr

/ szegély
HA 70 régzité szegély

Féliabadog ereszszegély

i ™ Foliabadog falhoz régzitve

200

Hegesztett halon rabitzhalds vakolat

300 gr/m2 filc valaszté réteg

X R125 horg. ereszcsatorna

Uvegszdvet alkalmazastechnikai
100 eléiras szerint visszahajtva

Impregnalt fa szegély vetemedésgatlo
beflrészeléssel
L40x40x3 szegély rogzité 1,0m-ként beépitve
dlibelezéssel régzitve

Vizorr profil
/ beépités

140 % @ Baumit Open StruktaraTop vakolat

Terasz szigetelés M=1:10

Baumit Uni Primer alapoz6
Baumit Star Tex Uvegszévet, Baumit Open Contact fehér
agyazassal

! 12 cm Baumit OpenPlus homlokzati hészigetelé lemez
i ragasztassal és (IDK-N 8/60) diibelezéssel régzitve

1 Baumit Open Contact fehér ragaszté tapasz

Meglévé vakolat, atvizsgalva, javitva, el6készitve

38 cm km tégla illetve 30 cm blokktégla falazat

Bels6 vakolat

Részletrajzok E-9/2




