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—.— Tervezett solar kabel nyomvonal

— Tervezett jelzd, mukddtetd aramksor nyomvonal

— —— — Tervezett csatlakozd aljzat, erdatviteli Gramkdr nyomvonal

4 _EPH

Napelem fém tartészerk. EPH Osszekdtése Mkh
1x16mm2 z/s vezetékkel

Foldelo ©sszekotd vezetd
® 10 horg koracél 0,2m mélységben,
betonozas alatt

Tervezett DC oldali

illetve jarofeliilet

doboz.

tip:Ge—6 sz. terv szerint
Tervezett DC oldali levélasztd kapcsold.
SNT tip: DFS—14 MC4

Tervezett napelem tabla
tip:Canadian Solar CS6K 270P

FE jelu foelosztd
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Vizsgdld Gsszekoto falba sillyesztve
0sszekotd tip: OBO 223/MS—DIN
ellendrzd ajtdé tip: OBO 5800 VZ

Felfogdorudak Osszekdtd vezetdje, 810 horg. koracél cserép
tetbn OBO  157/FK—VA—230 tip. tartdn, kGpcserépen OBO
132/VA tip. tartén rogzitve.

Levezetd #1710 horg. kdracél fal felliletén, hdszigetelés
alatt vezetve

Ereszcsatorna, attika badogozas villémvédelmi bekotése

Felfogd cslcs 216mmx0,5m horg. koracél,
35x35mm—es szogacél kereten.

kéményre szerelt

Felfogé csics #16mmx1m (hasznos hossz.) horg. koracél,
fedélszéken OBO bilincsekkel rogzitve

MEGJEGYZES

Névleges fesziltség: 1000V DC

Aramités elleni védelem: TN—S

Szerelés: gerenddzaton rogzitett véddcsobe hizott solar
illetve NYM jelu vezetékkel falon kivili szerelvé
nyezéssel. A kilon nem jelolt készilékek
szerelési magasséga: inverter: +1,1m

DC kapcsold: +1,4m

A DC dobozt és a Santon kapcsolékat a gerendazaton

egyedi gyartasd tarton kell rogziteni.

A terv csak a muszaki lefrassal érvényes.

Az épllet kockazati besoroldsa: "NAK'"nagyon alacsony kockdzati osztaly.

Villamvédelmi szintje: LPL III

Tervezett villamvédelmi fokozat: LPSIII

Kordinalt tdlfesziiltség védelem: LPMSIIL

A villamvédelmi rendszer kotései a  fold  felett  csavarosak  0OBO
kotdelemekkel, a fold alatt hegesztettek, min  150mm &tlapoldssal,
150mm varratkeresztmetszettel, o hegesztés hideg horgany feliilet

védelemmel ellatva.
A terv csak a muszaki lefrassal (kockdzat elemzés) érvényes.
Vonatkozd eldiras: 54/2014(XI1.05)BM.sz. rendelettel kiadott OTSZ
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