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Baumit Open StruktiraTop vakolat
Baumit Uni Primer alapozé

Baumit Star Tex livegszdvet, Baumit Open Contact fehér

agyazassal

12 cm Baumit OpenPlus homlokzati hészigetelé lemez

ragasztassal és (IDK-N 8/60) diibelezéssel rogzitve

Baumit Open Contact fehér ragaszt6 tapasz

Meglévd vakolat, atvizsgalva, javitva, elékészitve

38 cm km tégla illetve 30 cm blokktégla falazat
Belsé vakolat

Hornyolt cserépfedés

Hornyolt cserépfedés

Tondach Tangé engoébozott piros cserépfedés
5/3 cm cserépléc , 7,5/3 cm ellenléc
Tondach Tuning Fol szelektiv paraatereszt6 tetéfolia
kiegészit6 vizszigetelés (valtozat: DELT-MAXX TITAN hémembran)
9/12 meglévd szarufa, gomba és rovarmentesitéssel
12 cm Unifit 035 hészigetelés a szarufak kdzott
12 cm Unifit 035 hészigetelés szarufak alatt, a szarufak aljahoz régzitett
50cm-kénti 5x12 cm fa hevederek kdzott
DELTA-REFLEX PLUSZ lég és parazard folia
6 cm TP 116 hészigetelés 40 cm-kénti acél CD 27/60 profilok kéz6tt
1,5 cm RF 15 gipszkarton lemez burkolat

2 cm mozaiklap

Cserépléc Cserépléc, polietilén félia kiegészité vizszigetelés 3 cm agyazo habarcs
Fa fedélszék, padlastér 9/12 szarufa Aljzatbeton
Beton aljzat Fa lambéria burkolat 26 cm vasbeton fédém

26 cm vasbeton fédém
Javitott vakolat

Javitott vakolat

munka megnevezése:

EGESZSEGHAZ FEJLESZTESE

Tondach Tangé engoébozott piros cserépfedés

5/3 cm cserépléc

7,5/3 cm ellenléc

Tondach Tuning Fol szelektiv paraatereszt6 tetéfolia
kiegészitd vizszigetelés

9/12 meglévd szarufa, gomba és rovarmentesitéssel

Padlastér, atszelléztetett Iégtér

25,8 cm Austrtotherm Padlap AZ-PA/25 padlastér szigeteld

Bauder TEC DBR parazaré réteg

Bitumen emulzi6 alapozas

2 cm cementsimitas

26 cm megmaraddé vasbeton fédém

Meglévé javitott vakolat

60-6y

0,8 cm keramia lapburkolat halésan, nyilt hézagolassal,
viztaszit6é fugazassal (Ultracolor Plus)
0,4 cm Folyékony agyas ragaszté (Adesilex P4)
4,0 cm esztrich (Topcem vagy Topcem Pronto)
Meglévé aljzatbeton, fellilet el6készitéssel, tapaddhiddal (Planicrate, viz, Topcem)
26 cm megmaradé vasbeton fédém
Meglévé javitott vakolat

helyszin:

6625 Fabiansebestyén, Szabadsag utca 4.
hrsz: 33/1

megrendel6:

Fabiansebestyén Kézség Onkorméanyzata
6625 Fabiansebestyén, Szabadsag tér 2.

épitész tervezé:

Darabos Imre tervezé szakmérnok
E 04-0029

tartészerkezet tervezé:

Kiss Zsolt okl. épitémérndk
T 04-0059

elektromos tervezo:

Ujvéri Istvan okl. villamosmérnék
V-T 04-218

épliletgépész tervezo:

Klenk Gyula okl. épiiletgépész mérndk
G-T 04-0120

terv:

KIVITELI TERV

TERVEZETT ALLAPOT

rajz megnevezése:

A-A METSZET
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