“‘Polgarmesteri Hivatal energetikai korszeriisités” (6625
Fabiansebestyén Szabadsag tér 2.sz, Hrsz 33/2) az

,Onkormanyzati éplletek energetikai korszerisitése” cimi
TOP-3.2.1-15-CS1 kédszam alatt kiirt palyazathoz

Akadalymentesitési leiras

1. Kiils6 kérnyezet és az akadalymentes megkozelités kialakitasa

1.1. Az épilet megkozelithetosége kozteruletrél és a gépkocsival torténd
megkozelités:

Az épulet energetikai korszerUsitése soran a meglevé funkcidk akadalmentesitésére
is sor kerul. Az épulet el6tt a telek teljes hosszaban beton jarda talalhato. A
kozterlleten a szomszédos telken talalhté onkormanyzati kozintézmény elétti
parkolok jelen funkciot is kiszolgaljak.

Telken belll a pormentes jardafellletek betonjardak vagy gékpcsival is jarhatd beton
burkolatok, a jardak szélessége az épulet kdrnyezetében min. 120-150 cm. A meg-
fordulasra tobb helyen lehet6ség van.

A kerékparral kozlekeddk szamara megfelel6 kerékpartarolé szamara hely biztositott
a telken beldl.

A funkcio akadalymentes hasznalatahoz 1 db akadalymentes parkolo tablaval és fes-
téssel jeldlendd, mérete: 3,6 x 5,5 m.

A bejaratokhoz vezetd gyalogos feliilet

A gyalogos felllet beton kialakitasu, a megfelel6 szélességl, a kontrasztos
vezetdsav biztositott.

Az utcai bejarati folyoséhoz az utcai jardatdl kisebb mint 4 %-os emelkedéssel
kialakitott 2 m széles gyalogos bejaro létesult, mely rampanak nem mindsuld sz-
erkezet.

A siknak minésulé gyalogosfellleteket (pl hatsé bejarathoz vezetd jardszakasz) max.
2 % oldaliranyu lejtéssel lehet kialakitani, a csuszasmentes burkolat minden esetben
biztositandé.

A funkciobol adéddan az éplilet két bejarattal készil. A hatsé bejarathoz vezet6 jarda
max 2 %-os oldaliranyu lejtéssel készult.

A lejtéseket a helyszinen ellendrizni sziikséges.

1.2. Bejarati részletek

A bejarati folyosészakasz el6tt, a kulsé térben sulllyesztett rogzitett sarlehuzo racs
elhelyezése szukséges (lyukb6ség max 20x20 mm). A bels6 térben sullyesztett
labtorld elhelyezése javasolt szalmagassag max 20 mm.



A bejaratok tiszta szélessége a nyilaszard csere utan megfelel az akadalymentes
hasznalat szempontjanak: 90 cm tiszta nyilasméret, alacsonyklszobl ajté. Kozépen
felnyil6 ajtd esetében egy szarny nyitasa esetén is biztositott a 90 cm tiszta méret.
Az ajtok alsé éléen 20 cm magassagig mechanikai védelmet add lemez elhelyezése
szukséges.

A bejarat mellett a bels6 térben informacios tabla készull, megfelel6 lathatésagot biz-
tosité betiimérettel.

2. Belso6 funkciok

A kozforgalmi funkciokat ellatd helyiségekhez el6tér (varakozo hely, kozlekedd)
vezet. Az el6térben a padloburkolat vezetésavval ellatott az alaprajzi terv szerinti
megoldassal. (A vezetésav szerepét a kontrasztos falszegély is biztositja.) A falak
vildgos, az ajtétokok sotét, az ajtdlapok vilagos szinvalasztasa javasolt. (Megfelel6é
megoldas tovabba a vilagos falak esetén a sotét kontrasztot add ajtotok/ajtolap
valasztasa is.) A kilincsek szinvalasztasa soran az ajtolappal kontrasztot adé kilincs
alkalmazasa javasolt.

A t6bbi helyiségekben a padlé burkolataban szinben eltéré optikai vezetésav nem
készll, a padlé és fal kontrasztja, illetve az alkalmazott butorok szinkontrasztja
megfelel6 megoldas. Az Ulébutorok szine a burkolattél markansan eltérd legyen.
Valamennyi akadalymentesen hasznalhaté helyiségnél 90 cm tiszta belméretd, ala-
csonykliszobl vagy kiszob nélkdli kialakitas szikséges. (Fatokos ajtéknal ez
jellemzéen 105 cm névleges méretet jelent, acéltokos ajtoknal a 100 cm névleges
méret is megfeleld.) Az ajtdlapok alsdé 20 cm-es savja rugasvédd — kilsé és belsd
oldalon egyarant - , mechanikai védelmet jelent6 fém vagy mianyag burkolattal
készdl.

Akadalymentes megkézelites, ajtd sziikseéges:

* aszemélybejarat mindkét oldalan

* minden kozforgalmu iroda helyiség bejarata esetében

* akadalymentes illemhelynél

Az épiiletben 1 db akadalymentes illemhely késziil

Az akadalymentes illemhely tiszta ajtomérete min. 90 cm, kiiszdb nélkdli.

Az akadalymentesen hasznalhaté WC ajtéjara 15 x 15 cm méretl tablan
kerekesszék piktogram szerelendé.

Az ajtészerkezet tokja mellett a kilincs fel6li oldalra kontrasztot ado felllet kerul. Az
ajté kifelé nyild, az ajté belsé oldalan ferdén elhelyezett ajtébehuzo keril elhe-
lyezésre, 45-75 cm kozotti magassagban.

A kijelolt helyiség mérete megfeleld.

A padldburkolaton labazatként kontrasztos vezet6sav szukséges, a falburkolaton a
berendezések magassagaban (90-110 cm kdz6tt) szintén kontrasztos szini
vezetdsav szukséges.

A helyiségben biztositott a 150 cm sugaru megfordulast biztosito kor,
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A wc Ul6ke mellett és a mosdo elétt biztositott a 90x135 cm-es ,parkold”, ahonnan a
kerekesszékes hasznald at tud Glni a WC csészére, tovabba kell egy lehajthaté ka-
paszkod6 a WC nem fal feléli oldalan is.

A WC-re torténd atulés szembdl és oldalrdl is biztositott, a szembdl torténé atuléshez
a WC el6tt 90x135 cm-es tiszta helyigényt biztositani kell.

WC-kagylé: magasitott, 46 cm Ul6kemagassagu WC csésze. Ellilsé peremének a fal
sikjatél mért tavolsaga 70 cm. Tengelye a saroktél 45 cm. Az dblitétartaly elététfal
mogé szerelt nyomolapos WC tartaly. Az akadalymentes illemhely egyben szul6i
illemhely is.

Mosdé: porcelan mosdo, homoru peremkialakitassal és konyokpihentetével. A mos-
do peremének a padlévonal felett 85 cm-el kell elhelyezkednie.

Csaptelepek: Konnyen kezelhetd, meghosszabbitott emelékaros csaptelep. A mos-
doszifon lapos kialakitasu, hdszigetelt szifon.

Tukor: A mosdé felett karmokkal rogzitett 90 x 60 cm méretld siktukor, 1,00 m
magassagban

Kapaszkodoék: A WC két oldalan kapaszkodo kerul elhelyezésre. A fal feldli oldalon
falra szerelt vizszintes és fligg6leges részbdl allo fix kapaszkodo kerll a padlévon-
altél mért 75 cm magassagban. Ahol a wc kagylé nem fal mellé kertl, ugy abban az
esetben lehetésges mindkét oldalon felhajthatd kapaszkodé elhelyezése. A ka-
paszkododk vizszintes részén WC-papirtartd adapter kerul elhelyezésre. Masik
oldalon falra szerelt felhajthaté kapaszkodd van a padlévonaltoél mért 75 cm maga-
ssagban, 80 cm kinyulassal. A kapaszkodé WC-csésze tengelyétél mért tavolsaga
30 cm.

Egyéb berendezések: A mosdo mellett papirtorilkozé tartd, folyékonyszappan-tartd
és adagold, valamint dupla ruhafogas kerul elhelyezésre. Ezek a berendezések a pv.
felett 1,10 m magassagban vannak, igy azok kerekesszékben Ulve is hasznalhatdak.
A helyiségben lehajthatd pelenkazé elhelyezése javasolt.

Vészjelz6 elhelyezése sziikséges!

A gyartmanyként beszerezhet6 szerelvények a gyartmanykatalogus szerinti kivitel-
ben Keramag Vitalis, Otto Block illetve B&K Monor tipusuak szinterezett felllettel,
vagy ezekkel azonos paraméter(i berendezések.

A villanykapcsoldk valamennyi helyiségben 1,1 m magassagban szerelheték fel,
szinlk a fehér faltol eltérd, kontrasztos szin.

3. Az informaciohoz jutas lehetéségei.

Az épuletben — a hasznalatbdl adoddan — portaszolgalat nincs. A hasznalok szamara
a szlkséges informaciok a kllsé kapunal, a bejarat el6tt és a belsé térben allnak
rendelkezésre.

A bejarat megvilagitasa a kuls6 térben mozgasérzékelds lampaval torténik, amely
erzekeli a sotétedést igy, ezért a megfelel6 megvilagitas a hasznaldk szamara biz-
tositott.



A funkciok esetében a kdzvetlen szemkontaktus és szajrol olvasas biztosithato, in-
dukcios készulék beszerzése indokolt.

Feliratok, jelzések

A feliratokat, jelzéseket jol lathatd modon kell kialakitani €és megvilagitani. A felira-
tokat kontrasztos szinvalasztassal, j6l olvashato betltipussal (helvetica, grotesque,
gill), az észlelési tavolsagnak megfelel6 mérettel. Az akadalymentes utvonalak —
épuleten belll a vészkijarat, menekulési utvonal - jelzései folytonosan, kdvethetd
maodon legyenek elhelyezve.

A jelzéseket célszerl a jardfelllettdl mért 1,50 m tavolsagban, szemmagassagban

elhelyezni. A fej felett elhelyezett jelzések a jarofelllettél mérve 2,20 m folétti maga-
ssagban legyenek.

Jelz6 berendezések

A belsé terekben tlizeset, betorés, vagy egyeb veszélyhelyzet esetére beépitett
hangszoroval ellatott rendszert kell kialakitani. A burkolatok fellleti érdessége ne ha-
ladja meg a 0.5 cm-t.

M(ikodteto berendezések

A csengb, villanykapcsold, kaputelefon, stb. elhelyezési magassaga 110-120 cm. A
nyomogombok kialakitasa, minimum 2,5 cm-es atmérdvel, egymastél minimum 3,5
cm-es tengelytavolsagra, jol értelmezheté jelzésekkel ellatva keruljenek kialakitasra.
A kilincs elhelyezési magassaga maximum 120 centiméter. A legmegfelel6bb olyan
visszahajlitott végil nyeles fogantyut (kilincset) hasznalni amelyet konny( elforgatni
és megakadalyozza a kéz lecsuszasat, fennakadasat. A megfelel6 kilincs vastagsa-
ga 2,5 cm, tengelytavolsaga az ajtélaptdl 4,5 cm.

Megjegyzés:

A jelenlegi korszerUsités nyoman az épulet fizikai akadalymentesitésére kertl
sor. A térhasznalat, a kozlekedési kapcsolatok tervezésekor érvényesul az
egyetemes tervezés elve: a nék és férfiak igényeit, az idések, a fogyatékosok
és a gyermekek igényeit egyarant figyelembe véve.

Késdbbiekben a teljes korl akadalymentesités elérése érdekében javasoljuk
az info-kommunikacids rendszer felllvizsgalatat és kiterjesztését, kulonos tek-
intettel a latassérult, a hallassértilt, és az értelmi fogyatékos — autizmus zavar-
ral él6 emberek szamara. Ez az akadalymentesités dsszhangban van az al-
talanosan egyre jobban terjedd elektronikus tgyintézés megoldasaival is.

Budapest, 2017. februar 10.
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