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Koltségvetés f60sszesitd
Megnevezés Anyagkoltség

Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltségei
1.2 Akadalyoztatasi koltség 0,00%

1.3 Epités kozvetlen koltségei

1.4 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen

2.1 Arkockazati fedezet vet.alap

2.2 Arkockézati fedezet 0,00%

2.3 Anyagigazgatasi ksg. vet.alap

2.4 Anyagigazgatasi koltség 0,00%

2.5 Fedezet vetitési alap 1.4

2.6 Fedezet 0,00%

3.1 Tartalékkeret vetitési alap

3.2 Tartalékkeret 0,00% 0

4.1 AFA vetitési alap 0

4.2 Afa 27,00% 0
0

5. A munka ara

Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege

Dij 6sszege

Zsaluzas ¢és allvanyozas

Irtas, fold- és sziklamunka

Helyszini beton és vasbeton munka
El6regyartott épiiletszerkezeti elem
elhelyezése és szerelése

Falazés és egyéb kdmiivesmunka
Acsmunka

Vakolas és rabicolas

Szarazepites

Tetéfedés

Hideg- és melegburkolatok készitése,
aljzat elokészités

Badogozas

Fa- és muanyag szerkezet elhelyezése
Fém nyilaszaro ¢€s épiiletlakatos-szerkezet
elhelyezése

Feliiletképzés

Szigetelés

Osszesen: 0




Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen

1 15-008-6  Biztonsagi véddkorlat 110 m 0 0

2 15-012-9.2 Homlokzati cs6allvany allitasa allvanycsébol 234 m2 0 0

kémény falazasdhoz mint munkaallvany,
szintenkénti palloteritéssel, korlattal,
labdeszkaval, kétlabas, konzolos, a sziikséges
cs6kivaltasokkal, 0,90-1,20 m padloszélességgel,
munkapadld tavolsag 2,00 m, 2,00

kN/m” terhelhetdséggel, allvanyépités MSZ és
alkalmazéstechnikai kézikonyv szerint, 6,01-12,00
m munkapadlé magassag kozott

3 15-012- Homlokzati cséallvany allitasa allvanycsobol, 128 m2 0 0
10.1 tetOsikon kiviil épitett, szomszéd épiilet
padlasfodémére allitott mint munkaallvany,
szintenkénti palloteritéssel, korlattal,
labdeszkaval, kétlabas, konzolos, a sziikséges
csokivaltasokkal. 0.60-0.90 m
padloszélességgel, munkapadlo tavolsag 2,00 m,
2,00 kN/m® terhelhetdséggel, allvanyépités MSZ
¢és alkalmazastechnikai kézikonyv szerint, 24,00 m
munkapadlo magassagig

4 15-012- Védoteto készitése, fabol, meglévd 8 m2 0 0
23.3.1 allvanyszerkezethez csatlakozva, egy oszlopsoros,
4,00 m magassagig

5 15-012- Védotetovaz befedése, palloteritéssel 8 m2 0 0
24.2.2

6 15-012- Védétetévaz befedése, szigeteldlemezzel 8 m2 0 0
2423

Munkanem o6sszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 21-011- Epitési tormelék konténeres elszéllitasa, lerakasa, 8 db 0 0
11.4 lerakohelyi dijjal, 6,0 m’-es konténerbe

Munkanem 0sszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 31-000- Fodémfeltoltések bontasa, nehéz feltoltések 0,82 m3 0 0
12.3 bontasa homokbdl, kavicsbol, testsiiriiség 1500
kg/m’ felett ~ /TERASZNAL/
2 31-030- Beton padléburkolat; 2cm vastagsagban, meglévo 81,5 m2 0 0
12.1.1- aljzatra, fa- vagy vassimitdval cementsimitas
0600050 vizszintes feliileten Hs60-c, simitd, cementhabarcs
/LEJTESKPZES TERASZNAL/
3 31-030-26- Aljzatbeton kavicsbetonbol 6 cm vastagsag felett; 6,52 m3 0 0
0121410  1éccel lehuzva C 20/20-24/KK kavicsbeton
keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,8 X0
kornyezeti osztalya /TERASZNAL/
4 31-030-27- Aljzatbeton kavicsbetonbol 6 cm vastagsag felett; 5,71 m3 0 0
0121110  a feliilet fasimitoval eldolgozva C 20/20-16/KK
kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel,
m=6,4 X0 kornyezeti osztalyt /TERASZNAL/
5 31-090-2.4- Betonaljzatok ¢s betonanyagu burkolatok foltszerti 10 m2 0 0
0130710  felvésése, javitasa, aljzatbeton javitasa
kavicsbetonbdl 6 cm vastagsagban, fasimitoval
eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dy = 32 mm,
m = 7.1 finomsagi ) o
modulussal /' BETON JARDANAL/
Munkanem 6sszesen: 0 0




Eldregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag

egységar

Dij
egységre

Anyag Dij dsszesen

osszesen

1

2

32-000-2.2 Vizszintes tartoszerkezeti elem bontasa és 12 db

32-002-
1.1.1-
0119903

kiemelése, vasbeton gerenda vagy athidalo, 0,11-
0,30 t/db témeg kozott

Eldregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo 12 db
elhelyezése (valaszfal athidalok is),

tartoszerkezetre, csomoéponti kotés nélkiil, falazat

szélességli athidalo elemekbdl vagy tobb elem

egymads mellé sorolasaval, a teherhord6 falvall

elAlAe7zitéchvel

kiegészité hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10

t/db tomegig, égetett agyag-keramia kopenyes

nyilasathidal6 POROTHERM elemmagas

nvilasathidald, 1.50 m

0

0

Munkanem osszesen:




Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Teételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij

Anyag Dij dsszesen

egységar egységre osszesen
1 33-000- Teherhordo és kitolt6 falazat( bontésa,) égetett 0,4 m3 0 0
1.1.1.1.1  agyag-keramia termékekbdl, kisméretii,
mészhomok, magasitott vagy nagyméretli téglabol,
barmilyen falvastagsaggal, falazo, cementes
meészhabarcsbol
2 33-001- Teherhordo és kitolto falazat készitése, égetett 1,2 m3 0 0
1.1.1.3.1.1. agyag-keramia termékekbdl, 380 mm
2 falvastagsadgban, 250x120x65 mm-es méretii
kisméretii tomor téglabol vagy kevéslyuka
téglabol, falazd, meszes cementhabarcsba falazva
/FALEPCSO ALATT/
3 33-091- Teherhordd és kitolto falazat, égetett agyag- 65,7 m 0 0
2.2.1- keramia termékekbdl, tokok koriilfalazasa bontott
2110002  nyilasban, 380 mm vastag falban, 1,5 tégla vastag
falban Kisméretli tomor tégla 250x120x65 mm
L.o. M 1 (Hf10-mc) falazd, cementes mészhabarcs
Munkanem o6sszesen: 0 0




Acsmunka

Ssz. Teételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij dsszesen

egységar egységre osszesen
1 35-000-2.1 Tetdlécezés (bontdsa) barmely egyszeres hornyolt 312 m2 0 0
cserépfedés alatt
2 35-000-9.1- Egyéb acsszerkezetek, All6 tetdablak vazszerkzet 4 db 0 0
0000001 (bontasa)
3 35-002-3- Paraatereszt6 folia teritése 15 cm-es atfedéssel 321 m2 0 0
0000001  TONDACH Tuning. paraatereszté tetéfolia
4 35-003-1.1- Tetblécezés hornyolt cserépfedés ald Fenyd tetdléc 312 m2 0 0
0410024 3-6,5 m 25x50 mm
5 35-003-6  Tetblécezés tetofeliilet ellenlécezésének 493 m 0 0
elkészitése
6 35-008-1  Langmentesités és gombadldszer mazolasi 460 m2 0 0
technologidval felhordott anyaggal, egyszeri
bevonat
7 35-008-1.2 Bels6 falépcsd, fenydfabol palld fapofakkal, 4,6 m2 0 0
bélésdeszkaval, feliiletkezeléssel.
8 35-080-4.2- Szelemen, szarufa, beépitse, fevoablakok 0,32 fam3 0 0
0000002  fogadasanal. 4 db (ablakhoz 0,08 fam3 x4= 032
fam3) Lucfenyd flirészelt gerenda 100x150 mm-es
9 35-080-4.2- Szarufak utdlagos beépitése napellemet 1,02 fam3 0 0
0310010 tartoszerkezeténe fogadasdhoz. Lucfenyd fiirészelt
gerenda 100x150 mm-es
10 48-000-9  Mechanikai rogzitésti Mianyag (tet6folia és 312 m2 0 0
ellenléc) ( bontasa),
Munkanem dsszesen: 0 0




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységdr egységre osszesen
1 36-000- Vakolat leverése oldalfalrdl vagy mennyezetrdl 26,2 m2 0 0
1.1.1 1,5 cm vastagsagig falazo, cementes mészhabarcs
/KAVAKROL/
2 36-090-5-  Vakolatjavitas homlokzaton, a meglazult, sériilt 810 m2 0 0
0550090  vakolat elézetes leverésével, durva, sima
kivitelben, hianypotlas 5-25% kozott Hvh10-mc,
kiilso, vakol6é cementes mészhabarccsal
3 36-090-20- Vakolatjavitds homlokzaton, a meglazult, sériilt 154,1 m2 0 0
0550091  vakolat leverésével, vizszintes profilos
kvaderképzéssel, 5 cm nutdzasi szélességgel,
hianypotlas 5-25% kozott Hvh10-me, kiilso,
vakolé cementes mészhabarccsal
/LABAZATNAL/
4 36-090-23  Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok potlasa 65,7 m 0 0
oldalfalon, 11-20 cm szélességig
5 36-090-24 Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok potlasa 65,7 m 0 0
oldalfalon, 21-40 cm szélességig
Munkanem 6sszesen: 0 0




Szarazépités

Ssz. Teételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij dsszesen

osszesen

1 35-000-4

2 39-003-
1.2.2.8.1-
1120041

Tetédeszkazat (Bontasa) (fa lambéria ) 78,2 m2

Szerelt gipszkarton almennyezet fém 78,2 m2
vazszerkezetre (duplasoros), valaszthatd

fliggesztéssel, csavarfejek és illesztések

alapglettelve (Q2 minéségben), nem latszo

bordézattal, 40 cm bordatavolsaggal (CD60/27),

10 m” Ssszefiiggd feliilet felett, 2 rtg.

tlizgatld és impregnalt 12,5 mm vtg. gipszkarton
boritassal RIGIPS tiizgatlo impregnalt épitdlemez
RFT 12,5 mm,(tatovazzat)

0

0

0

0

Munkanem osszesen:




Tetofedés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 41-000-4  Cserépfedés (bontasa) barmely rendszerii. 312 m2 0 0
2 41-003- Egyszeres fedés huzott, hornyolt tetdcserepekkel, 312 m2 0 0
21.1.3- rogzités nélkiil, 36-40° tetdhajlasszog kozott
0115171  TONDACH Kékes ivesvagasu keramia
alapcserép, 21x40 cm, engdbozott
3 41-003- Egyszeres huzott, hornyolt tetdcserép fedésnél, 244 m 0 0
29.3- taréjgerinc készitése kupcseréppel,
0115325  kupcseréprogzitdvel,gerincszell6zé-szalaggal,
fésiis gerincelemmel vagy kupalatéttel
TONDACH Hornyolt gerinccserép
gerincrogzitdvel, keramia, 38x19 cm, engdbozott
4 41-003- Egyszeres hiizott, hornyolt tetOcserép fedésnél, 146 db 0 0
29.31- hofogd- és biztonsagi rendszer kiegészitok
0196051 elhelyezése tetdfeliileten LEIER fém hofogo,
téglavords, barna, fekete, rézbarna, voros ,
5 41-003-217- TONDACH keramia tetocserép fedésnél 2 db 0 0
0194020  tetdkibuvo ablak elhelyezése TONDACH
tetokibuvo ablak
Munkanem 6sszesen: 0 0




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat el6készités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 42-000-2.1- Lapburkolatok (bontasa), padloburkolat barmely 81,5 m2 0 0
0000001  méretii kdagyag, mozaik vagy tort mozaik
(NOVA) lapbol
2 42-000-2.3 Lapburkolatok (bontasa), labazatburkolat 0,50 m 51,2 m 0 0
magassagig, egyenes egysoros vagy 1épcsos
kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig
3 42-011- Padléburkolat hordozoszerkezetének 81,5 m2 0 0
2.2.1.1- feliiletelokészitése kiiltérben, héterhelt feliileten
0211251 beton alapfeliileten feliiletelokészito alapozo és
tapadohid felhordasa egy rétegben Burkolit V,
tapadohid és alanozo
4 42-011- Padléburkolat hordozoszerkezetének 81,5 m2 0 0
2.2.1.3.1- feliletelOkészitése kiiltérben, hoterhelt feliileten
0216005  beton alapfeliileten simit6 feliiletkiegyenlités
készitése 5 mm atlagos rétegvastagsagban
Adesilex P4 +25% Kvarc homok,
kiegvenlitéhabarcs
5 42-022- Padloburkolat készitése, kiiltérben, hdterhelt 81,5 m2 0 0
1.2.1.2.1.1- feliileten, tégla, beton, vakolt alapfeliileten, gres,
0216001 képorcelan lappal, kotésben vagy halosan, 3-5 mm
vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel Kraflex
ragaszto.
kiil-beltéri, fagyalld, megcsuszasmentes
Ultracolor Plus cementbazisu fugazo falra,
padlora, fehér.
6 42-022- Labazatburkolat készitése, kiiltérben, mazas 512 m 0 0
2.2.1.1.2-  keramiaval, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm
0216001  ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10
cm magassagig, 10x20 - 20x20 cm kozotti
lapmérettel mint el6z6nél,csemperagaszto, kiil-
beltéri
Munkanem 0sszesen: 0 0




Badogozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 43-000-1  Fiiggdereszcsatorna bontasa, 50 cm kiteritett 48,6 m 0 0
szélességig
2 43-000-5  Lefolyo csatorna bontasa 50 cm kiteritett 60,5 m 0 0
szélességig
3 43-000-7  Szegélyek, parkany konyokld bontasa, 100 cm 134,8 m 0 0
kiteritett szélességig (falszegély botas)
4 43-000-7-  Szegélyek, parkany (konyoklé bontasa), 100 cm 7,9 m 0 0
0000002 kiteritett szélességig
5 43-002-1.8- Fiiggdereszcsatorna szerelése, félkorszelvényt, 48,6 m 0 0
0000001  barmilyen kiteritett szélességben, horganyott
lemezbdl. (Bontabol vissza, 50%-o0s
anyagpotlassal) Fliggdereszcsatorna H 0,65, félkor
szelvényl, Ksz: 33 cm
6 43-002- Lefolyocsé szerelése kor keresztmetszettel, 60,5 m 0 0
11.7- barmilyen kiteritett szélességgel, horganyzott
0000002  lemezbdl. (Bontasbol vissza, 50%-0s
anyagpotlassal) Horganyzott lefolydcsé H 0,65
mm. korszelvénvi. Ksz: 33 cm
7 43-003- Falszegély szerelése keményhéjalasu tet6hoz, 134,8 m 0 0
4.1.2.3- szines mlianyagbevonatli horganyzott
0993276  acéllemezbdl, 50 cm kiteritett szélességgel
LINDAB Seamline FOP szegély tiizihorganyzott
acél + Classic bevonat, standard szinben, 0,6 mm
vtg., kiteritett szélesség: 451-500 mm
8 43-003- Ablak- vagy szemdldokparkany szines 7,9 m 0 0
8.2.1- milanyagbevonati horganyzott acéllemezbdl, 50
0144465  cm kiteritett szélességig LINDAB UBI10 als6
(ablak) parkanylemez Lv. 0,5 mm, 400 mm széles,
2 m hosszu, Classic matt bevonattal, standard
szinben
Munkanem 0sszesen: 0 0




Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 44-000-1.2 Fa vagy milanyag nyilaszaro szerkezetek 22,6 m2 0 0
(bontasa), ajto, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m’
kozott
2 44-002-2- MUANYAG ablak-k6nyoklé, elhelyezése 7,8 m 0 0

0000001 (szereléssel) 125 x 20 mm

3 44-002-8-  Tet6tér beépitésnél, ferde sikti vagy fekvo 4 db 0 0
0143857  tetdablak elhelyezése, kerettel (KONSZIGNACIO
SZERINT) VELUX Standart Plus. MUANYAG
billend tetotéri ablak, BKH kerettel, 78x160 cm

4 44-008-135- Szunyoghal6 szerelése fogadd szerelvényekkel, 10,6 m2 0 0
0000001 barmilyen méretben, bels falfeliiletre Schindler
SHL sziinyoghalo, sotétsziirke, /ABLAKOKNAL/

5 44-012- Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott 4 db 0 0
1.1.2.7.1-  1égzarasu ablak elhelyezése elére kihagyott
0000002  falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal), 4,00 m keriilet felett hatkamras
profil, egyszarny,(KONSTIGNACIO SZERINT)
(Tokpotlassal)

buké6-nyild6 REHAU SYNEGO-80 buké-nyild
ablak, fehér P2.Jelti. 137 x 154 cm

6 44-012- Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott 2 db 0 0
1.1.2.7.1-  1égzaréasu ablak elhelyezése elére kihagyott
0000003 falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal), 4,00 m keriilet felett hatkamras
profil, egyszarnya,(KONSZIGNACIO SZERINT)
(Tokpotlassal)

buko-nyil6 REHAU SYNEGO-80 buké-nyild
ablak, fehér P3. Jelt. 118 x 143 cm

7 44-013- Milanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése eldre 4 db 0 0
1.1.2.8.2-  kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott
0000001 1égzarasu erkélyajto utolagos elhelyezéssel,
tomitéssel (szerelvényezve, finombeallitassal),
6,01-10,00 m kertilet k6zo6tt, hatkamras,

egvszarnvu. oldaltnvilé
(KONSZIGNACIO SZERINT) REHAU

SYNEGO 80. nyilo erkélyajto, fehér, P1. Jeld.
120 x 210 cm

Munkanem o6sszesen: 0 0




Fém nyilaszard és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 45-000-2.1 Racsok, korlatok, keritések bontasa, idomacél racs 21,2 m 0 0
vagy korlat /TERASZ KORLATOK/
2 45-000-3.4- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek (bontasa):, 4 db 0 0

0000002  acélgerenda a sziikséges vésésekkel (Acél
zartszelvény oszlopos elbtetd szerkezet bontasa)

3 45-004-1-  Acél, erkélykorlat elhelyezése, fészekbe vagy 21,2 m 0 0
0000001 kécsavaros rogzitéssel (Zartszelvényli
tartoszerkezetii feny6fa diszitésii erkélykorlat,
feliilet kezeléssel komletten) (KONSZIGNACIO
SZERINT) L1 Jelii, 5300x 1070 mm. (Késziil: 4
db)

4 45-005-2.6- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek: (BONTOTT 4 db 0 0
0000003  ELOTETO SERKEZETT VISSZAEPITESE)
Anyagpo6tlasu javitas utdn feliiletkezeléssel
visszaépitve (Komletten) (KONSTIGNACIO
SZERINT)

Munkanem o6sszesen: 0 0




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 47-000- Belso festéseknél feliilet el0készitése, 1 100 m2 0 0
1.1.1.1 részmunkak; tobbrétegii meszelés lekaparasa
barmilyen padozatu helyiségben, tagolatlan
feliileten
2 47-013- Diszperzios festések, miigyanta kdtéanyagu vizes- 816 m2 0 0
15.2.1.1.1- diszperzios, fehér vagy szines (homlokzatfestés),
0148226  megfelelden elokészitett asvanyi alapfeliileten
vagy meglévo jol tapado festékrétegen, vakolaton,
két rétegben, egy vagy tobb szinben, tagolatlan
sima
feliileten Baumit GranoporColor,
homlokzatfesték, 9. 8, 7. 6 szincsoport
3 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 8,094 100 m2 0 0
1.7.1.1 részmunkak; eléfestés, barmilyen padozatl
helyiségben, tagolatlan feliileten
4 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 809,4 m2 0 0
1.21.2.1.1.1- részmunkadk; glettelés, miianyag kotéanyag
0320611 glettel (simitdtapasszal), vakolt feliileten,
barmilyen padozatu helyiségben, tagolatlan
feliileten JUBOLIN el6kevert fehér beltéri glett
5 47-011- Diszperzios festés milanyag bazisu vizes- 809,4 m2 0 0
15.1.1.1-  diszperzids fehér vagy gyarilag szinezett
0151201 festékkel, 0j vagy régi lekapart, elokészitett
alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima feliileten Diszperzit belsé falfesték, fehér
100. EAN: 5996281027308
Munkanem 6sszesen: 0 0




Szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij dsszesen

egységar egységre osszesen
1 35-002-1-  Foliaterités és -felerdsités 10 cm-es atfedéssel 81,5 m2 0 0
0113024  BAUDER Flex DNA. parazard, folia. ' TERASZ/
2 35-002-3-  Péarafékezd, parazard folia teritése 15 cm-es 233,7 m2 0 0
0000001  atfedéssel DELTA REFLEX parazaro6 folia, 1,5 x
50 m
3 48-000-2.1 Teljes feliileten hegesztett, olvasztott vagy 81,5 m2 0 0
ragasztott bitumenes lemez szigetelés (bontasa),
kettd vagy tobb réteg lemez esetén, vizszintes
feliiletr6l /TERASZ/
4 48-000-3  Talajnedvesség, viznyomas, csapadék és lizemi 81,5 m2 0 0
vizszigetelés (bontasa), 2 rétegig /TERASZ/
5 48-003- Csapadékviz elleni szigetelés; Vizszintes 81,5 m2 0 0
1.2.2.1- feliileten, egy rétegben, minimum 1,8 mm vastag,
0095834  lemezzel, atlapolasokkal BAUER Termoplan 1,8
mm vastag, vizszigeteld lemez /TERASZ/
6 48-004-14- Uzemi viz elleni szigetelés, kent 86,6 m2 0 0
0313001 szigetel6anyaggal, két rétegben MAPEI
MAPELASTIC kétkomponensti kent vizszigeteld
anvag /TERASZ/
7 48-004-101- Hajlaterdsitd szalag és szigeteld (vagy erdsitd) 51,2 m 0 0
0313620  gallér beépitése kent szigetelésbe bel- és kiiltérben
padlé és falcsatlakozédsok (negativ sarokba),
dilatacios hézagok-, fodém-falattdréseknél
MAPEI MAPEBAND poliészter erdsitésii
gumirozott /TRASZ/ textilia
50x12,5 cm
8 48-005- Csapadékviz elleni szigetelés; Bitumenes lemez 81,5 m2 0 0
1.1.1.1.1-  szigetelés aljzatanak kellOsitése, egy rétegben,
0211021 vizszintes feliileten, oldoszeres hideg
bitumenmézzal (szaraz feliileten) KEMIKAL
BORNIT H bitumenes olddszeres bevono,
alanoz6  /TERASZ/
9 48-005- Csapadékviz elleni szigetelés; Szivargo- sziir6- 81,5 m2 0 0
1.51.1.1-  és/vagy védorétegek beépitése, HDPE anyagu, kis
0091222  magassaglii dombornyomott lemez elhelyezése,
vizszintes feliileten DELTA-GEO-Drain-Quattro
szivargd 0,5 mm feliiletszivargd lemez.
/TERASZNAL/
10 48-007- Magastet6 ho- és hangszigetelése; Szaruzat kozti 90,8 m2 0 0

1.1.1- szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rogzités

0090624  kiilon tételben), iiveggyapot hészigeteld lemezzel
vagy filccel UNIFIT 12 120 mm iiveggyapot
hészigetel6 file, Ap =0,036 (W/mK)



Szigetelés

11 48-007-
1.2.1-
0090105

12 48-007-
11.2.1.1-
0113094

13 48-010-
1.1.2.1-
0000001

14 48-010-
1.1.2.1-
0000002

15 48-010-
1.3.1.1-
0420308

16  88-023-1.2-
0481814

Magastet6 ho- és hangszigetelése; Szaruzat alatti
szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rogzités
kiilon tételben), iiveggyapot hdszigeteld lemezzel
vagy filccel UNIFIT12 120 mm {iveggyapot
hészigetel6 file, Ap =0,039 (W/mK)

FODEM hé- és hangszigetelése; Egyenes
rétegrendii teraszZNAL vizszintes feliileten,
(rogzités kiilon tételben) egy rétegben, expandalt
polisztirolhab lemezzel BAUDER Pir FA TE F.
expandalt polisztirolhab hészigetel lemez,

1000x500x25 /PADLAS FODEMEN/
/TERASZNAL/

Homlokzati hdszigetelés, tivegszovethalo-
erbsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes él-képzésii, normal
homlokzati EPS hdszigeteld lapokkal,

ragasztoporbol kénzett ragasztdba.
tagolatlan, sik, fiiggéleges falon BAUMIT Open

Plus homlokzati hdszigeteld lemez,1000x500x120
mm /HOMLOZAT HOSZIG./

Homlokzati hészigetelés, tivegszovethalo-
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes €él-képzésti, normal
homlokzati EPS hdszigeteld lapokkal,

ragasztonorbol kénzett ragasztoba.
tagolatlan, sik, (mennyezeten) falon BAUMIT

Open Plus homlokzati hészigeteld
lemez,1000x500x120 mm /MENNYEZETEN/

Homlokzati hdszigetelés, livegszovethalo-
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészité profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes él-képzést, érdesitett XPS
hoészigeteld lapokkal, ragasztoporbol képzett

ragasztoba. tagolatlan.
sik, fiiggbleges falon BAUMIT Start Contakt XPS

zartcellas extrudalt 1abazati polisztirol 300 kPa,
egyenes €lképzées, napolyis feliilet, 1250x600x120
mm. /LABAZATON/

Homlokzati hdszigetelés rogzitéelem elhelyezése,
mechanikus rogzitéssel, mianyag diibeles
szigetelés rogzités FISCHER Termoz CS 8/150
univerzalis, kombinaltcsavaros, onsiillyeszthetd
szigetelésrogzitd, Csz.: 531974

90,8 m2

81,5 m2

637 m2

5,5 m2

88,6 m2

2500 db

Munkanem 0sszesen:




