TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI VELEMENY

a
Fabidnsebestyén Kézség Onkorményzata, Szabadsag tér 2. alatti Hivatali éplet tetSszerkezetén
4,86 kW HMKE napelemeinek elhelyezéséhez

El6zmények: Fabidnsebestyén Koézség Onkormdnyzata a TOP-3.2.1-15-CS1 azonositdju, az

,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszer(sitése” palydzathoz kapcsoléddan egy 4,86 kW-os
napelemes rendszer kiépitését tervezi az Onkormdnyzat Hivatali éplletének tet8szerkezetére.
A fejlesztés generdltervezéjének megbizdsa alapjan a cimbeli épllet tet6szerkezetére telepitendd
napelemeknek az épulet tartdszerkezeteire gyakorolt hatdsat kell vizsgdlnom. A vizsgdlat alapjaul
szolgdlé adatokat, a felmérési terv dokumentdciot, valamint a napelemek elhelyezések terveit a
megbizd szolgaltatta. A helyszint személyesen bejartam.

Epuletvizsgalat, szamitas: A vizsgalandd épllet a megjelenés, az épitési anyagok és a
beépitett szerkezetek alapjan, véleményem szerint tobb Utemben épllhetett vagy tobbszori
atalakitas eredménye. A kb. 60-70 éves épllet hagyomanyos épitési technoldgidval épllt. Az épllet
foldszint, magas tetds kialakitasu, a padlastér az épités kordanak megfeleld kialakitasu, néhany helyen
megerdsitett szerkezet(, Ures padlastér, a tet6héjazat natdr, kerdmia szalagcserép.

A tet@szerkezet négy alldszékes, hét szelemenes, a fels§ szelemensor ferde didcos megtamasztassal
készllt, hagyomanyos d&csolat. A szarufak tobb helyen a cserépléc méretéhez képest nagy
tavolsagban helyezkednek el (> 1,00 m).

Az épuletvizsgdlatnal a Magyar Mérndki Kamara Tartdszerkezeti Tagozatanak TSZ 01-2010-es
Mdszaki Szabalyzatdnak iranymutatasait vettem alapul. A szabalyzat lehet6vé teszi, hogy a
vizsgdlatot az épllet tervezéskor hatalyos elGirdsok alkalmazasaval végezzem, amennyiben a
szerkezeteken kdrosodds, vagy arra utald elvaltozas nem jelentkezett, illetve az épitési anyagokkal,
szerkezetekkel nincsenek kedvezétlen tapasztalatok. Az épllet szerkezetének szemrevételezésével
megallapitom, hogy a tetOszerkezet j6 allapotu, karbantartott tet@szerkezet benyomdsat kelti,
karosodas, deformacid nem lathato.

Az épllet szerkezeteirdl altaldanossagban kijelenthetd, hogy a hasznalat kdzben gondosan karban
voltak tartva, azokon karos elvaltozds nem mutatkozott és az izemeltetének sincs tudomasa ilyenrél.
A vizsgalat els§ |épésében Osszehasonlitottam a megépllt szerkezet fajlagos, fellletre vetitett
allandé és esetleges terheit a felhelyezendd napelemek fajlagos 6nsuly terheivel.

Az Osszehasonlitds eredményeként megdllapithatd, hogy a hivatali épulet tet8szerkezetét terheld
allandd és esetleges terhek 0Osszessége tobb mint husz szorosa a felhelyezendd napelemek
Onsulyterhének.
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Osszefoglalds, javaslat: Hivatkozva ismételten a TSZ 01-2010 Mdszaki Szabalyzatra,
annak is a 3.2.1 pontjara: ,A hasznalati feltételek valtozasanak jelent8ségét, a koralmények
figyelembe vételével a szakérté mérlegeli. Altaldban nem tekintends kedvezétlen hatdsnak a teljes
teher legfeljebb egyszeri 10%-o0s ndvekedése abban az esetben, ha nem varhato rideg torés.”

Fentiek alapjan kijelentem, hogy a napelemekkel terhelendé tetészerkezet teherndvekmeénye olyan
kismértékd, hogy az nem tekinthetd kedvez6tlen hatdsnak, ezért nem tartok szikségesnek a
tartoszerkezeten beavatkozast. A napelemek a meglévs tetbszerkezetre az adatszolgdltatdsban
megadott terhelési adatok és elrendezés szerint, erdsitéssel felhelyezheték. A szerufdkat a
napelemek helyén sdriteni kell! Minden napelem elhelyezéssel érintett, meglévé szarufapdr kbzé
megerdsitésiil eqy-eqy, a meglévSkkel azonos keresztmetzseti uj szarufdt kell beépiteni! A szarufakat
leszabas utan, de beépités elétt gomba és rovarkar ellen védelemmel kell ellatni!

A napelemek tartdszerkezeteinek rogzitésekor tavtartot kell alkalmazni, a sinrendszer nem terhelheti
a héjazatot! A napelemet kozvetlendl aldtdmasztd sinrendszert és annak lerogzitését nem
vizsgaltam, annak megfelel8ségérdl a gyartoi teljesitménynyilatkozat ad tajékoztatast.

Az épiilet tartdszerkezeteinek dtvizsqdldsa utdn megdllapitom, hogy az energetikai korszertsitéssel
érintett épliletszerkezetek jo dllapotuak, a fenntartdsi idészakban a tartoszerkezetek megfeleld
karbantartds mellett biztositidk az éplilet rendeltetés szerti hasznglatdt.

Amennyiben a szerelés sordn a fent leirtaktdl eltérd vagy kedvezdtlenebb dllapot ldthatd, a munkat
azonnal le kell dllitani és a véleményezbt haladéktalanul értesiteni kell!

Gyula, 2018. februar 19.
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