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Muanyag védécsé leszerelése
1 |71-000-111 200|m falhoronybdl
VOrésréz vagy aluminium vezeték leszerelése védécs6bdl kinizva
2 |71-000-211 600|m 10 mm2-ig
Kapcsolok, dugaszoldaljzatok, falifoglalatok,
csengdk,reduktorok,erés-vagy gyengearamu nyomok lépcséhazi
automatak, jelzék leszerelése
3 |71-000-411 64|db
Fényforrasok és lampatestek leszerelése
4 |71-000-431 48|db
Aramkéri elosztok, fogyasztasmérd szekrények bontasa
5 |71-000-321 1|db
MU I1I. jeli mianyag védécsé szerelése horonyba, elagazo
dobozokkal,
horonyvéséssel
6 |71-111-001-002-01-11103 40/m 13,5 mm atm.
7 |71-111-001-003-01-11103 | 1125|m 16,0 mm atm.
8 |71-111-002-004-01-11103 | 100|m 23,0 mm atm.
9 |71-111-002-005-01-11103 | 120|m 29,0 mm atm.
10 |71-111-003-006-01-11103 30{m 36,0 mm atm.
MU 1. jelii miianyag védécsd szerelése falon kiviil elagazd
dobozokkal,
tartok elhelyezésével
11 /71-112-001-003-01-11101 40/m 16,0 mm atm.
12 |71-112-003-006-01-11101 10/m 36,0 mm atm.
Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe huzva, vagy
vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel, leagazo kotésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel
HUNGARIA-KABEL
HO7V-U 450/750V (MCu) tdmor rézvezeték
PVC szigeteléssel
Szabvany: MSz 1166-13, VDE 0281
13 |71-211-001-003-05-00102 | 3000|m 1.50 mm2
14 |71-211-001-004-05-00102 | 240|m 2.50 mm2
Szigetelt vezeték elhelyezése védécsdbe huzva, vagy
vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel, leagazo kotésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel
HUNGARIA-KABEL
HO7V-K 450/750 V (Mkh) f,k,z/s sodrott rézvezeték
PVC szigeteléssel
Szabvany: MSz 1166-13, VDE 0281
15 |71-211-002-004-05-00112 | 300|m 6,0 mm2
16 |71-211-003-005-05-00112 | 150|m 10,0 mm2
Kabelszerii vezeték elhelyezése 1-12 erii rézvezetbvel,
elagazo dobozokkal és kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel,
elére beépitett tartészerkezetre
HUNGARIA-KABEL
NYM-J 300/500 V (MBcu) PVC kdpenyes rézvezeték
Szabvany: VDE 0250
17 |71-221-011-004-05-00141 30|m 3x 1,5 mm2
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Kabelszerii vezeték elhelyezése 1-12 erii rézvezetbvel,

elagazo dobozokkal és kétésekkel, szigetelés ellenallas méréssel,

tartészerkezettel egydtt

HUNGARIA-KABEL

HOS5VV-F 300/500 V (YSLY) PVC kdpenyes hajlékony rézvezeték

kézepes mechanikai igénybevételre

Szabvany: MSz 1166-15, VDE 0281

18

71-221-001-002-05-00165

70

2x 1.00 mm2

19

71-221-002-035-05-00165

5x4.00 mm2

Mulanyag vagy gumiszigetelésii energiaatviteli és iranyitastechnikai
kabel

elhelyezése elére beépitett tartdszerkezetre,

rogzitéssel

EURO-KABEL

NHXH FE 180/E90 0,6/1 kV t(izall6 és halogénmentes

rézkabel

Szabvany: VDE 0266

20

71-223-011-001-03-00402

30

3x 1,5 mm2 0,30 kg/m

Schneider kapcsol6 szerelése slllyesztetten, fészekvéséssel,

doboz elhelyezéssel, bekotéssel, keret nélkal 10 A, 250 V,

SEDNA tipusu mechanizmus fedéllel

fehér szinli

21

71-411-001-014-01-09401

db

egypolusu, kat.szam:774401

22

71-411-001-016-01-09401

db

kétpolusu, kat.szam:774402

23

71-411-001-021-01-09401

16

db

valto, kat.szam:774406

Schneider egypdlusi nyomdkapcsold szerelése siillyesztetten,

fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel bekotéssel, keret nélkill,

10A, 250V,

SEDNA tipust mechanizmus fedéllel

fehér szinl

24

71-411-001-005-01-09402

db

1P, kat.szam:774411

Schneider 2P+F foldelt csatlakozéaljzat szerelése

sullyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekotéssel,

keret nélkdl, 16 A, 250 V,

SEDNA tipusu mechanizmus fedéllel

fehér szinl

25

71-416-001-007-01-09411

db

2p+F, kat.szam: 774420

26

71-416-001-008-01-09411

54

db

2p+F gyerekvédelemmel, kat.szam:774421

27

71-416-001-009-01-09411

db

2p+F csapofedéllel, kat.szam:774422

Schmeider slllyesztetten elhelyezett szerelvényhez keret

felszerelése (szerelési ideje a kapcsold, aljzat szerelési idejében

szerepel)

SEDNA tipusu

fehér keret fehér diszitd csikkal

28

71-411-000-012-01-09416

10

db

egyes keret, kat.szam:774451

29

71-411-000-021-01-09416

db

fuggbleges kettes keret, kat.szam:774456

30

71-411-000-021-01-09416

21

db

vizszintes kettes keret, kat.szam:774456

31

71-411-000-014-01-09416

db

vizszintes harmas keret, kat.szam:774453

32

71-411-000-015-01-09416

db

vizszintes négyes keret, kat.szam:774454

Schneider siillyesztetten elhelyezett szerelvényekhez kiegészitd

felszerelése (szerelési ideje a kapcsolo, aljzat szerelési idejében

szerepel)

SEDNA tipusu

fehér szinl

33

71-411-000-008-01-09422

16

db

IP 44 vizmentes keret, kat.szam:774450
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GANZ KK gyartmanyu, kézi mikddtetésl kamras kapcsold tartéra

szerelve, a tartd elhelyezésével,

16 A

6-nal kevesebb vezetékszal bekdtéssel

34

71-611-006-018-01-01101

db

KKMO -20 - 6001

Beltéri fali mozgasérzékeld vilagitas kapcsolasara

IP44 240V 300W (fénycsd) 180fok/6m érz. tartomany

35

K-tétel

db

tip: TRACON TMB-016

Mennyezeti jelenlét érzékeld vilagitas kapcsolasara

IP20 230V 1000W fénycs6 360fok/20m érz. tartomany

36

K-tétel

db

TRACON PRS46B

Uveglappal lezart (+iivegtérd kalapaccsal ellatott) tokozott

vészgomb

37

K-tétel

db

ABB M13180

230V 50Hz jelz6csengd

38

K-tétel

db

SIMOTRADE gyartmanyl mennyezetre szerelhet6 tiikrés-racsos

LED lampatest, elére elkészitett tartészerkezetre szerelve

dupla parabolas kivitelben

1P20 230V 50W LED 8800Im 3000K

39

71-711-011-008-05-57021

db

STF/AL-228DP LED 8800 SL

SIMOTRADE gyartmanyu mennyezetre szerelheté opélburas

lampatest, elére elkészitett tartészerkezetre szerelve

1P20 230V 40W LED 3600im 4000K

40

71-711-011-003-05-51033

44

PANEL-40LED 3600 rend. sz:70 000 036 501

SIMOTRADE gyartmanyu por- és paramentes lampatest,

elére elkészitett tartdszerkezetre szerelve

IP 65 230V 54W LED

41

71-711-012-005-05-58041

15

IBV 775 PC LED 2x1200, 8000Im, 4000K, itésallé

SIMOTRADE gyartmanyu mennyezetre szerelheté

lampatest, miianyag buraval, LED fényforrassal,

elére elkészitett tartdszerkezetre szerelve

IP20 230V 24W LED 2200im 4000K

42

71-711-011-001-05-51041

32

STKB0-24 LED 2200

SIMOTRADE gyartmanyd mennyezetre, falra szerelhet®

lampatest, manyag buraval, LED fényforrassal, elére elkészitett

tartészerkezetre szerelve

43

71-711-011-001-05-51041

db

ALFA LED-021

SIMOTRADE gyartmanyu flird6észobai vilagitotest,

elére elkészitett tartdszerkezetre szerelve

IP44 230V 9W LED 800im 4000K

44

71-711-011-001-05-59021

db

VIKTORIA-9 LED 800

Mozgasérzékelbvel mikodtetett LED reflektor

IP44 230V 10W LED

tip: COB LED

45

K-tétel

db

Kijaratmutat6 lampa beépitettl akkumulatorral, egy éra

athidalasi id6vel, nem allandé Gizem(, 25m észlelési tavolsag

IP65 230V LED

46

K-tétel

10

Simotrade EL65-LED

FE jel eloszté mihelyben elkészitve, helyszinre

szallitva, beszerelve, bekotve

47

K-tétel

db

E1 jell eloszté mihelyben elkészitve, helyszinre

szallitva, beszerelve, bekotve

48

K-tétel

db

EK jell elosztdé mlhelyben elkészitve, helyszinre
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szallitva, beszerelve, bekétve

49 |K-tétel 1]db 0
Kabel bekotése
kabelérszam:

50 |71-287-001-001-03-16151 11|db 5 kabelérig 0
Motorbekétés ellenbrzése

51 |71-952-001-001-00-01010 1|db haromszori probaval 0
Uzembehelyezés elétti elsé feliilvizsgalat

52 |K-tétel 1|db 0
Megvalésulasi dokumentacio készitése

53 |K-tétel 1|db 0
Meglévé informatika és riasztd rendszer szakszeri
bontasa és az azonanos nyomvonalon kiépitett védd
csOvezésbe visszaépitése.

54 |K-tétel 1klt 0
Osszesen: 0
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MU I. jelii mianyag védécsd szerelése falon kiviil elagazé
dobozokkal,
tartok elhelyezésével
1 [71-112-001-003-01-11101 | 30|m  |16,0 mm &tm. 0
2 |71-112-002-004-01-11101 | 10{m 21,0 mm a&tm. 0
3 |71-112-003-006-01-11101 | 15/m 36,0 mm atm. 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védécsbbe huzva, vagy
vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel, leagazo kétésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel
HUNGARIA-KABEL
HO7V-K 450/750 V (Mkh) f,k,z/s sodrott rézvezeték
PVC szigeteléssel
Szabvany: MSz 1166-13, VDE 0281
4 |71-211-002-004-05-00112 | 30|m |6,0 mm2 0
5 |71-211-003-006-05-00112 | 30|m |16,0 mm2 0
Kabelszerii vezeték elhelyezése 1-12 erl rézvezetdvel,
elagazé dobozokkal és kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel,
tartdszerkezettel egyitt
EURO-KABEL
HO5VV-F 300/500 V (MT) PVC kdpenyes hajlékony rézvezeték
kbézepes mechanikai igénybevételre
Szabvany: MSz 1166-15, VDE 0281
6 |71-221-003-036-03-00165 | 3/m |5x 2,5mm2 0
Solar kabel
7 |K-tétel 50/m |4mm2 0
Lengd csatlakozé par
8 |K-tétel 18|/db |MC4 PV 0
Napelemtabla helyszinre szallitva, tartészerkezetre
felszerelve, bekotve, belizemelve.
9 |K-tétel 44|db |Canadian Solar CS6K-270P 0
Tartészerkezet napelemtablakhoz ferde tetére
helyszinre szallitva felszerelve
10 |K-tétel 44 kit 0
DC oldali szerelvénydoboz miihelyben legyartva,
helyszinre szallitva, padlason egyedi gyartasu
tarton folszerelve, bekotve, belizemelve
11 |K-tétel 1|db |Ge--2sz terv szerint 0
DC oldali levalaszté kapcsol6 helyszinre
széllitva egyedi gyartasu tartéval padlason
folszerelve bekodtve, belizemelve.
12 |K-tétel 1/db |SANTON DFS-14-MC4 0
Halézatvezérelt inverter PV alkalmazashoz
helyszinre szallitva, felszerelve, bekotve,
betzemelve
13 |K-tétel 1|db |FRONIUS SYMO 10.0-3-M Light 0
Villam- és érintésvédelmi mérés és jegyz6konyv készitése
14 171-391-001-001-00-01010 | 44|db |mérépontonként 0
Hasznalatba vétel el6tti els6 felllvizsgalat
15 |K-tétel 1|pld 0
Osszesen: 0




