Klenk Energetika Kft.
BEKESCSABA
Dr Becsey u. 10-12.

Név :Fabiansebestyén Onkomanyzat Megjegyzés:
42. Munkanem az Akm. WC helyiség kiala-
Cim : 6625. FABIANSEBESTYEN kitdsi munkait tartalmazza.
Szabadsag tér 2. 44. Munkanem az Akm. kozleked6 folyoso

kialakitai munkait tartalmazzak.
62.Munkanem az épiileten kiviili Akm.
A munka leirasa: FABIANSEBESTYEN rampak kiépitési munkait tatalmazzak.
Szabadsag tér 2.sz alatt,
HIVATALI EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE.
4.sz. Kv. (Epiilet belsé-kiilsé Akadalymenesitési munkai)
(Epitémesteri és szakipari munkak)
Késziilt:2018. 02. ho

Koltségvetés f6osszesitd

Megnevezés Anyagkdltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kozvetlen 6nkdltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka dra 0

Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij 6sszege
Hideg- és melegburkolatok készitése, 0 0
aljzat elokészités

Fa- és mlianyag szerkezet elhelyezése 0 0

(e}
(e}

Kéburkolat készitése
Osszesen: 0 0




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Dij Anyag Dij 6sszesen
egységre 0sszesen
1 21-003-0- A 42. MUNKAKNAL FELSOROLT 0 készlet 0 0 0
0000001  TETELEK A MOZGASKORLATOZOTT
WC. KIALAKITAS MUNKAIT
TARTALMAZZAK.
2 21-003-159 Letaposott-szennyezet agyag, illetve 2,4 m3 0 0
foldpadlo, feltoltés bontasa, kihordasa
depodniaba (meglévo 1étesitmények
padozata), szaraz, foldnedves
3 21-004-12 Tikorkészités tomorités nélkiil, kézi erovel 7,9 m2 0 0
sik feliileten talajosztaly: V-VI.
4 21-011-  KISZORULT FOLD felrakésa 4 m3 0 0
1.2.1 szallitbeszkozre, géppel és elszallitasa 5,0
km.-re. talajosztaly I-IV.
5 21-011-7.2- Feltoltések alap- és 1abazati falak kozé és 15,13 m3 0 0
0120125  alagsori vagy ala nem pincézett f6ldszinti
padozatok ala, az anyag szétteritésével,
mozgatasaval, osztalyozatlan kavicsbol
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T,
Délegvhaza
6 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 5 db 0 0
11.4 lerakasa, lerakohelyi dijjal, 6,0 m*-es
konténerbe
7 31-000- Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm 2,43 m3 0 0
14.2 vastagsag felett, kavicsbetonbol
8 31-030-26- Aljzatbeton kavicsbetonbol 6 cm vastagsag 0,8 m3 0 0
0112410 felett; 1éccel lehuzva C 12/15-24/KK
kavicsbeton keverék CEM 32,5
portlandcementtel, m=6,8 X0 kdrnyezeti
osztalva
9 31-030-26- Aljzatbeton kavicsbetonbol 6 cm vastagsag 0,64 m3 0 0
0121410 felett; 1éccel lehuzva C 20/20-24/KK
kavicsbeton keverék CEM 42,5
portlandcementtel, m=6,8 X0 kdrnyezeti
osztalva
10 36-000- Vakolat leverése oldalfalrél 1,5 cm 14,9 m2 0 0
1.1.1 vastagsagig falazo, cementes mészhabarcs
11 36-001- Sima oldalfalvakolat készitése kézi 14,9 m2 0 0
1.1.1- felhordassal, bels6, vakold cementes
0550040 mészhabarccsal, téglafeliileten, 1,5 cm
vastagsagban Hvb8-mc, belsd, vakold
cementes mészhabarccsal és Hs60-cm,
feliiletképzd (simitd), meszes
cementhabarccsal
12 42-000-2.1 Lapburkolatok bontasa, padléburkolat 7,9 m2 0 0

barmely méretli kbagyag, mozaik vagy tort
mozaik (NOVA) lapbdl



Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités
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42-000-2.2

42-000-2.3

42-011-
2.1.1.4.1-
0215096

42-012-
1.1.1.1.1.3-
0415533

42-022-
1.1.1.2.1.1-
0415543

42-022-
2.1.1.1.2-
0415533

42-090-
3.2.1.2

Lapburkolatok (Csempe bontasa,) fal-, pillér-
¢s oszlopburkolat, barmely méretii csempe

Lapburkolatok bontésa, labazatburkolat 0,50
m magassagig, egyenes egysoros vagy
1épcsoés kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es
lapméretig

Padléburkolat hordozoszerkezetének
feliiletelOkészitése beltérben, beton
alapfeliileten onteriild feliiletkiegyenlités
készitése 5 mm atlagos rétegvastagsdgban
Baumit Nivello Quattro onteriild
aljzatkiegyenlitd, max.: 20 mm, Cikkszam:
156204

Fal-CSEMPE , burkolat készitése beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten, mazas
CSEMPE lapokkal. kétésben vagy haldsan, 3-
5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm kozotti

lapmérettel Baumit Baumacol FlexUni,
CITR
flexibilis csemperagasztd fokozott

igénybevételre, Cikkszam: 156202 Baumit
Baumacol PremiumFuge, CG2 WA,
flexibilis fugazdanyag, max. 8 mm-es
fugakhoz. szines. Cikkszam: 961021-38

Padloburkolat készitése, beltérben, tégla,
beton, vakolt alapfeliileten, gres, kdporcelan
lappal, kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg.
ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
Baumit FlexGres, C2T, flexibilis

csemperagasztd, Cikkszam: 156208 Baumit
Baumacol PremiumFuge, CG2 WA,
flexibilis fugazbéanyag, max. 8 mm-es
fugakhoz, szines, Cikkszam: 961021-38

Labazatburkolat készitése, beltérben, mazas
keramiaval, egyenes, egysoros kivitelben, 3-
5 mm ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 10 cm magassagig, 10x20 -
20%20 cm kozotti lapmérettel Baumit
Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis

csemneragaszto
fokozott igénybevételre, Cikkszam: 156202

Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA,
flexibilis fugazéanyag, max. 8 mm-es
fugakhoz, szines, Cikkszam: 961021-38

Lapburkolat javitasa; Fal- és pillérburkolat
javitasa egy-egy lap kivésésével, potlasaval,
15x15 cm-es csempelap /SZOMSZED
HELYISEGBEN SERULT BURK/

14,9 m2

12 m

7,9 m2

14,9 m2

7,9 m2

12 m

15 db



Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités

20  44-000-1.1 Fa vagy miianyag nyilaszaro szerkezetek 2 m?
bontasa, ajto, ablak vagy kapu, 2,00 m*-ig

21 45-001- Beltéri ajto elhelyezése, kiegészitd 1 db
2.1.1- szerelvények nélkiil, 40 mm vastag papir
0000001 racsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtolappal, 0,6
mm vastag feliiletkezelt acéllemezbdl,
egyszarnyu ajtolappal (Konszignacio szerint)
(alul mindkét oldalon rozsdamentes
lemezzel) Hormann ZK beltéri
ajtolap, RAL 9016 szinben H1. jeli. 1000x
2000 mm.

22 45-001-1  Kiegészit tartozékok elhelyezése ajtohoz, 1 klt
Belsé ajtok szerelvényeinek szerelése,
finombeallitasi munkak

23 82-009-32- Mozgassériilt vizellatasi berendezések 2 db
0181105  kiegészit6 szerelvényeinek elhelyezése B&K
vizszintes kapaszkodd, szinterezett acél, 600
mm, fehér, Cikkszam: THM60L

24 82-009-32- Mozgassériilt vizellatasi berendezések 1 db
0181186  kiegészitd szerelvényeinek elhelyezése B&K
felhajthat6 kapaszkodo papirtartoval
(rogzitéelemek nélkiil), szinterezett acél, 830
mm, szines, Cikkszam: TH840SZ

25  82-009-32- Mozgassériilt vizellatasi berendezések 1 db
0181187  kiegészitd szerelvényeinek elhelyezése B&K
Egyenes kapaszkodo , Cikkszam: THM 60 L

26 82-009-34- Mozgassériilt vizellatasi berendezések 2 db
0000002  kiegészit6 szerelvényeinek elhelyezése
Dupla fogas kétagu Cikkszam:

27  82-009-34- Mozgassériilt vizellatasi berendezések 1 db
0000004  kiegészit6 szerelvényeinek elhelyezése Fali
szemetesedény Cikkszam:

28  82-009-35- Mozgassériilt vizellatasi berendezések 1 db
0000005  kiegészit6 szerelvényeinek elhelyezése
Babapelenkazo asztal 940x585/104 mm-es
Cikkszam: AS 900 ST

29  82-009-35- Mozgassériilt vizellatasi berendezések 1 db
0000006  kiegészitd szerelvényeinek elhelyezése Fali
papirtorolkozo tartd

30  82-009-35- Mozgassériilt vizellatasi berendezések 1 db
0000007  kiegészitd szerelvényeinek elhelyezése
Folyékony szappan adagolo

Munkanem o6sszesen:




Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen 0sszesen
1 21-010-0 A 44. MUNKANEMNEL SZEREPLO 0 készlet 0 0 0 0
TETELEK A KOZLEKEDO FOLYOSOK
AKADALYMENTESITESI MUNKAKAT
TARTALMAZZAK.
2 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 4 db 0 0
11.4 lerakasa, lerakohelyi dijjal, 6,0 m3-es
konténerbe
3 32-002-1-  Eléregyartott vasbeton és keramiazsalus 15 db 0 0
0120002  vasbeton gerenda, kivalto vagy athidaléd
beemelése és elhelyezése tartdszerkezetre,
csomoponti kotés nélkiil, 0,10 t/db tomegig
POROTHERM keramia burkolata
nvilasathidalo. 1.25 m
4 33-063- Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm? 225 m 0 0
325 keresztmetszet kozott
5 33-091- Teherhordd és kitolto falazat, égetett agyag- 35 m 0 0
2.1.1- keramia termékekbdl, tokok koriilfalazasa
0000001  bontott nyilasban, 250 mm vastag falban, 1/2
tégla vastag falban Kisméreti tomor tégla
250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazo,
cementes mészhabarcs
6 33-091- Teherhordo és kitolto falazat, égetett agyag- 10 m 0 0
2.2.1- keramia termékekbél, tokok koriilfalazasa
1110002 bontott nyilasban, 380 mm vastag falban, 1,5
tégla vastag falban Kisméreti tomor tégla
250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazo,
cementes mészhabarcs
7 36-051-1.1- Beltéri vakoloprofilok elhelyezése, 24 m 0 0
0192511  horganyzott acélbdl, aluminiumbol,
polisztirolbol, rozsdamentes acélbol, 1 - 20
mm vakolatvastagsaghoz, pozitiv sarkokra
MASTERPLAST Masterprofil belsé
sarokvakolo profil pozitiv sarokra,
horganvzott acél 2.75 m.
Cikkszam: 0801-00275000
8 36-090- Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok potlasa 105 m 0 0
2.1.2 oldalfalon,(KAVAN) 11-20 cm szélesség
kozott
9 36-090- Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok potlasa 10 m 0 0
2.1.3 odalfalon,(KAVAN) 21-40 cm szélesség
kozott
10 42-000-2.1 Lapburkolatok (bontasa), padloburkolat 42,5 m2 0 0

barmely méreti kdagyag,( mozaik) lapbol.



Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

11 42-000-2.3 Lapburkolatok (bontésa), labazatburkolat 42,1 m
0,50 m magassagig, egyenes egysoros vagy
1épcsos kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es

lapméretig

12 42-000-3.4 Fa-, hézagmentes milanyag- és 42,5 m2
szényegburkolatok (bontéasa), (PVC burkolat
bontas)

13 42-011- Padléburkolat hordozoszerkezetének 42,5 m2

2.1.1.4.1- feliletelOkészitése beltérben, beton

0215100  alapfeliileten Onteriil6 feliiletkiegyenlités
készitése 5 mm atlagos rétegvastagsagban
Baumit Nivello Centro dnteriilé
aljzatkiegyenlité C35, 5-30 mm, Cikkszam:
956504

14 42-022- Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, 42,5 m2
1.1.1.2.1.1- beton, vakolt alapfeliileten, gres, kdporcelan
0000001 lappal,(VEZETOSAV BEEPITESEVEL)
kotésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg.
ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
Baumit Baumacol

FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagaszto
fokozott igénybevételre, Cikkszam: 156202
Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA,
flexibilis fugazéanyag, max. 8 mm-es
fugakhoz, szines, Cikkszam: 961021-38

15 42-022- Labazatburkolat készitése, beltérben, (sotét 42,1 m
2.1.1.1.2-  szinll) mazas kerdmiaval, egyenes, egysoros
0415533 kivitelben, 3-5 mm ragasztdba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel, 10 cm magassagig,
10x20 - 20%20 cm kozotti lapmérettel
Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis

csemperagasztd fokozott igénybevételre,
Cikkszam: 156202 Baumit Baumacol
PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis
fugdzbéanyag, max. 8 mm-es fugakhoz,
szines. Cikkszam: 961021-38

16 42-071-10- Kiegészito profil elhelyezése fal-, pillér 24 m
0151036  sarkok védelmére, fokozott igénybevétel
esetén nemesacélbol, eldre vagy utdlag
felhelyezve Schliiter-ECK-E 1,5m, ipari
¢lvédo profil H=6mm B=37mm,
rozsdamentes acél Rendelési szam:
E37V2A60/150

17 42-071-13- Dilatacios profil elhelyezése tartds 12,2 m
0151976  mozgasokat felvevo fugakhoz csempe €s
padlodlap burkolatoknal, kombinalt kemény
¢és lagy mlianyagbdl, 6 és 15 mm magassagi
mérettel, vékony habarcsagyazat esetén
Schliiter-DILEX-BWB 2,5m, dilatacios
nrofil PVC H=6mm.



Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

ragyog6 fehér Rendelési szam: BWB60BW

18  44-000-1.1 Fa vagy milanyag nyilaszaro szerkezetek 16 m?
bontasa, ajto, ablak vagy kapu, 2,00 m?-ig

19 44-027-2.1- INFORMACIOS TALABLAK felszerelése, 7 db
0000001 ajto mellett falra felszerelve, barmely
méretben 20x15 cm

20  44-027-2.1- INFORMACIOS TALABLAK felszerelése, 1 db
0000002  fObejarat mellett falra felszerelve, barmely
méretben 80x60 cm

21 45-001- Beltéri ajto elhelyezése, kiegészitd 1 db
2.1.1- szerelvények nélkiil, 40 mm vastag papir
0000002 racsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtélappal, 0,6
mm vastag feliiletkezelt acéllemezbdl,
egyszarnyu ajtélappal (Konszignacid szerint)
(fels6harmadaban biztonsagi livegezett, alul
mindkét oldalonrozsdamentes lemez)

Hoérmann ZK beltéri
ajtolap, RAL 9016 szinben HI1* jelii. 1000x
2000 mm.
22 45-001- Beltéri ajto elhelyezése, kiegészitd 6 db
2.1.1- szerelvények nélkiil, 40 mm vastag papir

0000003  racsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtolappal, 0,6
mm vastag feliiletkezelt acéllemezbdl,
egyszarnyu ajtolappal (Konszignacio szerint)
(fels6harmadéban biztonsagi ivegezett, alul
mindkét oldalon rozsdamentes lemez)

Hormann 7K heltéri
ajtolap, RAL 9016 szinben H2 jelii. 1000x

2000 mm.
23 45-001- Beltéri ajto elhelyezése, kiegészitd 1 db
2.1.1- szerelvények nélkiil, 40 mm vastag papir

0000004  racsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtolappal, 0,6
mm vastag feliiletkezelt acéllemezbdl,
egyszarnyu ajtolappal (Konszignacid szerint)
HS75-1 acél beltéri hanggatld aitd
ajtolap, RAL 9016 szinben H3. jelii. 1000x
2000 mm.

24 45-001-1  Kiegészitd tartozékok elhelyezése ajtohoz, 8 kit
Belso ajtok szerelvényeinek szerelése,
finombeallitasi munkak

25  45-004-7- Labtorloracs kiiltéri elhelyezése a hozza 1 db
0000001 tartozo keretelemmel ACO Self Vario tip.
L1 Jelit 100x 50 cm.

26 45-004-7- Labtorléracs beltéri elhelyezése a hozza 2 db
0000002  tartozo keretelemmel ACO Self indoor tip.
L1 Jelit 75x 50 cm.

Munkanem 6sszesen:




Koburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 21-001-2.1 A 62. MUNKANEMNEL SZEREPLO 0 készlet 0 0 0 0
TETELEK, AZ EPULETEN KiVULI
AKADALYMENTES RAMPAK
KIALAKITASI MUNKAIT
TARTAMAZZAK.
2 21-002- Terep vagy toltésoldal 1épcsdzése gépi 16 m3 0 0
2.1.1 erdvel, 10%-nal kisebb terephajlasnal,

talajosztaly: I-IV

3 21-003- Munkaarok foldkiemelése k6zmuvesitett 2,4 m3 0 0
5.1.1.2 teriileten, kézi erével, barmely
konzisztenciaju talajban, ducolas nélkiil, 2,0
m? szelvényig, I11. talajosztaly

4 21-004- Tikorkészités tomorités nélkiil, sik feliileten 36,6 m2 0 0
5.1.1.1 gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.

5 21-004-6.2 Padkarendezés gépi erdvel, kiegészitd kézi 24 m2 0 0
munkaval, I-IV. oszt. talajban, vastagsag
10,1-20,0 cm kozott

6 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban 18,15 m3 0 0
2.2.2- gépi erdvel, kis feliileten, tomorségi fok:
0000001  90% (Altalaj)

7 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban 7,32 m3 0 0
2.2.2- gépi erdvel, kis feliileten, tomorségi fok:
0000002  90% (kavics)

8 21-011- Fejtett f61d felrakasa szallitoeszkdzre, géppel 24 m3 0 0
1.2.1 és elszallitasa 5,0 km.-re talajosztaly I-1V.
9 21-011-7.2- Feltoltések alap- és labazati falak kozé az 9,32 m3 0 0

0120125  anyag szétteritésével, mozgatasaval,
osztalyozatlan kavicsbol Nyers homokos
kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyhaza

10 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 5 db 0 0
11.4 lerakasa, lerakohelyi dijjal, 6,0 m*-es
konténerbe
11 31-000- Beton aljzatok, jardak (bontasa) 10 cm 9,5 m3 0 0
14.2 vastagsag felett, kavicsbetonbol
12 31-030-30 Aljzatbeton tagulasi hézag képzés 10 cm 17,2 m 0 0

hézagmélységig, 3 cm mély bitumen-
kiontéssel /FALTONEL/



Koburkolat készitése
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14
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62-002-
1.4.2-
0619060

62-003-8.1-
0000001

68-003-5

Kiemelt szegély készitése, alaparok 40 m
kiemelésével, beton alapgerendaval és

megtamasztassal, hézagolassal, eléregyartott
szegélykobol vagy colopokbal, 100 cm

hosszi elemekbd] FRUHWALD kerti

szegelykd, 100x5x25 cm, Sziirke, C12/15 -

XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3
finomsagi modulussal

Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton 36,6 m2
burkolok6bél halds, soros, halszalka,

parketta vagy kazettas kotésben,

homokagyazatba fektetve, (Beépitett szines

veztdsav beépitésével) FRUHWALD

Parolin sziirke
12x24x6 cm, sziirke, N+F

Utburkolati jelek készitése, oldoszer nélkiili 1,5 m2
termoplasztikus anyaggal, gépi jel

/MEGLEVO PARKOLONAL JEL

FEUJITASA/

Munkanem 06sszesen:




