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FABIANSEBESTYEN ONKORMANYZAT

6625.Féabiansebestyén
Szabadsag tér 2. sz.

A munka leirasa: FABIANSEBESTYEN
Iskola tér 1.sz.
OVODA ES BOLCSODE FEJLESZTES ES KORSZERUSITES
(Epitémesteri és szakipari munkak)

Késziilt:2018. 02. ho.

Koltségvetés 0sszesitd
Megnevezés Anyagkoltség

Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltségei 0
1.2 Akadalyoztatasi koltség 0,00%

0

1.3 Epités kozvetlen koltségei

1.4 Kozvetlen 6nkdltség Osszesen

0
0
0

2.1 Arkockazati fedezet vet.alap
2.2 Arkockazati fedezet 0,00%

2.3 Anyagigazgatasi ksg. vet.alap
2.4 Anyagigazgatasi koltség 0,00%
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2.5 Fedezet vetitési alap 1.4
2.6 Fedezet 0,00%

3.1 Tartalékkeret vetitési alap
3.2 Tartalékkeret 0,00%

4.1 AFA vetitési alap
4.2 Afa 27,00%

5. A munka ara
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Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése

Anyag 0sszege

Dij 6sszege

Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Helyszini beton és vasbeton munka 0 0
Falazas €s egyéb kdmiivesmunka 0 0
Vakolés és rabicolas 0 0
Hideg- és melegburkolatok készitése, 0 0
aljzat elokészités

Fa- és mlianyag szerkezet elhelyezése 0 0
Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet 0 0
elhelyezése

Szigetelés 0 0
Koburkolat készitése 0 0
Osszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 21-011-1- KISZORULT FOLD felrakasa szallitbeszkozre 1,61 m3 0 0
0000001  kézi erdvel és elszallitasa 5,0 km.-re. talajosztaly I-
Iv.
2 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 2 db 0 0
11.4 lerakohelyi dijjal, 6,0 m’-es konténerbe
Munkanem 6sszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 31-030-31- Beton padloburkolat; cementsimitas vizszintes 51,55 m2 0 0

0600050  feliileten, 2 cm vtg-ban meglévo aljzatra, fa- vagy
vassimitoval Hs60-c, feliiletképzd (simito)
cementhabarccsal

Munkanem 0sszesen: 0 0




Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij

Anyag Dij dsszesen

egységar egységre osszesen
1 33-091-31- Tokok koriilfalazasa bontott nyilasban, 1,5 tégla 7,6 m 0 0
2110002 vastag falban Kisméretii tomor tégla 25x12x6,5
cm Lo. Hf10-mc, falazd, cementes mészhabarcs
Munkanem 0Osszesen: 0 0




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 36-051-1.2 Beltéri vakoloprofilok elhelyezése, horganyzott 29 m 0 0

36-090-2-
0550040

36-090-23

36-090-24

acélbol, rozsdamentes acélbol, 9 mm
vakolatvastagsdghoz, kavakhoz, élekhez

Vakolatjavitas oldalfalon, tégla-, beton-, 1157 m2 0
kofeliileten vagy épit6lemezen, a meglazult, sériilt

vakolat elézetes leverésével, hianypotlas 5-25%

kozott Hvb8-mc, belsd, vakold cementes

mészhabarccsal /VILLANYVEZETEKEK

FELUJTASA UTAN/

Vakolatok pétlasa, keskenyvakolatok potlasa 164 m 0
oldalfalon, 11-20 cm szélességig

Vakolatok pétlasa, keskenyvakolatok potlasa 17,8 m 0
oldalfalon, 21-40 cm szélességig

Munkanem 6sszesen: 0




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat el6készités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 42-000-2.1- Lapburkolatok bontasa, padloburkolat barmely 56,45 m2 0 0
0000001 méretii kbagyag, (mozaik lapbol)
2 42-000-2.1- Lapburkolatok bontasa, padléburkolat barmely 65,9 m2 0 0
0000002 méretl kbagyag, (mazas lapbdl)
3 42-000-2.3 Lapburkolatok bontasa, labazatburkolat 0,50 m 85 m 0 0
magassagig, egyenes egysoros vagy 1épcsos
kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig
4 42-011- Padléburkolat hordozoszerkezetének 117,7 m2 0 0
2.1.1.1- feliiletelokészitése beltérben, beton alapfeliileten
0215098  feliiletelokészitd alapozo és (tapadohid )felhordasa
egy rétegben Adesilex P4.
5 42-011- Padléburkolat hordozoszerkezetének 117,7 m2 0 0
2.1.1.4.1-  feliiletel6készitése beltérben, beton alapfeliileten
0215096  onteriil6 feliiletkiegyenlités készitése 5 mm
atlagos rétegvastagsagban Baumit (6nteriild
alizatkiegvenlitd).
6 42-022- Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, 117,7 m2 0 0
1.1.1.1.1.2- vakolt alapfeliileten, mazas keramiaval, kotésben
0310200  vagy halésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm ko6zotti
lapmérettel weber.col standard csempe- és
burkolatlapragasztd +Ultracorol Plus fugazoval.
7 42-022- Labazatburkolat készitése, beltérben, mazas 65,9 m 0 0
2.1.1.1.2-  keramiaval, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm
0311704  ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10
cm magassagig, 10x20 - 20x20 cm kozotti
lapmérettel weber.col profi csempe és burkoloélap
ragaszto. + Ultrcolor
Plus fugazoval.
8 42-071-13- Dilatécios profil elhelyezése tartés mozgasokat 14,2 m 0 0
0151977  felvevd fugakhoz csempe és padlolap
burkolatoknal, kombinalt kemény és lagy
milanyagbol, 6 és 15 mm magassagi mérettel,
vékony habarcsdgyazat esetén Schliiter-DILEX-
BWB 2,5m, dilataciés profil PVC H=6mm,
sziirke Rendelési szam: BWB60G
9 42-072-12- Sarokélvédé profil kiegészité elem elhelyezése 4,2 db 0 0
0344713  B&K kiils6 sarokelem, fels6 elhelyezésu ives
saroktakarohoz, 65 mm széles, PVC, Cikkszam:
BKH7527111
Munkanem o0sszesen: 0 0




Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységdr egységre osszesen
1 44-000-1.2 Fa vagy mianyag nyilaszaro szerkezetek bontésa, 31,8 m2 0 0
ajto, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m” kozott
2 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, elére kihagyott 1 db 0 0
1.1.1.2- falnyilasba, utélagos elhelyezéssel, (tomitéssel) ,
0000001 (szerelvényezve, finom beallitassal), 6,01-10,00 m
keriilet kozott Beltéri ajto, kétszarnyu,
(KONSZIGNACIO SZERINT 1. Jelii.160x209
cm
3 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, el6re kihagyott 1 db 0 0
1.1.1.2- falnyilasba, utélagos elhelyezéssel, (tomitéssel) ,
0000003 (szerelvényezve, finom bedllitassal), 6,01-10,00 m
keriilet kozott Beltéri ajté, (KONSZIGNACIO
SZERINT 2. Jelti.112x213 cm
4 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, elére kihagyott 1db 0 0
1.1.1.2- falnyilasba, utdlagos elhelyezéssel, (tomitéssel) ,
0000004 (szerelvényezve, finom beallitassal), 6,01-10,00 m
keriilet kozott Beltéri ajto, (KONSZIGNACIO
SZERINT 3 Jelii.111x 201 cm
5 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, elére kihagyott 1 db 0 0
1.1.1.2- falnyilasba, utdlagos elhelyezéssel, (tomitéssel) ,
0000006 (szerelvényezve, finom bedllitassal), 6,01-10,00 m
keriilet kozott Beltéri ajto, (KONSZIGNACIO
SZERINT) 5 Jeli.105x 206 cm
6 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, elore kihagyott 1 db 0 0
1.1.1.2- falnyilasba, utolagos elhelyezéssel, (tomitéssel) ,
0000007 (szerelvényezve, finom beallitassal), 6,01-10,00 m
keriilet kozott Beltéri ajto, (KONSZIGNACIO
SZERINT) 6 Jeli.106x 239 cm
7 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, elére kihagyott 1 db 0 0
1.1.1.2- falnyilasba, utélagos elhelyezéssel, (tomitéssel) ,
0000008 (szerelvényezve, finom bedllitassal), 6,01-10,00 m
keriilet kozott Beltéri ajto, (KONSZIGNACIO
SZERINT) 7 Jelii.138x 205 cm
8 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, elore kihagyott 1 db 0 0
1.1.1.2- falnyilasba, utolagos elhelyezéssel, (tomitéssel) ,
0000010 (szerelvényezve, finom beallitassal), 6,01-10,00 m
keriilet kozott Beltéri ajto, (KONSZIGNACIO
SZERINT) 9* Jelii.100x 202 cm
9 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, elére kihagyott 2 db 0 0
1.1.1.2- falnyilasba, utdlagos elhelyezéssel, (tomitéssel) ,
0000011 (szerelvényezve, finom beallitassal), 6,01-10,00 m

keriilet kozott Beltéri ajto, (KONSZIGNACIO
SZERINT) 10 és10* Jelii 97x 203 cm



Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

12

13

44-001-
1.1.1.2-
0000015

Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, elére kihagyott
falnyilasba, utdlagos elhelyezéssel, (tomitéssel) ,
(szerelvényezve, finom beallitassal), 6,01-10,00 m
keriilet kozott Beltéri ajto, (KONSZIGNACIO
SZERINT) 13 Jelii 85x 201 cm

44-027-2.2- Tablak felszerelése, INFORACIOS TABLA (Ajté

0461161

mellé falra szerelve) Lakohazi tabla, 0,26-0,50 m2

1 db

14 db

Munkanem o6sszesen:




Fém nyilaszard és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 45-004-2- CSOKORLAT (AKADALYMENTES 30,9 m 0 0

0180301  RAMPANAL) elhelyezése fészekbe vagy
kdcsavaros rogzitéssel /KONSZIGNACIO
SZERINT/ Acéleso korlat, 42/2 mm atmérdji
kétsoros kézfogdval

2 45-005-2.6- ELOTETO ES TARTOSZERKEZET gyartas és 1 db 0 0
0000001 szerelés Tervszerint :(Zartszelvényll oszlopokka,
annak faburkolataval, polikarbonat
fedéssel, feliiletkezelésekkel) (KOMPLETTEN)
L2 Jelii (4.0 Fm)

Munkanem osszesen: 0 0




Szigetelés

Ssz. Teételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij Anyag Dij dsszesen

egységar egységre osszesen

1 48-000-3

2 48-004-
I.1.1.1.1-
0211021

3 48-004-
1.3.1.2.2-
0099010

4 48-004-
1.41.1-
0094722

5 48-004-25-
0313615

6 48-010-
2.3.1-
0000001

Talajnedvesség, viznyomas, csapadék és lizemi
vizszigetelés bontasa, 2 rétegig

Uzemi-hasznélati viz elleni szigetelés; Bitumenes
lemez szigetelés aljzatanak kell6sitése, vizszintes
feliileten, egy rétegben, oldoszeres hideg
bitumenmazzal (szaraz feliileten) KEMIKAL
BORNIT H bitumenes olddszeres bevono,
alanozo

Uzemi-hasznalati viz elleni szigetelés;
Padloszigetelés, kis hasznalati intenzitas esetén,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel,
az aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos

ragasztassal. az
atlapolasoknal teljes feliiletii hegesztéssel fektetve

VILOX O-V 4 T/K , poliészterfatyol
hordozoérétegii, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez

Uzemi-hasznélati viz elleni szigetelés; Védo-
csusztato réteg bitumenes lemez vizszigetelésen,
vizszintes feliileten, rdgzités nélkiil, 10 cm laza
atlapolassal fektetve, egy réteg minimum 0,09 mm
vastag polietilén folia PE épitési folia, natur,
2x50 m.

vtg. 200 um

Uzemi viz elleni vegyszerallo szigetelés készitése
kétkomponensii epoxigyanta alapt folyékony
szigeteldanyaggal, két rétegben, 1 mm vtg.-ban,
vizszintes felilleten MAPEI LASTIC kétrétegii.
alapu folyékony vizszigetel$ anyag

PADLO HOSZIGETELESE hészigetelés,
iivegszovethalo-erdsitett komplett hdszigeteld
rendszerrel, (ragaszto, hdszogetelés,
simitéhabarcs, halo, alapoz6, véddbevonat),
mechanikai rogzitéssel, kiegészitd profilok kiilon
tételben szerepelnek, egyenes €l-képzésii,

homlokzati XPS hdszigeteld lapokkal, tagolatlan,
sik, fligg6leges falon 10 cm hészig. vastagsag
(XPS)

5,1 m2

5,1 m2

5,1 m2

4,9 m2

5,1 m2

4,9 m2

0

0

Munkanem 6sszesen:




Koburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij

egységar egységre

Anyag Dij 6sszesen

o0sszesen

1

10

11

12

13

15-001-0

15-001-1

15-001-11

15-001-16

21-002-11

21-003-81

21-003-112

21-004-11

21-008-55

21-011-1-
0000001

21-011-
11.4

21-011-27-
0120494

21-011-28-
0120015

a 62.SZ. MUNKANEMNEL SZEREPLO 23,2 m2
TETELEK AZ EPULETEN KIVULI

AKADALYMENES MUNKAKAT

TARTALMAZZAK.

Falzsaluzas kétoldali, fliggbleges vagy ferde sik 23,2 m2
feliilettel

Oszlopzsaluzas allandd keresztmetszeti, 15,6 m2
négyszogl 80 cm oldalméretig

Oszlopzsaluzas valtozo keresztmetszeti, 2,9 m2
négyszogl 80 cm oldalméretig
/KEHELYZSALUZAT/

Terep vagy toltésoldal 1épcsdzése gépi erbvel, 3,45 m3
10%-nal kisebb terephajlasnal, talajosztaly: I-IV

Munkaarok foldkiemelése k6zmii nélkiili 8,61 m3
teriileten, gépi erével, kiegészitd kézi munkaval,

barmely konzisztenciaju, [-IV. oszt. talajban,

ducolas nélkiil. 3.0 m2 szelvényig

Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknak, 0,45 m3
munkagddrok, pincetombok kiemelése 1 m padka

hagyassal, kétoldalra kiemelve, deponiaba vagy
szallitoeszkdzre rakva, 10,00 m2 alapteriiletig,

1,50 m mélységig, szaraz, foldnedves III. fejtési

talaiosztalvban

Tiikorkészités tomarités nélkiil, gépi erével 49,4 m2
kiegészito kézi munkaval sik feliileten
talajosztaly: I-IV.

Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 12,25 m3
erdvel, kis feliileten, tomorségi fok: 90% (Altalaj
25 cm. vtg)

KISZORULT FOLD felrakasa szallitbeszkdzre 12,5 m3
kézi erdvel és elszallitdsa 5,0 km.-re. talajosztaly I-
Iv.

Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 3 db
lerakoéhelyi dijjal, 6,0 m’-es konténerbe

Feltoltések alap- és 1abazati falak koz¢ és alagsori 2,5 m3
vagy ala nem pincézett foldszinti padozatok ala,

az anyag szétteritésével, mozgatasaval, kézi

dongoléssel, homokbdl, folyami homok 3 cm vtg.

Feltoltések alap- és labazati falak kozé és alagsori 18,54 m3
vagy ala nem pincézett foldszinti padozatok ala,

az anyag szétteritésével, mozgatasaval, kézi

dongodléssel, osztalyozatlan kavicsbol Nyers

homokos banyakavics NHK 0/63 Q-TT

Nvékladhaza

0

0



Koburkolat készitése
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23

24

25

26

23-003-1-
0000001

23-003-2-
0112610

31-000-51

31-000-66

31-001-2-
0220582

Beton- és vasbeton- savalap készitése darus
technoldgiaval, .....mindségl betonbdl C 16/10-
32/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5
portlandcementtel, m=6.8

Beton- és vasbeton- talpalap készitése darus
technologiaval, .....mindségl betonbdl C 16/15-
32/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5
portlandcementtel, m=7,1 X0 kornyezeti osztalya

Lépcsészerkezetek bontasa; vasbeton 1épcséd
Aljzatbeton és nem vasalt vizszintes szerkezetek

bontasa, Liapor LC 8 konnytibetonbdl

Betonacél-szerelés; 8-10 mm atmérdig Betonacél
B60.50 8 mm, szalban

31-011-31- Vasbetonfal készitése; 12 cm falvastagsagig

0221210

kavicsbetonbol C 16/20-16/K kavicsbeton
keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,5 X0
kornyezeti osztalya

31-021-111- Lépcso készitése épiiletekhez; betonbdl,

0112010

31-030-26-

0121110

31-030-52-

0600050

33-000-30

36-000-4

36-014-30-

0550040

48-002-14-

0414542

zsaluzassal egyiitt C 16/15-16/FN kavicsbeton
keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,1 X0
kornvezeti osztalya

Aljzatbeton kavicsbetonbdl 6 cm vastagsag felett;
1éccel lehtuzva C 16/20-16/KK kavicsbeton
keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,4 X0
kornyezeti osztalyt

Lépcsdburkolat cementsimitassal (2 cm)
vassimitéval eldolgozva Hs60-c, feliiletképzd
(simitd) cementhabarccsal

Betonanyagu egyéb komiives szerkezet bontasa,
jarda, .

Vakolat leverése, labazati cementvakolat 5 cm
vastagsagig

Faldorzsolés téglafeliileten, belsd, vakold
cementes mészhabarccsal Hvb8-mc, belsé, vakolo
cementes mészhabarccsal

Talajnedvesség elleni szigetelés, oxidalt
bitumenes hegeszthetd lemezzel, egy rétegben,
fiiggbleges feliileten VILLOX O-V4 T/K
iivegfatyol hordozorétegtli lemez

1,6 m3

2,4 m3

1,6 m3

0,5 m3

0,0119 t

0,64 m3

0,51 m3

7,3 m3

4,1 m2

5,9 m3

8,25 m2

8,25 m2

8,25 m2



Koburkolat készitése
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48-010-
23.1-
0312918

48-012-3.1-
0211021

62-002-
21.3-
0613951

62-003-8.1-
0613900

68-002-1.1-
0020444

68-002-2.3-
0020127

68-003-
1.2.1-
0020291

Homlokzati LABAZATNAL hészigetelés,
iivegszovethalo-erdsitett komplett hészigeteld
rendszerrel, (ragaszto, hoszogetelés,
simitohabarcs, halo, alapozo, védébevonat),
mechanikai rogzitéssel, kiegészitd profilok kiilon

tételben szerenelnek. eevenes
¢él-képzésti, homlokzati XPS hdszigeteld lapokkal,

tagolatlan, sik, fiigg6leges falon /RAMPAK
MELLETT/ MAPEI Mapetherm Elastocolor
labazat 8 cm hészig. vastagsag (MT.
ragasztotapasz+XPS+diibel+Mapetherm
Net+Quarzolite BaseCoat+Elastocolor Tonachino

Plus
1,2mm)

Bitumenbazisu bevonatszigetelés aljzatanak
alapozasa vizszintes vagy fiigg6leges feliileten,
egy rétegben, bitumenemulziéval Baumit Bitufix
bitumenes olddszeres bevond, alapoz6

Egyéb hasznalatos szegélykdvek, ut és
korforgalom szegélyek készitése, alaparok
kiemelése nélkiil, betonhézagolassal, 100 cm
hosszt elemekbolFrithwald JS20 szegélykd,
szlirke100x5x20 cm

Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton
burkolokobdl halds, soros, halszalka, parketta
vagy kazettas kdtésben, homokagyazatba fektetve,
10x20x6,idomkovel, (Benne szines vezetdsavok
beépitésével) Frithwald Parolin 10x20x6 cm,

sziirke. N+F .+szines vezetfsav
beépitéssel.

Vakvezetd és jelzokd készitése, homokagyazatra
fektetve,

40x40x4, 40x40x6 vagy 35x35x8 - 40x40x8 cm-
es méretben

Barabas taktilis vezet6ké 40x40x6 cm, piros, 40
cm szélesséoben

Kozuti jelz6- és utbaigazito tablak
fémanyaguoszlopainak elhelyezése
betonalappal,foldmunkaval, I-IV. osztalyu
talajban, 89 mm atmér6jii aluminium oszlop, 1,5-
5,5 m hosszu, eléregyartott betonalappal
Horeganvzott tartdéoszlon 89x2500

Kozuti jelz6- és titbaigazito tablak felszerelése,
kiegészitd tablak, 1-1 bilincskészlettel Aluminium
kiegészitd jelzotabla, fényvisszaverd, 350x175
mm EG *

Utburkolati jelek készitése, oldoszeres
hidegplasztik festékkel, gépi jel Hidegplasztik
festékek Remo 2000 fehér (kenhetd)
*(Mozgassériitek részére)

8,25 m2

8,25 m2

51,6 m

73,4 m2

1 db

1 db

1,8 m2



Koburkolat készitése

35

36

37

38

88-023-1.2- Homlokzati hdszigetelés rogzitdelem elhelyezése, 50 db

0481800

53-021-
1.1.1-
0230998

53-021-
1.3.1-
0231000

53-021-
1.3.1-
0000001

mechanikus rogzitéssel, miianyag diibeles
szigetelés rogzités FISCHER Termoz CS 8/110
univerzalis, kombinaltcsavaros, onsiillyeszthetd
szigetelésrogzitd, Csz.: 531960

Polimerbeton vizelvezetd rendszer (folyoka) 4 m
elhelyezése gyorsrogzitéssel, illetve csavaros

rogzitéssel,

ontdttvas vagy horganyzott acél raccsal,

foldmunkak és agyazatkészités nélkiil,

hazkoriil és a kertben,

beépitési hossz: 1,0 m

ACO SELF mini folyoka + horganyzott acélracs,

1 m Rend <7 372R0

Polimerbeton vizelvezet6 rendszer (folyoka) 2 db
tartozékainak elhelyezése

(udvari lefoly6hoz vagy udvari viznyel6hoz),

homloklap, magasitéelem, cs6csonk, stb.

ACO SELF mini homloklap. Rend.sz: 37283

Polimerbeton vizelvezeto rendszer (folyoka) 2 db
tartozékainak elhelyezése

(udvari lefolydhoz vagy udvari viznyel6hoz),

homloklap, magasitéelem, csécsonk, stb.

ACO SELF mini csécsonkos homloklan

Munkanem 06sszesen:




