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MUSZAKI LEIRAS
a
Fabiansebestyén Szabadsag u. 4. 33/1 hrsz.
Egészséghaz Fejlesztése
villanyszerelés kiviteli tervéhez

1./ Altalinos ismertetés:

1.1 Telepités, épitészeti kialakitas:

A tervezett korszerUisités elektromos vonatkozasa a cim szerinti jelenleg is
mukodé, a kézelmultban egy feltijitason atesett éptilet épuiletgépészeti rendszerének
felGjitasahoz tartozo villanyszereléssel, valamint a tetére HMKE telepitésével valosul
meg. A funkcionalis kialakitast és leirast teljes részletességgel a dokumentacio
épitészeti tervfejezete tartalmazza.

1.2 Kockazati besorolas, ttizszakaszok:

Az tervezett felujitas nem engedélykoételes, igy ttizvédelmi leiras, és kockazati
besorolas nem készilt, de szemrevételezés alapjan az épulet egy 6nallo tlizszakaszt
képez.

1.3 Alkalmazott jogszabalyok és szabvanyok:
A 312/2012 Korm. rendelet 5. melléklet IV. pont 1.2. bekezdésben meg
hatarozottak szerint a tervezés soran figyelembe vett jogszabalyok és szabvanyok:

MSZ 2364 Eptiletek villamos berendezései
MSZ HD 60364:2007 Kisfesztiltségli villamos berendezések
MSZ EN 61439-1:2012 Kisfesztltségti kapcsolo és vezérléberendezések
MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak
meérése

— 54/2014.( XII.5.) BM. szamu rendelettel kiadott OTSZ (Orszagos
Tuzvédelmi Szabalyzat)

— TvMI 7.2:2016.07.01. azonositéju Tlzvédelmi Muszaki Iranyelv
— 5/1993.(X11.26.) MUM szamu rendelet
— 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet

— 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EUM egytttes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérol.

2./ Villamos energiaigény energia ellatas:

A felyjitassal ami 4db 170W teljesitményi szell6z6gép beépitését, valamint egy
db 120l-es villanyboyler visszaépitését jelenti, az éplilet energia igénye szamottevéen
nem valtozik.

2.2 Energiaellatas:
Az ellatas és az elszamolasi fogyasztasmérés modjaban valtoztatast nem
terveztem.
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3./ Installacios villanyszerelés:

A meglévé aramkorok nyomvonalat a Ge-1 sz. terv szerint be kell azonositani,
erre koltség van beallitva a kiirasban. A villanyszerelést a felgjitando éptletben
lehetéség szerint a meglévd nyomvonalon kialakitott falhoronyba stllyesztett
védécsébe huizott MCu jeltl vezetékkel stillyesztett szerelvényezéssel terveztem.

A tervezett villamos berendezések legfontosabb paraméterei a kévetkezdk:
A felgjitando éptilet belsé (mért aramu) halézatanak

Névleges feszultsége: 3x400/230V; S0Hz

Névleges csatlakozasi értéke:

Orvosi rendeld: 3x32A normal halézat

I sz. lakas: 1x16A normal halézat
1x10A vezérelt hal6zat

II sz. lakas: 1x16A normal halézat
1x10A vezérelt halozat

Erintésvédelme: TN-C-S (nullazas)

3.1 Vilagitas:
Ezen dokumentaci6 alapjan létrejové korszertisités a meglévé vilagitast nem érinti.

3.2 Erdatvitel:
Ezen dokumentacio alapjan létrejové korszerlisités a meglévé csatlakozoaljzat
kiosztast nem érinti.

3.3 Eptiletgépészeti berendezések:

Tarstervezdéi  adatszolgaltatas alapjan terveztem a  beépitésre kertlé
épuletgépészeti berendezések ellatasat. A meglévé, megmarado féelosztoba épitett
kismegszakitoval védett leagazast terveztem a foldszinti osztd gytijtére épitett két db
keringtet6 szivattyunak.

Meglévd, beazonositott, feltart aramkoérokrél leagaztatott csatlakozo aljzatot
terveztem a beépitésre kertilé szell6z6 gépeknek.

Az I sz. lakas firdészobajaban a korabban elbontott bojler vissza lesz épitve, ennek
ellatasara levalaszto kapcsold beépitését terveztem a vezérelt aramkorre.

3.4 Meguijul6 energiaforrasok:

Az energetikai korszerUsités részét képezi a tetére telepitendé HMKE. Az éptilet
mult évi fogyasztasa és a palyazati feltételek egy 7 kW-os rendszer kiépitését teszik
lehet6vé, a hozam szamitast a dokumentacié tartalmazza. A HMKE méretezését a
FRONIUS szabad felhasznalasu szoftverével végeztem. A napelem tablakat két
stringbe szervezve, a tetén, a HMKE tularam és tulfesziltség védelmi késztilékeit
tartalmazé DC dobozt valamint az egyenaramu levalaszté kapcsolot valamint az
invertert a hatso bejarati ajtéo mellé a kézlekeddbe terveztem elhelyezni.

A naperému halozatra csatlakozasa az FE jell meglévd, a Ge-3 sz. terv szerint
kiegészitett villamos elosztoban lesz fizikailag megvalositva. A Ge-2 sz. tervlapon
abrazolt napelem tabla elrendezést a kivitelezés soran pontositani kell gy, hogy a
napelem tablakat soha ne érje a kérnyezé fak arnyéka, és amennyiben sztikséges a
fakat meg kell metszeni, rosszabb esetben kivagni. Erre a munkara a kiirasban nem
allitottam be koltséget.

A halozati visszataplalas mérése érdekében az elszamolasi mérést ugynevezett ,ad-
vesz” méréssé kell atalakitani, az NKM Aramhalozati Kft. altal meghatarozott
muszaki-gazdasagi feltételek figyelembevételével, ehhez azonban az Uizemeltetének
meg kell tenni a HMKE-re vonatkozo6 energia igény bejelentést a szolgaltatonal.

Ez a dokumentacio a HMKE kiviteli tervét tartalmazza ami az tizembe helyezéséhez
nem elegendé. Ehhez még a szolgaltaté altal megadott tartalmi és formai
kovetelményeknek eleget tévd csatlakozasi tervet kell készittetni, amit jovahagyasra
a szolgaltatonak be kel nyujtani.
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4./ Gyengearamu halézatok:

Az energetikai korszerlisités gyengearamu halozatokat nem érint.

6./ Villamvédelem:
Az éplileten nem norma szerinti villamvédelem van kiépitve. Felilvizsgalata ezen
dokumentacio keretén beliil nem volt feladat.

7./ Tulfesziiltség, illetve elektromagneses zavarok elleni védelem:

Meglévd, megmarado.

8./ Aramiités elleni védelem:
Meglévd, megmaradé nullazas.

9./ Biztonsagtechnika:

Eltérési engedélyek:

A terv soran az érvényben lévé szabvanyoktoél, eldirasoktol és jogszabalyoktol
eltérni nem kellett.
Telepiteés:
A kezelést igénylé villamos berendezéseknél és készlilékeknél a megkozelitési
utvonal és a berendezések el6tti kezel6tér a berendezések terv szerinti elhelyezésével
mindentitt biztositva van.

Veszélyforrasok:

Az alkalmazott villamos berendezések, készlilékek, szerelvények védettsége
mindenhol a koérnyezetre vonatkozé6 MSZ 2364.sz. szabvany eléirasainak
megfeleléen lett megvalasztva. Ez a védettség egyuttal az lizemszertien fesziltség
alatt allo fémrészek véletlen megérintésének a lehetéségét kizarja

Levalasztas- mukdédtetések:

A szakaszonkénti levalasztas az épullet FE és a lakaselosztokban biztositott. Az
FE jelu féelosztéba van beépitve az épulet tlizeseti fékapcsoloja, amellyel a
rendszer valamennyi villamos berendezése levalaszthaté a haldzatrol. Teljes
feszliltség mentesitést azonban a normal halézati tuzeseti fékapcsold, a vezérelt
halézati kismegszakitok, és a HMKE DC oldali kapcsoléjanak egytttes
lekapcsolasaval lehet elérni.

Feliratok, jelek:

A tervezett villamos eloszté és csatlakozészekrényekre ,VIGYAZZ! 400V!”
,TERVJEL” az FE jeli szekrényre ,TUZESETI FOKAPCSOLO ... (értelemszertien)”
valamint ,FIGYELEM, A LETESITMENYBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL!
AZ AKTIV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS FESZULTSEG ALATT
MARADHATNAK!” a féeloszt6t tartalmazé faliireg ajtajara ,TUZESETI LEKAPCSOLAS”
a HMKE késziilékeit tartalmazé helyiség ajtajara ,NAPELEM SZERELVENYEI
feliratu figyelmezteté szabvanyos feliratokat kell elhelyezni. Az érintésvédelmi modot
is jelolni kell.

10./ Kivitelezés, iizembe helyezés:

A villamos Dberendezések kivitelezése részletes, kiviteli szint
tervdokumentacié birtokaban, az abban tipus szerint meghatarozott szerelési
anyagok felhasznalasaval végezheté. Miutan bontasos vizsgalatra nem, csak
szemrevételezésre volt lehetéség, ezért a munka megkezdése elétt a
megrendelé és a kivitelezé tanulmanvozza at a tervet, és a felmertild
kérdéseket azonnal tisztazzak a tervezdvel. A szerelés befejezése utan a
kivitelez6 atadasi dokumentaciot koteles Osszeallitani és az Uizemeltetének
atadni.
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Az atadasi dokumentacio tartalma:

1) Kivitelezd felel6s miiszaki vezet6jének nyilatkozata az elvégzett munka terv
szerinti megvaldsitasarol, szabvanyoknak valéo megfeleléségérol.
(A felel6s muiszaki vezet6 regisztracios szamanak feltlintetésével!)

2) Megvalosulasi terv, mely tartalmazza a kévetkezoket:
- Tervlapok, a kivitelezés kdzbeni valtoztatasok feltintetésével,
- Minéségtanusitasok (muibizonylatok) a felhasznalt, beépitett
szerelvényekrol, szerelési anyagokbol

Védécsovek, kabeltalcak, tartészerkezetek

Vezetékek, kabelek

Szerelvények (kapcsolok, aljzatok stb.)

Lampatestek (beépitett tipusonként)

Elosztoberendezések (tételesen, kiilén-kilén minden
elosztoberendezésrdl beazonosithatéan MSZ-EN 61439-1:2012
szerint)

Az Uzembe helyezés el6tt el kell végezni a vonatkoz6 szabvanyok szerinti
érintésvédelmi, kabel szigetelésmeérési, stb. méréseket, valamint az tizembe
helyezés el6tti elsé felilvizsgalatot, és csak kielégit6 mérési eredmények
esetén szabad a villamos berendezéseket Uizembe helyezni. A villamos
berendezések elsé felulvizsgalatarol készitendé dokumentumok:

A villamos berendezések tizembe helyezését megel6z6 elsé
feltilvizsgalata az MSZ HD 60364-6 szerint.

Erintésvédelmi mérési jegyzékdnyv. (a véglegesen kiépitett, nem a
felvonulasi ideiglenes betaplalas felhasznalasaval)

Szigetelési ellenallas mérési jegyzékonyv.

Villamvédelmi rendszer feltilvizsgalata mérési jegyzokonyv.

Az elkészult villamos berendezések szigetelési ellenallasa meg kell feleljen az
MSZ HD 60364-6:2007. sz. szabvany 61.3.3 pontjaban ill. a 6.A tablazatban
meghatarozott értékeknek. A szigetelési ellenallas meérését az MSZ 4852-77. sz.
szabvany eléirasai szerint kell végezni, a mért értékeket jegyzékoényvben kell
rogziteni.. A napelem tablak telepitését csak azt engedélyez6é statikusi engedély
megléte utan lehet elkezdeni.

Békéscsaba, 2018. februar
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