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6625 Fabiansebestyén Szabadsag tér 2.sz alatti Polgarmesteri Hivatal energetikai
korszeriisités kiviteli tervéhez

El6zmények:

Az Onkormanyzat ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszertisitése” cimii TOP-3.2.1-15-
CS1 kodszam alatt kiirt palyazathoz eredményes tamogatasi kérelmet nyujtott be. A palyazat
szerinti tadmogatassal az energia megtakaritast szolgdldé munkdlatok , beavatkozasok
valdsithatok meg. A palyazati felhivas 44) pontja szerint a hdszigeteléshez kapcsolodoan az
épiiletszerkezeti elemek vizszigetelése is elvégezhetd. Az Onkormanyzat a palyazatot 100%-
os (Onerd biztositdsa nélkiili) tAmogatési intenzitassal nyerte el. Tervezd a meglévd allapot
felmérése ¢és értékelése utan Megrendeldvel egyeztetve a tervdokumentacidban csak az
energia megtakaritasra szolgald beavatkozasokat szerepeltet. A tervezett beavatkozasok egyes
épiiletszerkezetek jelenlegi épiiletfizikai miikodését modositjak. A meglévd és a felhjitott
¢épiiletszerkezetek egyiittes tovabbi tartds fennmaradasahoz, rendeltetésszerii funkcidjanak
betdltéséhez .- végsé soron az energia megtakaritas realizalasahoz .- néhany
tervdokumentacié szerinti kiegészitd megoldas kivitelezése is sziikséges. Tervezd az
energetikai célu felujitdst a dokumentacidban szereplok maradéktalan megvalositisa esetén
tartja  szakszerllen megvalosithatonak. Egyes elemek elhagyasa esetén azok
kovetkezményeként jelentkezd meghibasodasokért feleldsséget nem vallal. A palyazati
felhivast valamennyi kozremikodonek célszeri megismerni, mivel az a tamogatas
felhasznalasara, tamogathaté munkékra vonatkoz6 eldirasokat is tartalmaz.

Meglévo anyagok, szerkezetek:

Az épiiletenergetikai és a palyazatban szerepld egyéb kovetelmények szempontjabol Iényeges
adatok keriilnek ismertetésre.

Homlokzati falak:

Az ¢épiilet a helyszini felmérések soran megallapithatoan legalabb két iitemben épiilt.
Teherhord6 falai kisméretii tomor égetett agyagtéglabol falazottak. Allapotuk koruknak
megfeleld, tovabbi fenntartdsra alkalmas. A falnyilasok felett eldregyartott vasbeton
athidalok vannak beépitve, teljes falvastagsdgban kiegészitd hdszigetelés nélkil. A
homlokzati falak nedvességtartalma, az utdlagos hdszigetelés elkészitése utan varhat6 allapota
szemrevételezéssel nem dallapithatdé meg, ezért falvizsgalat és szigetelés felujitasi javaslat
késziilt. Az elkésziilt szigetelési és felujitasi javaslat alapjan a ho szigetelendd homlokzati
falak talajnedvesség elleni szigetelése a tervezett felujitas tartossaganak biztositasa érdekében
megoldando feladat. A palyazati tamogatdssal megvalosithatd akadalymentes vizesblokk
kiils6-belsé falainak utolagos talajnedvesség elleni szigetelése hasonld okbol sziikséges. A
tobbi padlo alatti hdszigetelés beépitésével energetikai célu felujitassal érintett helyiségben a
bels6 falak talajnedvesség elleni utdlagos vizszintes falszigetelése nincs tervezve.



Padlasfodém, fedélszék:

A padlasfodém a kiilonb6zo iddben épiilt épiiletrészeken eltérd, az épiilet egy részén boritott
fagerendas, mashol eldregyartott vasbeton gerenda, béléstestes. A vasbeton gerendak kozotti
feltoltésbol a gerenddk teteje kb 4 cm magassaggal kiall, jelentés hohidat képezve. A
kiilonbozé iddpontokban ¢épiilt épiiletrészeken a padlasfodém felsé szintje is eltérd
magassagu. A fedélszék hagyomanyos 4acsszerkezet. A fa fedélszék elemek allapota
megfeleld. A székoszlopok a fa gerendas fodémen a falakra, a vasbeton gerendas részen a
gerendakhoz rogzitett fa kivalto tartokra fekszenek fel. A fedélszék foallasok egymastol mért
tavolsadga az altalaban szokésosnal kisebb, ami a terhelhetdség szempontjabol kedvezd. Az
id6jarasi hatasoknak leginkabb Kkitett cserépléc és hornyolt cserépfedés koranak megfeleld
allapot, funkcidjanak megfeleld. A hagyomanyos szerkezetli és épiiletfizikai miikodést
magas tetd és a cserépfedés épiiletszerkezeti szempontbdl a ,,vizzar6d” fedések csoportjaba
tartozik. A fedés a jelenlegi nedvességre kevésbé érzékeny hagyomanyos
¢épiiletszerkezetekkel egyiitt a rendeltetésszerii hasznalhatosag szempontjabol megfeleld. A
padlasfodém utolagos hdszigetelése nedvességre érzékeny hdszigetelé anyagok beépitésével
oldhaté meg. Az elkésziilt utdlagos hoszigetelést a csapadékviz ellen ,,vizhatlan” szigeteléssel
kell megvédeni, melyet a jelenlegi kialakitasaval a fedés nem biztosit.

Talajon fekvo padlok:

A padléburkolatok kiilonb6zé iddpontban és anyagokkal néhany alkalommal felujitasra
keriiltek. Allapotuk koruknak megfeleléen elhasznalodott. Eredeti kivitelezésiik idépontjaban
egyes burkolattipusok alatt talajnedvesség elleni szigetelés beépitése nem volt altalanos, az
egyes helyeken a belsé falaknal jelentkezd vakolat meghibasodds részben ezen okra is
visszavezethetd. Energia megtakaritast szolgalé beavatkozas a beadott palyazatban csak a
kiilsé falakkal érintkezé helyiségekben,a padld alatti hdszigetelés beépitésével van tervbe
véve. A kiilsd hatarol6o falakkal nem rendelkezd belsd terli helyiségekben ezen palyéazati
forrasbol a padld és falburkolatok felujitdsa nem fedezhets. Az akadalymentesitéshez
tartozoan a folyoson csak a padloburkolat cseréjével €s az akadalymentes WC kialakitasa
miatt tervezhetd atalakitas.

Bels6 ajtok:

Az eltérd idOpontban épiilt szerkezeteknél az épités idején daltalanosan alkalmazott fa
szerkezetli ajtok lettek beépitve. Az akadalymentesitési szakvélemény szerint a
kozszolgaltatasi funkciot betoltd helyiségek ajtoi  cserélenddk, az OTEK-ben el&irt
tokbelméret biztositasahoz. A kozszolgéltatasi funkcidkhoz nem kothetd funkcidkra szolgalo
helyiségekben a palyazat keretében a tobbi ajtd cseréje (pl néi WC csoport és kapcsolodo
helyiségei) nem irdnyozhato elo.



Homlokzat vakolat:

Koporos vakolat, az altalanos feliileteken a tervezett hdszigetelés aljzataul kisebb javitassal
fenntarthat6. A falak ladbazati részén vakolt feliiletképzés talalhat6, mely helyenként az
alapfeliilett6l elvalt vagy nem kellden tapad. Az épiilethez a fObejaratnal és a hatso
homlokzatnal 1év6 ajtd mellett eldtetd csatlakozik. A két eldtetd atalakitdsa nincs tervbe véve,
a homlokzati hészigetelés készités¢hez sziikséges mértékben le és felszerelésiik, a homlokzat
hészigetelés miatt megnovekedett falvastagsag miatt atalakitasuk nem elkeriilhetd. A
homlokzatra ezen kiviil zaszlotartd, utca névtabla és egyéb kisebb szerkezetek vannak
rogzitve, melyeket késobb vissza kell épiteni. Egyes iddjarasi hatasoknak fokozottan kitett
feliiletek és a labazatnal a vakolat feltjitast, beavatkozast igényel.

Homlokzati nyildszarok:

A meglévo homlokzati nyilaszarok fabol késziiltek, elhasznalddott, korszerttlen kialakitassal.
Az ablakok az alaprajzon a 002 helyiségben egyesitett szarnyti, mashol kapcsolt gerébtokos
szerkezetliek. A fobejarathoz dupla ajto (a fal két oldalan 1-1) a hétsé bejaratnal feliilvilagitos
egyesitett szarnyu ajtd lett beépitve. Valamennyi homlokzati nyildszar6é cserélendd. A
nyilaszarok a meglévd szerkezetek kibontasa utdn a meglévd falnyildsokba lesznek beépitve.

Kozvetlen kornyezet:

Az utcai jardatol az épiilet fobejarataig vezetd jarda az akadalymentesités szempontjait is
figyelembe véve atépitendd.. A felujitand6 homlokzat tartdossaga miatt fontos épiilet koriili
jardak allapota. A helyszini szemle és a szigetelési és felujitasi javaslat szerint is egyes
feliileteken az épiilet koriili jarda toredezett, tobb helyen a csapadékvizet a labazati falhoz
vezeti, itt az elkésziilt utdlagos hdszigetelés tartdssdga érdekében bontasuk és atépitésiik
szlikséges. Hasonld okbol a jarddahoz csatlakozé terep csapadékviz elvezetéshez sziikséges
mértéki rendezése szlikséges.

Akadaly mentesség:

A meglévé éllapot nem tartalmaz az akaddlymentes hasznalat szempontjabol figyelembe
vehetd elemeket. Az eldirt "projektaranyos akadalymentesités" érdekében a kozremiikodod
szakértd altal meghatarozott feladatok megvalositasa sziikséges.

Tervezett allapot:
A tervezéshez felhasznalt adatok, eldzetes vizsgalatok:
.- Meglévo tervek hianydban az épiilet vizszintes és magassagi felmérése

- A f0ldszinti falszerkezet nedvesség tartalmanak vizsgalata (helyszini mintavétel
laboratoriumi vizsgélat)

- Az elézményként rendelkezésre bocsatott palydzati dokumentédcidé , épiiletenergetikai
szamitasok €s palyazati mellékletek.

.- Az akadalymentesitési leirds és szakértdi konzultacio.



Homlokzat hdszigetelés:

A szigetelés feltjitasi javaslat alapjan az utolagos szigeteléssel ellatandd homlokzati falak
talajnedvesség elleni szigeteléséhez falatvagas és a padldszigetelés csatlakoztatdsadhoz
sziikséges modifikalt bitumenes lemez vagy HDPE miianyag lemez beépitése sziikséges. A
belsd teherhordd és valaszfalaknal utélagos vizszintes falszigetelés készitése nincs tervbe
véve. A padlo alatti hdszigetelés beépitésével energetikai célu felyjitassal érintett
helyiségeknél a padloburkolathoz csatlakozo6 labazati falakon porusos javitd vakolat készitése
elegendd. A porusos vakolatjavitast valamely felujitd vakolatrendszer teljes kori (valamennyi
elemének, glz, alap, simitdvakolat, festés) alkalmazasaval kell elvégezni. A falak
padloszigeteléshez csatlakoz6 részein a Szigetelési és felujitasi javaslat 4.4 pontjdban
ismertetett cementbazisu vakolatszigetelést el kell késziteni.

A faldiagnosztikai vizsgalat szerint a homlokzati falak nedvességtartalma jelentds, és a
labazat feletti kb 1,00 m magassagig azokrdl a vakolat eltdvolitasa és az érintett feliiletek wjra
vakolasa a hdszigetelo burkolat tartéssdga érdekében indokolt. A vakolat eltavolitdsaval
egylitt a szokdsos mddon a habarcsot a tégla hézagokbdl is kb 2 cm mélyen ki kell kaparni. A
vakolat eltavolitdsat a kivitelezés megkezdése utan a falak kiszaradasanak eldsegitéséhez
azonnal el kell kezdeni. Amennyiben a homlokzati falakon a szigetelési felujitasi javaslat
szerinti falatvagas feltételei nem adottak, a felszivargod talajnedvesség elleni vizszintes
szigetelést injektalassal kell megoldani.

A terven a pvc ablakok mérete vizszintesen a vakolt falsikok kozti fiiggdlegesen a meglévo
pvc konyoklo teteje €s a vakolt szemoldok kozt meért atlagos méretekkel szerepelnek. Az yj
ablakok ahol kordbban kavas falnyilas lett falazva a falkavéba, ahol ilyen nincs a kiilsd
falsikra lesznek visszaépitve. A meglévd ablakok kibontasa utdn a belsd falkdvanal a
vakolatot le kell verni. A kiilsé kéva beforduld éleirdl a vakolat eltdvolitasat terveztiik. A
vakolatok leverése utan a nyildszarok meéretét egyeztetni kell, és a kdva miatti tokpotlas
pontos mérete is ekkor lesz meghatarozhatd. Az ablaknyilasok koriili vakolat a hdszigetelés
elkészitése elott javitando. gy hogy az igy kialakitott alapfeliilet fiiggdlegestdl valod eltérése
kevesebb mint 1 cm lehet.

A meglévé homlokzat vakolat atvizsgédlandd és a nem kelléen tapadd vagy kérosodott
feliileteken javitandd. A hdszigeteld lemezek beépitése eldtt az alapfeliilet megtisztitando,
portalanitando, esetleg a burkolas elkezdése el6tt néhany nappal vizsugarral lemosando. A
hoszigeteld burkolat készitése a burkolati rendszerhez tartozd elemekbdl épithetd. A
kiilonboz6 rendszerhez tartozo anyagok kevert alkalmazasa nem megengedett. A hdszigeteld
tablak ¢és a teljes burkolati rendszer felépitése a gyartod altal kiadott alkalmazastechnikai és
technologiai utasitadsok alapjan torténhet. Kiilonds fontossaggal bir a mindsitési
gondos megvalositisa. Ezen iratok a tervdokumentacidhoz tartozonak tekintenddk , és a
koltségvetésben is ezek maradéktalan megvalositasa szerepel. (lasd EME A-153/2012 és 1.
szamu melléklete) A hdszigeteld lemezeket az altalanos feliileten pont-perem ragasztassal
kell beépiteni. (A tdbla peremén korben, ezen beliil harom ponton felhordott ragasztassal.) A
hoszigetelés mechanikai rogzitése hOhidmentes rogzité csavarokkal a "T" csomopontoknal és



a tabla kozepén beépitett diibelekkel sziikséges. A hdszigeteld lemezek rogzitéséhez a
rendszerhez tartoz6 hoéhid megszakitdsos diibelek hasznalhatok. A diibeleknek a vakolat
vastagsagan tal tégla falba még legalabb az eldirt 2,5 cm mélységig kell benyulniuk. A
labazati inditashoz, falsarkokhoz, kava élekhez, szemo6ldok vizorrokhoz a rendszerhez tartozo
iivegszovet savval egybeépitett kiegészitd elemeket kell beépiteni. A hdszigetelés anyaga ¢és
az egyes szerkezeti rétegek részletezése a metszeteken szerepel. A laboratoriumi
nedvességvizsgalat alapjan a falakra az altalanos feliileten Baumit Open , a labazathoz
extrudalt polisztirol hab hdszigetelés épitendd be. A homlokzati nyilaszarok keretezéséhez (pl
falsarok, vizorros szemdldok profil)a rendszerhez tartozo livegszovettel egybeépitett miianyag
elemeket kell beépiteni. Igényesebb megoldasként a nyildszadrd csatlakozéshoz
ablakcsatlakoz6 profil, a kiilsé oldali fémlemez konyoklohoz és szélein a falcsatlakozas
korrekt megoldasahoz a megfeleld gyari profilok rendelkezésre allnak. A homlokzat sikjabol
kiallo tagozatok polisztirol elemekbdl alakitandok ki.

A homlokzat szinezéshez a kivitelezés megfeleld idOpontjaban legalabb a tervezetthez
hasonlé harom szinbél egyenként 1 m* feliileten szinmintat kell késziteni, és ezt az érintettek
kozremitkddésével jova kell hagyatni.

Padlasfodém, fedélszék:

A padlastérben a nedvességre érzékeny hdszigeteld anyagok beépitése miatt a ,teljes
szarazsag” kovetelményét kell biztositani. A kovetelmény a fedés ala kiegészitd vizszigetelés
beépitésével biztosithatd. A kiegészitd vizszigetelés beépitéséhez a meglévd cserépfedés és
lécezés lebontdsa, majd annak elkésziilte utan visszaépitése sziikséges. A cserépléc bontdsa
utan torténd visszaépitése a gyakorlatban nem megvalodsithatd, mivel a részben elhasznalodott
anyag a bontas soran, valamint a berozsdasodott szegek kihuzasakor fellépd (rendeltetésszerii
hasznalat koriilményeinél joval nagyobb) igénybevételek hatdsara vélhetden tonkre megy.
Visszaépitése a fedés tartdssaga, az elkésziilt hdszigetelés allagvédelme szempontjabdl nem
kellden biztonsagos. A cserépfedés visszaépitése palyazati tamogatasi lehetdség hidnyaban
eléiranyozand6, de eldre lathatoan az elemek egy részének mas helyszinen lebontott
elemekbdl torténd potlasa is sziikségessé valik. (pl szétfagyott, vagott elemek, vagy a bontas
soran fellépd igénybevételek miatt tordtt elemek). A tetdn két db szell6zOként hasznalt
kémény atvezetés taldlhatdo, melynek badog szegélyezése a fedés biztonsaga érdekében
sziikséges. A tervezett Uj kazan levegd-fiistgdz elvezetje a fedésen is megfeleld
szegélyezéssel atvezetendd. Az éplilet déli oldalan a cserépfedés folé napelemek lesznek
beépitve. A napelemek terhelésének a jelenlegi fedélszék alapvetd teherhordd szerkezetei
megfeleléek, de a napelem tartdi csak szarufdhoz rogzithetdk. Mivel a jelenlegi szarufa
kiosztas nyilvdn nem igazodik a napelem tartok rogzitési helyeihez, ezért a megfeleld
helyekre ujabb szarufak beépitése is sziikséges. A fedés alatti kiegészitd vizszigetelés az
EMSZ »Alatéthéjazatok tervezési és kivitelezési iranyelvei” szerint alakitandé ki. Kiilondsen
fontos a lejtésiranyban takart atlapoldsok megoldasa, az eresznél az alatétdeszkazas és
vizcseppentd  szegélybadogozas, a gerincnél ¢és ¢éleknél a lemezek szakszerii
nyomvonalvezetése. Az épiilet utca feldli és hatso bejarata és az azokhoz csatlakozod eldtetok
védelméhez a fedéshez ho akasztok beépitése kovetelmény. Hasonld okbol a sik feliileti
napkollektorok beépitése miatt az épiilet napkollektor beépitéssel érintett oldalan az eresznél



ho akasztok beépitése szintén indokolt. A napelemek megkdzelitéséhez a fedésbe két db, a
kémény mellett egy db tetOkibuvo épitendd be. A padlasfodémet a szennyezddésektdl le kell
takaritani, a vasbeton gerenddk kozti szinteltéréseket ki kell egyenliteni. A kiilonb6zo
idopontban épiilt épiiletrészek feletti eltérd szintli fodémrészek kozti fiiggdleges csatlakozd
feliiletet a hdszigetelés beépitéséhez ki kell alakitani.

Talajon fekvo padlok:

A kiilsé falakkal érintkezd helyiségekben a palydzat szerinti energetikai kovetelmények
szerint a padlo alatt hészigeteld réteg épitendd be. A hdszigetelés beépitéséhez a meglévod
padlo ¢és aljzata elbontandd. A homlokzati falak utolagos vizszintes falszigetelése a
padloszigeteléssel dsszeépitendd. A padld rétegfelépitése a metszetek szerint alakitandd ki. A
padlo szerkezetbe a gépész terv szerinti vezetékek elhelyezendd6k. A laminalt parketta
kozosségi célu felhasznalasara alkalmas IP33 (ACS5/IC2) kopés és titésallosagh legyen. A
padlo készitésénél a jaratos kiegészitd elemek (kiiszobcsatlakozas, labazat szegély stb)
alkalmazasa sziikséges. A kiils6 falaknal a padldévonal felett beépitett utdlagos vizszigetelés
eltakarasédhoz a sziikséges magassagi keményfa labazati takardelem épitendd be.

Nyildszarok:

A homlokzati ablakokra vonatkoz6 alapvetd kovetelmények: HO atbocsatdsi tényezd a
palyazathoz beadott épiiletenergetikai szamitassal egyez6en max:1,10 W/m’K, a megrendelési
rajz szerinti homlokzati nézet és mikodtetés, fehér szin, a részletrajzoknak megfeleld
beépithetdség, a kavas falba vald beépitéshez a tokszélesités lehetdsége. A megjelolt
kovetelményeknek megfelel pl a REHAU Synego-80 profilokbol a megrendelési rajz szerinti
ivegezéssel. Az ablakok beépitése a dokumentacidhoz mellékelt részletrajzok és a gyarto altal
kiadott alkalmazastechnikai eldirasok szerint torténhet. Az ablakok beépitése tokrogzitd vasa
lattal , vagy tokrogzitdé csavarokkal torténhet. A tok és a fal kozti hézag szereld habbal
tomitendd. A konyoklo beliil pvc, kiviil lakkozott acéllemezbdl van tervezve. A kiilsé oldali
ablakkonyoklé min 5% kifelé lejtéssel épitendd be, és széle a fiiggdleges falcsatlakozasnal a
homlokzati hdszigetelés alkalmazéastechnikai eldirdsanak megfeleléen felhajlitando. Az
épiiletben klima berendezések telepitése nincs tervbe véve, ezért a homlokzati ablakok
livegezése az északi homlokzat kivételével a passziv hd védelmet biztositd hd visszaverd
bevonattal ellatott harom rétegli hdszigeteld livegezés. A tervben az livegezésre vonatkozd
eldiras példaként szerepel. Az livegezés Osszesitett sugarzas atbocsatd képessége nyarra az
épliletenergetikai méretezés szerint g, 4= 0,65 értékil legyen.

A fobejarathoz a meglévé megoldassal egyezden a felyjitas utan az ilizemeltetés alatt
allandéan nyitva tartott feliilvilagitos kiils6 pve kétszarnyu ajtd, a jelentds forgalmat
lebonyolitd belsd ajtd aluminium szerkezettel lettek tervezve. Az ajtokra vonatkozo alapvetd
kévetelmények: H6 atbocsatasi tényez6 max: 1,40 W/m?K, az aluminium bejérati ajtora a pvc
nyildszarokkal kozel azonos szinli porszort feliiletképzés, alacsony kiiszob, jelentds
személyforgalom lebonyolitdsdnak megfeleld tartdossag. A megjeldlt kovetelményeknek pl
megfelel fent emlitett pve profilokbol késziilt , illetve a Schiico ADS 70 héhid-mentes alu
profilokbol a megrendelési rajz szerinti iivegezéssel készitett ajto.



Akadalymentesités:

A meglévo szerkezetek, helyiségek atalakitasa illetve kialakitasa az épiilet akadalymentesitése
a szakérto altal ,,projektaranyos”-nak itélt mértékben tortént. Az utcai keritésbe épitett ajto a
hivatal lizemelési idejében allandéan nyitva tartott, annak tokbelmérete megfelel, igy az
megmarad. Az utcai jarda €s az épiilet fObejarata kozt a jardaburkolat beton térkd burkolattal
¢s a sziikséges optikai vezetdsavokkal atépitendd. A jarda az épiilet bejarata eldtti 1,5m-en
legfeljebb 1,5, mashol legfeljebb 7% (vagy kisebb) lejtéssel alakithatd ki. A tervezett jarda
mellett a terep a burkolat szegélyhez igazitand6 (tereplejtés) igy korlat nem sziikséges. Az
épiilet bejaratanal 1évo tomor kiilsé ajtd iizemelési idében nyitva tartott, a személybejaratra
szolgald belsd ajtod tokbelmérete 90 cm. A folyosonal a meglévd elhasznéalodott pve padlod
elbontasra keriil helyette az aljzat javitdsa és kiegyenlitése utdn anyagaban szinezett PEI V
kopasallosagu keramia lapburkolat késziil. A padloburkolat jaréfeliiletébe az alaprajzon jelolt
altalanos burkolat feliiletbe épitettnél sotétebb szini optikai vezetdésavok épitendék be. A
folyosé padloburkolataba legfeljebb 5,0 m-ként burkolat dilataci6 sziikséges a megfeleld elem
beépitésével. A padlo-fal csatlakozasnal 1évo 1abazati lap is a sotétebb lapokbol készitendd. A
kozszolgalati funkciot betoltd helyiségeknél és az akadalymentes WC bejaratanal az ajtok
cserélendd. Az ajtok beépitéséhez a meglévd falnyilasok feletti athidalok is atépitenddk. Az uj
ajtok kozosségi célu haszndlatra alkalmas fém tokszerkezetii, lakkozott acéllemez boritasi
ajtolappal késziilnek. A tok és ajtolap eltérd kontrasztos sziniire festenddk. Az ajtdkilincs a
tok szinével egyezd legyen az akadalymentesitési szakvélemény szerinti kialakitassal. A
teherhordo falakba saroktokos, a valaszfalakba befoglald tokos ajtok épitendok be. Fenti
kovetelményeknek megfelel pl a Hormann ZK ajto. A saroktokos ajtoknal a szabadon marado
falsarokra a falnyilds magassagéaval egyez0 kontrasztos szinii felragasztott ¢lvédo sziikséges.
Az akadalymentesen haszndlhato WC helyén a meglévd valaszfalak, padlo és aljzata valamint
a falburkolatok bontandok. A felmend falak utdlagos vizszintes falszigetelése elkészitendd. A
szomszédos helyiségekben a megsériilt csempe ¢és falfeliiletek a szigetelés elkészitése utan
helyreallitandok. Az akadalymentes WC ragasztott csempe oldalfal burkolataban 90 és 110
cm kozti magassagban kontrasztos burkolatsav alakitandd ki. A csempe falburkolat nagy
méretll (pl 25/20 cm) lapokbdl készitendd, a falsarkok ajtod csatlakozés és felsé szegélyezés a
jaratos milanyag kiegészitd elemek beépitésével készitendd. A  padldburkolat
falcsatlakozasanal ¢€s labazatanal szintén kontrasztos burkololap sav épitendd be. A
beépitendd szerelvények az alaprajzokon, megrendelési rajzokon €s az akadalymentesitési
szakvéleményben részletesen ismertetettek szerint épitendék be. Az épililet kozelében a
kozteriileten meglévd (Kresz tablaval is megjelolt) akadalymentes parkoldé megmarad, a
burkolat felfestés megtjitasa sziikséges. Az egyes helyiségek bejarati ajtoéi melletti falra a
funkciot és a dolgozok nevét feltiintetd (cserélhetd feliratos) informacids tablak szerelendok,
az akaddlymentes WC az ajtolapra ragasztott piktogramos felirattal is megjelolendd. A
beépitendd vizes berendezési targyak, veszEly jelzd a vonatkozé szakégi tervekben szerepel.
Egyéb vonatkozasban a dokumentaciohoz mellékelt akaddlymentesitési szakvéleményben
foglaltak a kivitelezés soran maradéktalanul megvalositandok.

A teherhordd falban két db ajté falnyildas méretének novelése sziikséges. A munka
megkezdése elott a fodémet ald kell ducolni. Ezutan az ajto felett 1évo athidalast a vakolat



leverésével fel kell tarni. Amennyiben visszaépitésre alkalmas azt, ha nem az alaprajzon
eléiranyzott elem magas Porotherm &thidalot kell beépiteni. Az athidalok két iitemben
¢épithetdk be. Eldszor fél falszélességben az egyikoldalon bevésve véglegesen beépitve, majd
a fal masik oldalan hasonl6 moédon megismételve. A falnyilas szélesitése elsésorban vagassal
az athidalas illetve a beépitéséhez hasznalt habarcs- beton megsziladrdulasa utan kezdhetd el.
A valaszfalakhoz is athidalok beépitése lett eldiranyozva, ezek sziikségessége a cserélendd
ajtok feletti athidalasok vakolat leveréssel torténd feltarasa utan dontheto el.

Egvéb helyreallitasi munkdk:

A homlokzati ablakok, ajtok beépitése, a homlokzati falak utdlagos talajnedvesség elleni
szigetelése sordn a munkalatokkal érintett falfeliileteken a feliiletképzés (vakolat, festés)
karosodasa elkertiilhetetlen. Az ablak, ajtonyilasoknal az ablakok kibontdsa utan a falnyilas
oldalardl a kavéakrdl a vakolat eltavolitdsa , az ablak beépitése utan a vakolat javitdsa a
nyildszarok szakszerli beépitéséhez kovetelmény. A falatvagas, karosodott vakolatsav
eltavolitasa, potlasa, a belsd ajtok bontasa, a falakba nyildskivaltasok készitése soran az
¢érintett feliileteken a vakolat eltavolitdsa sziikséges. A bontdsok soran a kérnyezetben 1évo
vakolatok repedése, levalasa nem elkeriilhetd. A gépészeti és elektromos felujitashoz
kapcsolodoan sziikségessé valik a vezetékelés, falattorések utdn a vakolat és feliiletképzés
helyi és savonkénti javitasa. A gépész és villanyszerelési munkék utan sziikséges vakolat és
festés javitast a gépész és villanyszerelési koltségvetés tartalmazza. A palyazati kiiras szerint
a palyazati tdmogatas keretében csak az energetikai feltjitashoz kapcsolodo helyi javitdsok
szamolhatok el, és a koltségvetés is ezt tartalmazza. Fenti kovetelmények folytan a helyi
javitasok utdn az esztétikailag elfogadhato éllapot kialakitdsa Vallalkozd részérél még
jelentds igyekezet ellenére is kétséges kimenetelli. A kazan cseréje sordn a meglévd szerelt
kémény bontando, majd a fodémen ¢és tetdfedésen atvezetve az 0j levegd fiistgdz elvezetd
beépitése, fedéshez torténd vizhatlan csatlakoztatasa is megoldando.

A fObejaratnal 1évo eldtetdt a homlokzat hdszigetelés készitése eldtt le kell szerelni, majd a
falazatra csatlakozd tartdinak homlokzat hdszigetelésnek megfeleld vastagsaggal torténd
kiegészitése utan vissza kell épiteni, a falcsatlakozasnal a szegélyezés megoldasaval. Az
udvar felél a homlokzathoz csatlakozo eldtetd fedése a megndvekedett falszerkezet
vastagsagahoz méretre igazitando, a falcsatlakozas szegélyezése elkészitendd.

A helyszini felmérés soran megallapithatd volt, hogy az épiilet koriili jardak az épiilet falsikja
felé lejtenek, és a csapadékvizet a fal ldbazati részéhez vezetik.(lasd még a szigetelési és
felujitasi javaslatban is). A leginkébb érintett fobejarat feldli és az épiilet hatsé oldalan az
éptilet koriili jardak atépitése , javitasa sziikséges.

Altalanos el6irasok:

A kivitelezés soran az egyes munkafolyamatnal figyelembe kell venni a munkafolyamatra
eldirt iddjarasi feltételek betartdsara. A kiviteli terv az a palyazati eldzményként szolgalo
miuszaki mellékletekben szerepld anyagokkal késziilt. A dokumenticioban  konkrét
megnevezéssel szerepld anyagok az eldirt kovetelményeknek megfelelé példaként
értelmezenddk, azok a kdzbeszerzésen elfogadott kdltségkereten beliil mas alkalmas anyaggal



helyettesithetok. Ilyen pl. a talajon fekvd padloba beépitett hdszigetelés anyaga, a homlokzat
hészigetelés ahol az expandalt polisztirol hab helyett a korszerlibb 12 cm vastag grafit
adalékos hoszigetelés is alkalmas.

Amennyiben a terv (rajzok és szdveges rész) és a koltségvetés kiirdsban szerepld
megnevezések és anyagok tekintetében ellentmondas fedezhetd fel a terven szereploket kell
meghatarozonak tekinteni.

A dokumentacidban foglaltakat ugy kell értelmezni, hogy az abban meghatarozott miiszaki
tartalom maradéktalan megvaldsitasaval az elkésziilt 1étesitmény a palyazati feltételeknek
megfelelden keriil atadasra.

A kivitelezés sordn a munka iitemezését az épiilet lizemeltetdjével egyeztetni kell. A
munkatertilet elkeritendd, és veszély helyzetre utaléd figyelmeztetd tablakat is fel kell szerelni.
A munkavégzés alatt is hasznalt épiilet bejaratokhoz a leesd targyak ellen védelmet nyujtod
tetot kell épiteni. Munkat végezni biztonsagos allvanyzatrol szabad. A magasban végzett
munkdkra el6irt biztonsagi kdvetelményeket be kell tartani. A dolgozok részére a biztonsagos
munkakoriilményeket és az egyéni védofelszereléseket biztositani kell.

A kivitelezés soran megsériilt meglévo épiiletszerkezetek az eredeti allapotnak megfelelére
helyreallitandok. (pl ablak beépités, épiiletgépészeti és villanyszerelési munkdk utan)

Az egyes ¢épiiletszerkezetek beépitését a gyartmanyhoz tartozd alkalmazastechnikai
dokumentécio és részletek szerint kell elvégezni. Fenti dokumentacidk a tervhez tartozonak
tekintenddk.

Békéscsaba, 2018. februar ho
Darabos Imre

épitész tervezo



