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Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség Osszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka éra 0

Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij 6sszege
Falazas €s egy¢b kdmiivesmunka 0 0
Feliiletképzés 0 0
Altalanos épiiletgépészeti szigetelés 0 0
Epiiletgépészeti csGvezeték szerelése 0 0
Epiiletgépészeti szerelvények és 0 0

berendezések szerelése
SzelloztetOberendezések
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<
<

Osszesen:




Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 33-063- Horonyvésés, vegyes ko és beton falban, 8,01- 160 m 0 0
332 16,00 cm’ keresztmetszet kozott

Munkanem 0sszesen: 0 0




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij

Anyag Dij dsszesen

egységar egységre osszesen
1 47-000- Belso festéseknél feliilet elOkészitése, 360 m2 0 0
1.99.1.2.1.1- részmunkak; feliilet glettelése zsakos kiszerelésii
0415512  anyagbol (alapozdval, sarokvédelemmel),
barmilyen padozatu helyiségben, vakolt feliileten,
1,5 mm vastagsagban tagolatlan feliileten Baumit
FinoBello, gipszes glett,
0-10 mm-es vastagsagban, Cikkszam: 951720
2 47-010- Enyhén nedvszivo vagy sima falfeliiletek 240 m2 0 0
2.1.1- tapadaskozvetitd alapozasa, vizes-diszperzids akril
0148295  bazisu alapozodval, tagolatlan feliileten Baumit
Divina Primer - kiil- és beltéri alapozd, Cikkszam:
925150
3 47-011- Diszperzios festés milanyag bazisu vizes- 360 m2 0 0
15.1.1.1-  diszperzids fehér vagy gyarilag szinezett
0151201 festékkel, 0j vagy régi lekapart, eldkészitett
alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima feliileten Diszperzit belsd falfesték, fehér
100. EAN: 5996281027308
Munkanem 6sszesen: 0 0




Altalinos épiiletgépészeti szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 80-001- Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, 160 m 0 0
1.5.1.1 idomok, szerelvények szigetelése és burkolas
nélkiil), poliuretan cs6héjjal, PVC burkolattal,
ontapad6 zaroszalaggal rogzitve, NA 108 mm
csbatmérdie
Munkanem o0sszesen: 0 0




Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij dsszesen

egységar egységre osszesen
1 81-000- Csdvezetékek bontasa, horganyzott vagy fekete 160 m 0 0
1.1.1 acélcsovek tartoszerkezetrdl, vagy
padlocsatornabol langvagassal, deponalassal, DN
50 méretig
2 81-000- Cs6vezetékek bontasa, ragasztott vagy 4 m 0 0
1.5.2 gumigylris tomitésli PVC csOvezeték esetén, DN
65 - 100 kozott
3 81-000-1.6 Csb6vezetékek bontasa, vizvezeték elzaras és 2 db 0 0
nyitas, javitasi munkak el6tt és utan
4 81-003- Gazvezeték, Rézcso szerelése, préselt kotésekkel, 4m 0 0
1.1.1.1.1.4- cs6 elhelyezése cs6idomok , szakaszos
0243022 nyomasprobaval, szabadon, tartdszerkezet nélkiil,
DN 20 SUPERSAN félkemény vorosrézcso, F25
22 x 1 mm
5 81-003- Gazvezeték, Rézcso szerelése, préselt kotésekkel, 19 m 0 0
1.1.1.1.1.5- cs6 elhelyezése cs6idomok , szakaszos
0243024 nyomasprobaval, szabadon, tartdszerkezet nélkiil,
DN 25 SUPERSAN kemény vordsrézeso, F 29 28
x 1 mmD
6 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE- 75 m 0 0
1.3.3.2.1.1. Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-
2-0327066 Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagbdl, préselt vagy
szoritogytirtis csdkotésekkel, csd elhelyezése
cséidomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
falhoronyba vagy padlészerkezetbe
szerelve (horonyvésés kiilon tételben), DN 15
HENCO RIXc tobbrétegii PE-Xc/Al 0,2/PE-Xc
csé tekercsben, kék védocsdben, 10 bar, 95 °C,
18x2RIXc. Rendelési szdm: 100-R18MB
7 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE- 95 m 0 0
1.3.3.2.1.1. Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-
3-0327134 Xb vagy PE-Xb/AI/PE anyagbol, préselt vagy
szoritogytiriis csokotésekkel, csé elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
falhoronyba vagy padloszerkezetbe
szerelve (horonyvésés kiilon tételben), DN 20
HENCO Standard tobbrétegii PE-Xc/Al /PE-Xc
¢s6 5 m-es szalban, 10 bar, 95 °C, 26x3 mm,
Rendelési szam: 05-260320
8 81-004- Fiitési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE- 16 m 0 0
1.3.3.2.1.1. Xc/Aluw/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-
4-0326028 Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagbdl, préselt vagy

szoritogytiriis cs6kotésekkel, csd elhelyezése
cséidomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
falhoronyba vagy padlészerkezetbe

szerelve (horonyvésés kiilon tételben), DN 25
HENCO Standard tobbrétegii PE-Xc/Al 0,4/PE-
Xc cs0 tekercsben, fekete védocsOben,10 bar, 95
°C. 32x3. Rendelési szam: 25-032MBLACK



Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

9

81-004-
1.5.1.1.1.1.
4-0334004

Fltési vezeték, Horganyzott szénacélcso szerelése, 2 m
préselt csokotésekkel, cs6 elhelyezése cséidomok

nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon,

horonyba vagy padlécsatornaba, DN 12 - DN 50,

DN 25 Viega Prestabo cs6, dtvozetlen szénacél, 6

m-es szalban,

28x 1,5, Csz.: 559 472

Munkanem 0sszesen:




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységdr egységre osszesen
1 82-000- Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, 15 db 0 0
1.2.1 DN 50 méretig
2 82-000-2  Viz és gaz méréhelyek szerelvényeinek leszerelése 1 db 0 0
3 82-000- Gaz- és fiitésszerelési berendezési targyak 3 db 0 0
4.1.1 leszerelése, gazszerelési berendezési targyak

g4zf06z0, gaztlizhely, vizmelegitd, hdsugarzo,
konvektor, fali fiité

4 82-000- Géaz- és fiitésszerelési berendezési targyak 1db 0 0
4.2.1.1 leszerelése, fiitésszerelési berendezési targyak
kazanok 60 kW-ig

5 82-000- Géaz- és fiitésszerelési berendezési targyak 16 db 0 0
4.2.6 leszerelése, fiitésszerelési berendezési targyak
lapradiatorok
6 82-001- Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis 3 db 0 0
7.4.2- szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel,

0341098 illetve hollandival csatlakoztatva DN 25
gombcsap, viz- és gazfocsap Honeywell teljes
atomlésii golyoscsap, Viton tomitéssel , 1", belsd
menetes, PN16, 2...130°C,

(kvs=70), VB550Y0025

7 82-001- Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis 2 db 0 0
7.4.3- szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel,
0722893  illetve hollandival csatlakoztatva DN 25
szennyfogdszlird, gazszlrd, iszap- s
leveg6levalasztdo Flamco Flamcovent Clean Smart

Econlus 1" kombinalt maeneses
levalasztd 120 °C, 10 bar, belsé menetes,

szigetelt, Rendelési szam: 30053

8 82-001- Flitotest szerelvény elhelyezése kiilsé vagy belsd 16 db 0 0
16.2.5- menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15
0118002  termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett
Heimeier Standard termosztatikus szeleptest
nikkelezett vorosontvénybdl, sarok kiviteli, 1/2",

Kvs=1,35, 2201-02.000

9 82-003- Gazméré alaplemezzel, kétcsonkil mér6hoz DN 1 db 0 0
1.1.2- 25 Viega gazmérd csatlakozolemez, kétcsonku
0245436  gazmérdk csatl., bemenet: préscsatl., kimenet:
bels6 menet, horganyzott acél / sargaréz, 1x28,

Csz.: 533618
10 82-003- Géazmérdhely kialakitasa, csapos idomos 1 db 0 0
2.1.2- kotéssel,mérészekrénnyel 4 m*/h-DN 32 MOFEM

0130606  AHA Univerzalis gdmbcsap 5/4" bb. menettel,
vizatbocsatas 330 1/min., névleges méret 32 mm,
sargaréz, natar, 10 bar, Kéd: 113-0051-00



Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

11 82-005- Fold- vagy PB gaz tiizelésu, melegviziizemd, 1 db
1.12.1- acéllemez kondenzacios kazan elhelyezése és
0352001 bekotése, 40 kW teljesitményig Remeha Tzerra

28 C Condens "A" energia osztalyu, allo
kondenzacids flité gazkazan, tarolo-
eldnvkancsolassal és vezérldnanelre inteeralt
iddjaraskovetd szabalyozassal, modulacios égd
(pl.: 5,4-12,0 kW kozott, 80/60°C-os fiitési
héfoklépesén) pneumatikus gaz/levegd
szabalyozassal és rozsdamentes acélbdl késziilt
forrcsoves hdcserélovel, vezérlo-szabalyozo

automatikaval és kezeldfeliilettel.
mérécsonkos égéstermék elvezetd adaptert

(980/125 vagy 80/80 mm), méret
1255x570x700mm, tomeg 86 kg,

Cikkszam:0010013669
12 82-005- Fold- vagy PB gaz tiizelésu, melegviziizemd, 1db
1.12.9- acéllemez kondenzaciods kazéan elhelyezése és

0345032  bekotése, kazanok kiegészitdinek elhelyezése és
bekotése Tricox fiiggdleges csatlakozokészlet
Remehakésziilékhez, Csz.: 7738112113

13 82-012- Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 4 db
4.2.1.4- széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
0434160 szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm
PURMO CV21s 600400, kompakt beépitett
szelepes acéllemez lapradiator 2 flit6lappal, 1
konv.lemezzel. burk.. 6 csonkkal.

600x400 mm, 75/65/20°C, 536 W

14 82-012- Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 3 db
42.14- széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
0434162 szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm
PURMO CV21s 600600, kompakt beépitett
szelepes acéllemez lapradiator 2 flit6lappal, 1

konv.lemezzel. burk.. 6 csonkkal.
600x600 mm, 75/65/20°C, 804W

15 82-012- Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 1 db
4.2.1.4- széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
0434163 szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm
PURMO CV21s 600700, kompakt beépitett
szelepes acéllemez lapradiator 2 flit6lappal, 1

konv.lemezzel. burk.. 6 csonkkal.
600x700 mm, 75/65/20°C, 938W

16  82-012- Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 8 db
42.14- széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
0434164 szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm
PURMO CV21s 600800, kompakt beépitett
szelepes acéllemez lapradiator 2 fiit6lappal, 1

konv.lemezzel. burk.. 6 csonkkal.
600x800 mm, 75/65/20°C, 1072W

17 82-012- Fiit6testek le- és visszaszerelése, festés elott 13 db
61.5.1 illetve festés utan, lapradiator, 1 vagy 2 soros,
1600 mm-ig



Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

18  82-013-12- Elektronikus szabalyozo késziilék hovisszanyerd 1 db
0360201 rendszerhez alkalmazhat6 vezérlés, BM 2
19 82-016-

Felirati tablak elhelyezése zomancozott egysoros 5 db
6.1.2- 150x200-400x400 mm Zomanc feliratos fémtabla,
0461121 1 soros 20x20 cm

Munkanem 0Osszesen:




Szelloztetoberendezések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 83-002- Egyéb befuvo és elszivo szerkezetek, kor vagy 13 db 0 0

4.1.6.1.2- négyszog keresztmetszetli levegd bevezetd elem

0154306  felszerelése falnyilasba vagy nyilaszaroba,
nyilaszaroba torténd elhelyezése AERECO EMM
716 6nszabalyozo higroszabalyozasu légbevezetd
nyildszardba, komforttér

szellozéshez, 5-35 m3/h (10 Pa), lezarhato, fehér,
Csz.: AER-EMM 716

2 83-021- Hovisszanyerds szelldztet berendezés beépitése, 1db 0 0
1.3.2.2.1 falattorés és elektromos bekotés nélkiil, allo
kivitelben, fliggéleges csatlakozasi pozicidval,
falra szerelhetd vagy labra allithat6, keresztaramu
hécserélével, levegd-térfogataram: 500 m3/h-ig

3 83-021- Expandalt polisztirol (EPP) miianyag légcsatorna 36 db 0 0
22.1.4- csO és idomainak szerelése, szell6zocsovek,
0551047 180/160 mm WOLF ISO); 0sszekotd peremmel,
sziirke, recoVAIR .../4 késziilékekhez a befijt és
az elhasznalt levegd szamara; Cikkszam:

0020210947
4 83-021- Expandalt polisztirol (EPP) mlianyag légcsatorna 1 db 0 0
22.2.4.6-  c¢s6 és idomainak szerelése, idomok,

0551144  hangtompitok, 180 mm wolf Doboz alakl
hangtompito (500 mm/®180 mm):

5 83-021- Expandalt polisztirol (EPP) miianyag 1égcsatorna 16 db 0 0
22.9- cs6 és idomainak szerelése, egyéb tartozékok
0551023  Wolfdesign fehér @160 befuvoracs kerek
nyilassal; Cikkszam:0020197691

Munkanem 6sszesen: 0 0




