Klenk Energetikai Kft.

Név :Féabiansebestyén

Cim :Egészséghaz, szolgalati lakas Kelt:  2018. év.02..h610.nap
Szam Teeeereeens
KSH besorolas:..........c..c.......
Teljesités:20.. év........... ho...nap
A munka leirasa:Gépész szer.munkak Készitette :....coovevennnnne.
Késziilt:

Koltségvetés f60sszesitd
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltségei

1.1 Kdzvetlen 6nkoltség Osszesen

2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka ara 0

Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege

Dij 6sszege

Altalanos épiiletgépészeti szigetelés
Epiiletgépészeti csévezeték szerelése
Epiiletgépészeti szerelvények és
berendezések szerelése
Szelloztetoberendezések

Osszesen: 0




Altalinos épiiletgépészeti szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 80-001- Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, 60 m 0 0
1.5.1.1 idomok, szerelvények szigetelése és burkolas
nélkiil), poliuretan cs6héjjal, PVC burkolattal,
ontapad6 zaroszalaggal rogzitve, NA 108 mm
csbatmérdie
Munkanem o0sszesen: 0 0




Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij dsszesen

osszesen

1

2

81-004-
1.3.3.2.1.1.
3-0327134

81-004-
1.5.1.1.1.1.
4-0334004

Fiitési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE- 60 m
Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/A/PE-

Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagbol, préselt vagy

szoritogyiris csékotésekkel, csé elhelyezése

cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,

falhoronyba vagy padloszerkezetbe

szerelve (horonyvésés kiilon tételben), DN 20
HENCO Standard tobbrétegti PE-Xc/Al /PE-Xc
¢s6 5 m-es szalban, 10 bar, 95 °C, 26x3 mm,
Rendelési szdm: 05-260320

Flitési vezeték, Horganyzott szénacélcso szerelése, 2 m
préselt csokotésekkel, cs6 elhelyezése cséidomok

nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon,

horonyba vagy padlécsatornaba, DN 12 - DN 50,

DN 25 Viega Prestabo cs6, dtvozetlen szénacél, 6

m-es szalban,

28x 1,5, Csz.: 559 472

0

0

Munkanem 0sszesen:




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij

Anyag Dij dsszesen

egységar egységre osszesen
1 82-000- Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, 5 db 0 0
1.2.1 DN 50 méretig
2 82-000-2  Viz és gaz méréhelyek szerelvényeinek leszerelése 1 db 0 0
3 82-000- Gaz- és fiitésszerelési berendezési targyak 2 db 0 0
42.1.1 leszerelése, flitésszerelési berendezési targyak
kazénok 60 kW-ig
4 82-001- Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis 4 db 0 0
7.4.2- szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,
0341098 illetve hollandival csatlakoztatva DN 25
gdmbcsap, viz- és gazfocsap Honeywell teljes
atomlésii golydscsap, Viton tomitéssel , 1", belsd
menetes, PN16, 2...130°C,
(kvs=70), VB550Y0025
5 82-004-1.3- Elektromos melegviztermeld és tarold berendezés 1 db 0 0
0353214 elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel,
vizoldali bekotéssel, elektromos bekotés nélkiil,
80,01- 200 liter kozott HAJDU Z - 120 EK-1
zartrendszeri elektromos forréviztarolo, fali
fiiggbleges kiviteli,
120 literes tlizzomancozott acél tartallyal, aktiv
anodos védelemmel, kombinalt biztonsagi
szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesitmény, Csz.:
2112015113
6 82-008- Flités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyti 2 db 0 0
3.1.3.1.2  standard (atkapcsolhato) szivattyik elhelyezése és
bekdtése egyes szivattytk (fiitésre) menetes
kotéssel, DN 20
7 82-013-12- Elektronikus szabalyozo6 késziilék hdévisszanyerd 2 db 0 0
0360201 rendszerhez alkalmazhat6 vezérlés, BM 2
8 82-013- Zehnder hémennyiségmérd 2 db 0 0
15.2-
0321043
9 82-013-17- Helyiség homérséklet szabalyozo, beltéri kiviteld, 2 db 0 0
0321055  elektromos bekotés nélkiil Danfoss szoba
hémérséklet szabalyozo,
Munkanem 0sszesen: 0 0




Szelloztetoberendezések

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij

Anyag Dij dsszesen

egységar egységre osszesen
1 83-002- Egyéb befuvo és elszivo szerkezetek, kor vagy 13 db 0 0
4.1.6.1.2- négyszog keresztmetszetli levegd bevezetd elem
0154306  felszerelése falnyilasba vagy nyilaszaroba,
nyilaszaroba torténd elhelyezése AERECO EMM
716 6nszabalyozo higroszabalyozasu légbevezetd
nyildszardba, komforttér
szellozéshez, 5-35 m3/h (10 Pa), lezarhato, fehér,
Csz.: AER-EMM 716
2 83-021- Hovisszanyerds szelldztet berendezés beépitése, 2 db 0 0
1.3.2.2.1 falattorés és elektromos bekotés nélkiil, allo
kivitelben, fliggéleges csatlakozasi pozicidval,
falra szerelhetd vagy labra allithat6, keresztaramu
hécserélével, levegd-térfogataram: 300 m3/h-ig
3 83-021- Expandalt polisztirol (EPP) miianyag légcsatorna 52 db 0 0
22.1.4- csO és idomainak szerelése, szell6zocsovek,
0551047 180/160 mm WOLF ISO); 0sszekotd peremmel,
sziirke, recoVAIR .../4 késziilékekhez a befijt és
az elhasznalt levegd szamara; Cikkszam:
0020210947
4 83-021- Expandalt polisztirol (EPP) mlianyag légcsatorna 16 db 0 0
22.9- cs6 ¢és idomainak szerelése, egyéb tartozékok
0551023  Wolfdesign fehér @160 befavoracs kerek
nyilassal; Cikkszam:0020197691
Munkanem 6sszesen: 0 0




