Tervezési programfelvétel

Késziilt: 2017. november 27.-én a Fabidnsebestyén Kozségi Onkormdanyzat Polgarmesteri
Hivatal Fabiansebestyén Szabadsag tér 2.sz alatti helyiségében tartott targyalasrol.

Jelen voltak:
K&zségi Onkormanyzat részérél: Gyurisné Székely Erika jegyzé
Marton Janos Attila iigyintézé
Klenk Energetika Kft részérél: Klenk Gyula, Ujvari Istvan és Darabos Imre tervezok

Targy: 6625 Fabiansebestyén Szabadsag utca 4. sz alatti Egészséghaz haziorvosi rendeld,
védondi szolgalat és fogorvosi rendeld energetikai korszertisités, az emeleti szinten az orvosi
lakédsok, orvosi pihendhelyiségek oldalfalainak kiils6 hdszigetelése, nyilaszarok cseréje,
tetOszerkezet héjazat cseréje ¢és hdszigetelése, fiités korszerlisitése és burkolatcsere,
napelemek felszerelése kiviteli terv elkészitésének tervezési programfelvétele.

A beruhazas koltségkerete, a tervezés elézményei:
Az Onkorményzat ,,Egészségiigyi alapellatas infrastrukturélis fejlesztése” cimii TOP-4.1.1-
15-CS1 kodszam alatt kiirt palyazathoz eredményes tdmogatasi kérelmet nyujtott be.
Az ez alapjan megkotott tdimogatasi szerz6déshez mellékletként csatolasra keriilt:
.- Rovid Osszefoglalas a projektrol
.- A projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei
eldirt melléklet, mely egyuttal a kiviteli terv alapjaul is szolgal.
A rendelkezésre allo pénziigyi forrdsok nagysagat, csoportositdsat a tdmogatasi szerzOdés
vonatkoz6 melléklete tartalmazza.

Kiindulasi adatok:

Az ¢épiilet foldszintjén 1évé orvosi rendeldk és tanidcsadok belsd felujitasara, homlokzati
ablakcseréjére 2010 évben keriilt sor. Ez alkalommal a foldszint akadalymentesitése is
megtortént, a kiilsé jardaburkolattal, akadalymentes WC ¢és vetkdz6 fiilkék, rendeld bejaratok
kialakitasaval.

A foldszinten a homlokzat hdszigetelésére ez alkalommal nem keriilt sor, az a jelenlegi
palyazati forras felhasznalasaval végezheto el, a fiités korszerlsitéssel egyiitt.

Az emeleten 1év6 helyiségek gyakorlatilag eredeti megvalositasuk 6ta néhany mellékhelyiség
padloburkolatanak cseréjén kiviil eredeti allapotukban talalhatok. Az udvar feldli oldalon 1évo
teraszok korabban bedztak, 0j kent szigeteléssel ellatott burkolati rétegekkel és eldtetdvel
oldottdk meg a csapadékviz elvezetését.

A fOldszinten a kordbban elkezdett feljitasanak homlokzati hdszigeteléssel és fiités
korszertisitéssel torténd befejezése van tervbe véve.

Az emeleti szinten valamennyi kiils6 hatarold szerkezet hdszigetelése, tetOhéjazat csere , a
belsé térben burkolatcsere és fiités korszerlisités tervezése sziikséges. A helyiségek elotti
terasz

szigetelése a meglévd szerkezet teherhordd fodémig torténd elbontasa és uj hdszigetelés €s
burkolat készitésével oldhaté meg. A meglévo terasz korlat és eldtetdk cseréje indokolt. A
terasz hdszigetelés miatt nagyobb szerkezeti vastagsaggal készithetd, ezért az ide nyilo ajto is
feljebb keriil. (kiiszob és athidalé magassag)



A napelemek felszerelésével a telepiilés tobbi kozintézményéhez hasonléan a megujuld
energiaforrdsokat alkalmazo6 alacsonyabb fenntartasi koltséggel iizemeltethetd intézmény
alakithato ki.

Az emeleti szint nem ,kozforgalmua Iétesitmény” a projektaranyos akadalymentesités ez
esetben nem relevans. Az akadalymentesitési szakértd ezzel kapcsolatos véleményezése
sziikséges.

Helyszin:

Fabiansebestyén Szabadsag utca 4. szam (hrsz 33/1) alatti 1393 m? teriiletdi belteriileti telek.
Szabalyozasi terv szerinti besoroldsa: Lf-6. A telek a ,,Helyi értékvédelmi teriilet” hataran
beliil helyezkedik el.

Megrendeld a helyszinrdl térképvazlatot, és a telekmegosztas valtozasi vazrajz-at Tervezének
atadja.

Telek beépitése:

Az épiilet telkének megosztasa 2016 évben megtortént, a kiviteli terv készitésénél az atadott
vazrajzot kell figyelembe venni.

Személyforgalommal a kozteriiletrél torténd megkozelitése biztositott, az ilizemeltetésé¢hez
sziikséges valamennyi kozmiibekotés rendelkezésre all.

A tervbe vett felqjitas sordn a telek beépitetts€ge nem valtozik.

Helyiség igények és funkcionalis kapcsolatok:

Az épiiletrdl terv, a meglévd megoldasokat ismertetd miiszaki adat nem all rendelkezésre, a
tervdokumentacidhoz sziikséges adatokat felméréssel, szamitdssal tervezdnek kell
elkészitenie.

A felmérés soran a meglévd allapot rajzain a foldszinten a korabban megvaldsitott
akadalymentesités is feltiintetendo.

Megrendeld tdjékoztatasa szerint a helyiséget hatarolo ferde tetdszakaszba hdszigetelés nincs
beépitve. Az emeleti helyiségek ferde hatarold szerkezeteinél a hdszigetelés sziikséges
vastagsdga a szarufa vastagsadgat meghaladja. Vagy a szarufék felett is hdszigetelés beépitése ,
vagy a belsd tér feldli dontéen a mellékhelyiségeknél kb 18 cm-es szerkezet vastagsag
novelés sziikséges.

Az ¢épiilet harantfalai majdnem a terepszintig eldredlléan, a helyiségek eldtt jelentds
tulnyulassal késziiltek. Az egymashoz képest eltoltan kialakitott helyiségcsoportok hatarold
falai a kialakult helyzetnek megfelelden szigetelenddk a héhidak elkeriilése és az esztétikailag
is elfogadhatd megoldassal

A burkolat cserénél a lakdépiiletekre vonatkozd kovetelményeket kielégitd a jelenlegi
gyakorlatban altaldnosan hasznalt burkolatokat kell a terveken szerepeltetni.

A kisméretii allo ablakok helyett a fekvO tetdablak beépitése energetikailag kedvezdbb
megoldast eredményezne. Ezekkel kapcsolatos dontés a tervegyeztetés sordn Kkertil
véglegesitésre.

Az elektromos tervek a napelemek beépitését, haldzatra vald csatlakozatasat és ezek
kiegészité munkait kell tartalmazniuk.

Epiiletgépészet:

Meglevo allapot: A két emeleti orvos pihend és a foldszinti rendeldk kiilon fiitési €s meleg viz
rendszeren talalhatoak. Az épiiletnek a Polgadrmesteri hivatallal k6zds a gazcsatlakozasa.
Meglevo kozponti fiités, meleg viz csatlakozasok, gazberendezések bontasa tervezendo.

Uj kozponti fiités, meleg viz ellatas, gazellatas tervezése sziikséges.

Az éplilet fiitési hdigénye a korszerlisités utan a jelenleginek a felét sem fogja elérni. Ezek
szerint a tovabbiakban 1 db 28 kW-os fali kondenzacios gadzkazan, valamint 1 db indirekt, 300



l-es meleg viz tarolo az 6sszes hdigényt fedezni tudja. A foldszinti rendeldk 3 db, a tetdtéri
pihendk 2 db 6nalldan szabalyozhaté és elszamolhato fiitési kort €s ugyanennyi HMV kort
igényelnek. Ezen igények kiilonvalasztott fiitési, HMV korokkel HMV mérdkkel, flitési
koltségosztokkal 1 db kozos kazan esetén is biztosithatok. . Flitésszabalyozas termo fejes
radidtorszelepekkel, valamint a kazan tartozék intelligens fiitésszabalyozoval valdsul meg.
A masik megoldas a jelenlegi tobbkazanos rendszerrel valo mikodtetés.

A szelldztetés mozgas érzékeld kisventilatorral torténik a vizesblokkoknal, egyéb
helyiségeknél az ablakokba higroszkopos 1égbevezetok keriilnek.

Uj gazellatas tervezése és engedélyeztetése sziikséges.

Jarmiivek elhelyezésére vonatkozé igények és informaciok:

A biztositand6 személygépkocsi parkolohelyek szdma nem valtozik.

Akadalymentesen hasznalhaté parkold az épiilet eldtti kozteriileti uthoz kapcsoloddan,
burkolat felfestéssel, Kresz tablaval ki van jel6lve.

Egyéb meghatarozo kovetelmények altalanos szempontjai:

A 312/2012.(XL8.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint a tervbe vett munka , Epitési
engedély nélkiil végezhetd épitési tevékenység.”

A kiviteli terv elézményeként a tervezd rendelkezésére bocsatott , hivatkozott tdmogatési
szerz6déshez tarozo mellékletek szolgalnak.

Megrendel6 a programfelvétel soran a palyazattal kapcsolatban felmertilt egyes kérdésekrdl a
tdmogatd szervezet allasfoglalasat megkéri, €és a tervezési programot az azokra adott
valaszokkal kiegésziti.

Tervezd a kiviteli terv készitéséhez eldirt akadalymentesitési szakértét a projektaranyos
akadalymentesitéshez, statikai tervezOt a napelemek beépitéséhez eldirt szakvélemény
elkészitéséhez bevonja.

A tervdokumentacidhoz tart6zo koltségvetés kiiras mellett Megrendeld részére arazott
tervezdi koltségvetés is készitendo.

Ezen kozremiikodok dijazéasat a tervezési dij tartalmazza.

Kmft.



