Tervezési programfelvétel

Késziilt: 2017. november 27.-én a Fabiansebestyén Kozségi Onkormanyzat Polgarmesteri
Hivatal Fabiansebestyén Szabadsag tér 2.sz alatti helyiségében tartott targyalasrol.

Jelen voltak:
Kozségi Onkormanyzat részérél: Gyurisné Székely Erika jegyzd
Marton Janos Attila {igyintézo
Klenk Energetika Kft részér6l: Klenk Gyula, Ujvari Istvan és Darabos Imre tervezék

Targy: 6625 Fabiansebestyén Iskola tér 1. sz alatti Arany Janos Ovoda és a bennfoglalt
bolcséde belsd rekonstrukcidja és korszerlsitése, projektaranyos akadalymentesitése,
jarofeliiletek, bels6 nyilaszard cserék, villamoshalozat rekonstrukcid kiviteli terv
elkészitésének tervezési programfelvétele

A beruhazas koltségkerete, a tervezés elézményei:
Az Onkormanyzat ,,A foglalkoztatas és az életmindéség javitasa csaladbardt, munkdba allast
segitd intézmények, kozszolgaltatasok fejlesztésével” cimii TOP-1.4.1-15-CS1 kodszam alatt
kiirt palyazathoz eredményes tAmogatasi kérelmet nyujtott be.
Az ez alapjdn megkotott tamogatasi szerzOdéshez mellékletként csatolasra kertilt:

.- A projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei

.- Rovid Osszefoglalas a projektrol

.- Rovid miiszaki leiras
eldirt melléklet, mely egyuttal a kiviteli terv alapjaul is szolgal.
A rendelkezésre allo pénziigyi forrasok nagysagat, csoportositdsat a tdmogatasi szerzOdés
vonatkoz6 melléklete tartalmazza.

Kiindulasi adatok:

Az ¢épiilet homlokzati falai és padlasfodémének utdlagos hdszigetelése, homlokzati
nyilaszarok, néhany helyiségben a padloburkolat cseréje valamint a fedélszék és tetdhéjazat
felujitasa 2010 évben elkésziilt.

A bels6 fa nyilaszardk, padloburkolatok cseréje, atépitése a projektaranyos
akadalymentesitéshez , a belsd elektromos halozat felujitasa, korszeriisitése az iddszerli
feladat elvégzéséhez sziikséges.

A napelemek felszerelésével a telepiilés tobbi kozintézményéhez hasonléan a megujuld
energiaforrdsokat alkalmazo6 alacsonyabb fenntartdsi koltséggel iizemeltethetd intézmény
alakithato ki.

A terveket a rendelkezésre all6 tamogatasi forrds nagysagara tekintettel kell elkésziteni. A
felsorolt feladatok koziil a belsd elektromos haldzat €s a megtijuld energiaforrdsok beépitése a
projektaranyos akadalymentesités teljes korlien megvalositandd, a tobbi a tamogatasi
szerzddésben szerepld koltségkeret figyelembe vételével valdsithatd meg.

Megrendeld kéri, hogy a kotelezéen megvaldsitandd akadalymentesités a készitendd tervben
csak a ,,projektaranyos” kovetelményt teljesitve szerepeljen.

Helyszin:
Fabiansebestyén Iskola tér 1. szam (hrsz 477) alatti 3627 m? teriiletii belteriileti telek.



Szabalyozési terv szerinti besorolasa: Lf-6. A telek a ,,Helyi értékvédelmi teriilet” hataran
beliil helyezkedik el.
Megrendeld a helyszinrdl térképvazlatot, és a tulajdoni lapmasolatot Tervezonek atadja.

Telek beépitése:

A teriilet beépitése két litemben tortént. Eloszor az oldalhatarral parhuzamos épiilet épiilt,
majd kés6bb az 6voda befogado képességének noveléséhez sziikséges merdleges épiiletszarny
épiilt, igy kialakitva a jelenlegi ,,T” alak beépitést.

Kozvetlen kozteriiletrdl torténd megkozelitése biztositott, az ilizemeltetéséhez sziikséges
valamennyi kozmubekotés rendelkezésre all.

A tervbe vett felujitas soran a telek beépitettsége nem valtozik.

Helyiség igények és funkcionalis kapcsolatok:

Az épiiletrdl terv, a meglévd megoldasokat ismertetd miiszaki adat nem all rendelkezésre, a
tervdokumentacidhoz sziikséges adatokat felméréssel, szamitassal tervezének kell
elkészitenie.

A felmérés utan a meglévo allapot rajzain az egyes helyiségekben cserélend6 ajtok atépitendo
padloburkolatok helye, mennyisége meghatarozhato.

A padloburkolatok anyaga anyagaban szinezett keramia lap, matt feliilettel. A feljitas nem
energetikai céla, padloburkolat aljzatdnak cseréje a korabban megvaldsitott burkolat
felyjitasokhoz hasonldan itt sem sziikséges. Az akadalymentesen hasznalhaté utvonalakon a
cserélendd padloburkolat az akadadlymentesitési szakvéleményben foglaltak szerint alakitando
ki.

Az akadalymentesités érdekében a belsé ajtok egyedi méretiik alapjan gyartott fa szerkezetiire
cseré¢lendok. Ahol az ajtoélapokon iivegezés sziikséges (helyiségekbe vald betekintéshez)
Megrendeld a tervegyeztetés soran azokat megjeloli. A tobbi ajtd a rendelkezésre allo
fedezetbdl megvalosithatdo mértékben cserélhetd.

Az érintett helyiségekben az ajtok cseréje, a villamos feltjitas utan a vakolat javitas is
elvégzendod.

A homlokzati pvc bejarati ajtok szabad tokbelmérete 90 cm. Az akadalymentesen hasznalhato
bejarat az Uttord utca feldli meglévd személybejaraton alakitandé ki, mert innen az egyébként
kiilon bejaratd ovoda és bolcsdde egyarant megkdzelithetd. Az uttord utca feldl 1,20m széles
beton jarda talalhato.

Amennyiben sziikséges akaddlymentesen hasznalhat6 WC a bolcsddei épiiletrész jelenlegi
fiird6kaddal ellatott helyiségében alakithato ki.

Epiiletgépészet:

Amennyiben akaddlymentesen hasznalhato WC kialakitasa sziikséges a vizesblokk és a
meglevo vizesblokk bontasa tervezendo.

Viz-csatorna, flités csatlakozas meglevo vezetékekre megoldhato. A szelldztetés mozgas
érzékeld kisventilatorral torténik. Egyéb épiiletgépészeti berendezést érintd beavatkozas nincs
tervbe véve.

Jarmiivek elhelyezésére vonatkozo igények és informaciok:

A biztositand6 személygépkocsi parkolohelyek szama nem valtozik.

Akadalymentesen hasznalhaté parkolo az épiilet Iskola tér feldli oldalan, a kozteriileten
meglévd parkoloban biztosithatd, burkolat felfestéssel, Kresz tabla jeloléssel, a sziikséges
burkolat kiegészitéssel.



Egyéb meghatarozd kovetelmények altalanos szempontjai:

A 312/2012.(XL8.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint a tervbe vett munka ,,Epitési
engedély nélkiil végezhetd €pitési tevékenység.”

A kiviteli terv elézményeként a tervezd rendelkezésére bocsatott , hivatkozott tdmogatési
szerzOdéshez taroz6 mellékletek szolgalnak.

Tervezd a kiviteli terv készitéséhez eldirt akadalymentesitési szakértét a projektaranyos
akadalymentesitéshez, statikai tervezO6t a napelemek beépitéséhez eldirt szakvélemény
elkészitéséhez bevonja.

A tervdokumentédcidhoz tart6zd koltségvetés kiirds mellett Megrendeld részére arazott
tervezoi koltségvetés is készitendo.

Ezen kozremiikodok dijazésat a tervezési dij tartalmazza.

Kmft.



