EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Fabiansebestyén, Szabadsag tér 2. Egészséghaz épiiletgépészeti

szerelési munkaihoz

Tartalomjegyzék:

Miileiras

Koltségvetés foldszint, koltségvetés emelet
Kiviteli tervek

Gépész terv fdsz. G-1,

Gépész terv tetotér G-2,

Flités leirasa:

Az épllet fltéséhez szikséges hdenergiat a rendelében meglevdl
db VIESSMANN VITODENS 100, 29 kW f(td teljesitményld kazan
allitja eld.

Az épllet felljitasaval utdlagos hészigetelésssel, hdvisszanyerds
szell6zéssel a hlsziikséglet jelentdsen lecsokken és lehetdvé valik
az eddigi 3 db kazan helyett 1 db kondenzacids kazan lzemeltetése



Az épilet f(itésére 75/65 °C-os hdfoklépcséjli melegvizfiitési
rendszer kerll kiépitésre. A hldleadds a meglevd acéllemez
lapradiatorokkal torténik.

Szabadlyozas: a fltési szivattylkat a tervezett szobatermosztatok
vezérlik.

A koltségek megosztasat a jelenlegi 3 db koéltségmegosztdé mellé
szerelt + 2 db koltségosztd segitségével lehet elvégezni.

A helyiségek belsé hémérsékletei:

- rendelo 20 C
- elotér: 18 C
- WC: 18 C

Méretezesi kils6 hdmerseéklet: -15 C
Epulet fatott térfogata: 1212 m3
Fajlagos hésziiks.:0,189 W/m3,K
Epulet ftési hOszliikséglete: 18,556 kW

A csOvezetékek anyaga:

-Félkemény réz flitési cs6vezeték, sziikséges helyeken ARMSTRONG
Tubolit cs6héjjal szigetelve 9 mm (cséatmérd 18-28), és 13 mm
(cs6atmérd 35-89) vastagsagban

A rendszert az elsG lzembe helyezés elGtt tiszta ivévizzel at kell
Obliteni. A rendszert le kell nyomasprébazni plzemi+1bar
nyomason az esetleges tomitetlenségek és csepegések felfedésére.

A szabvanyok szerinti munka és tlizrendészeti elGirdasok a kivitelezés

soran betartanddak.
1.1. FO berendezések és jellemzo6ik

Vizellatas-csatornazas leirasa:
A beépitendl vizes berendezések elsd osztalyd mindséglek.

-Vizes berendezések megnevezése:

- villanybojler 1db



A csbvezetékek anyaga:

- Epuleten  belil  Henco  ivdvizvezeték  falhoronyban,
padldcsatornaban vezetve.

Az ivOviz vezetékeket a sziikséges helyeken ARMSTRONG Tubolit
szigeteléssel kell ellatni

A szigetelés vastagsaga: 9 mm (cs6atméré 20-32), 13 mm
(cs6atmérd 40-75).

A falikorongos csatlakozékat fixen kell rogziteni uUgy, hogy az
idomok szerelvények becsavarasakor fellép6 er6k ne a csOveket
terheljék, tovabba a hasznalat soran fellépé er6k se tudjak
kimozditani azokat.

A vezetékrendszert uUgy kell szerelni, hogy abbdl a viz kifujhato

legyen.
A vezetékrendszert elburkolas és szigetelés elott nyomasprobazni
szlikséges.

Probanyomas értéke az Gizemi nyomas 1,5 szerese + 1,5 bar.

Az id6tartam min. fél 6ra. A nyomasprobardl jegyzékoényvet kell
késziteni, sikeres nyomasproba utan a vezetékek elburkolhatdk, és
szigetelhetok.

Hasznalati melegviz ellatas:

Az épilet hasznalati melegvizét a meglevo 3b és a tervezett 1 db
villanybojler allitja eld.

Szellozés leirasa:

Légcsatornahaldzat anyaga:

- ISO panel.

Az éplletben hdévisszanyerds szell6zés

befuvd haldzat készll, minden szell6ztetet helyisébe vald csatlakozassal. A
befuvd szelepek KVR-160, tipusuak onbeszabalyozods kivitelliek, 20 Pa
nyomas sziikséges a tervezett légmennyiségek befuvasahoz.

Az elszivas az ajtdkba épitett szell6z6racsok segitségével torténik, az
ajtéracsok  AERECO tipusuak. Az elszivott levegl az elszivd racsokon



keresztlil a hévisszanyero felé tavozik.

1.1. FG6 berendezések és jellemzGbik
Eplletgépészeti berendezések
WOLF CWL-A 400(180) hovisszanyeros szellozteto gép miiszaki adatok:

A m(ikodéshez elegend6 telepiteni és elektromosan csatlakoztatni. Idealis
energiatakarékos szell6z6berendezés lakasokhoz, rendel6khézahol intelligens
szell6zést igényld helyiségek talalhatdak.

A berendezés sziirt és a hévisszanyerbvel felmelegitett frissleveg6t juttat be a
helyiségbe. Ugyanakkor elszivja a helyiségbdl a CO2-vel telitett levegdét.

A készulék tulajdonsagai:

e paraméterek : 400(180) m3/h (CWL), 230 V, (50/60 Hz), kW / A, 3100
1/min, IP54 / Iso B, 60 kg,

e a készilék kiemelked6en energiatakarékos (A+ energia osztaly)
e beépitett WRS-K szabalyozads tobb programozhaté be- és kimenet,
kiegészithet6 tovabbi szabalyozé elemekkel

e automatikus fagyvédelem

e tartozékok (pl. hangcsillapito, )

e energiahatékony, folyamatos szabalyozasi EC-motoros ventilatorok

e a szifonokhoz elektromos f(ités szallithatd

e az aszinkron motorokhoz képest max. 30 % energiamegtakaritas

e a készililék burkolatan kivilre vezetett Iégmennyiség mérési pontok

e elektromosan készre szerelt berendezés, egyszer(i, gyors belizemelés+
A szell6z6gépek a fsz. és tarold helyiségben kerlilnek elhelyezésre. A padlason
levd 6sszekotd szell6z6 csovek hdszigetelt kivitelliek.
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