Epitész miiszaki leiras
a

6625 Fabiansebestyén Iskola tér 1.sz alatti Ovoda és Bolesdde épiilet fejlesztése,
korszeriisités kiviteli tervéhez

El6zmények:

Az Onkormanyzat ,,A foglalkoztatds és az életmindség javitasa csaladbarit, munkdba all4st
segitd intézmények, kdzszolgaltatasok fejlesztésével” cimi TOP-1.4.1-16 kodszam alatt kiirt
palyazathoz eredményes tdmogatasi kérelmet nyujtott be.

A palyazat szerinti elnyert tamogatassal a felujitas Ondlldéan tamogathatd tevékenység. A
palyazati kiirds szerint kotelezben megvaldsithatd tevékenység a projektaranyos
akadalymentesités, valaszthato tevékenység a megljuld energiaforrasok kialakitésa.

Az Onkormanyzat az elnyert palydzat 100%-o0s (dnerd biztositisa nélkiili) tdmogatasi
intenzitassal nyerte el. Tervezo a meglévo allapot felmérése és értékelése utan Megrendelével
egyeztet. A tervdokumenticioban a benyujtott palydzathoz mellékelt iratok (pl. Rovid
Osszefoglalas a projektrdl, Rovid miszaki leiras stb.) és a rendelkezésre 4ll6 tdmogatasi
forrasbol megvalodsithato felujitdsi munkdak szerepelnek.

A pélyézati felhivast valamennyi kozremiikodonek célszerli megismerni, mivel az a tdimogatas
felhasznalasara, timogathatdé munkékra vonatkoz6 eldirdsokat is tartalmaz.

Meglévo anyagok, szerkezetek:

Az épiilet valamennyi kiils6 hatarolo feliiletének energetikai szempontok figyelembe vételével
tortend felyjitasa 2010 évben megtortént. A homlokzati falak és nyilaszarok a padlasfodém a
felgjitas idépontjaban érvényes hotechnikai eldirdsoknak megfelelden lett kialakitva. Az
éptileten beliil a padloburkolatok egy része szintén fel lett jitva.

A palyazati kiirds szerinti 6nalloan tamogathat6 tevékenység keretében az elhasznalodott
belsé nyildszarok és kordbban fel nem ujitott padldburkolatok és belsd feliiletképzések
felujitasara keriil sor, az épiiletszerkezeteket érint6 felajitdsok befejezd iitemeként. Az elavult
villanyszerelés, szerelvényezés és vilagitds szintén atépitésre keriil, a tetdre napelemek
felszerelésével egyiitt.

A projektaranyos akadalymentesités korének meghatirozésa az akadalymentesitési szakértd
altal készitett ,,Akadalymentesitési leiras”-ban foglaltak szerint tortént.

Tervezett allapot:
A tervezéshez felhasznalt adatok, eldzetes vizsgalatok:
.- Meglévo tervek hianyaban az épiilet vizszintes és magassagi felmérése

.- Az el6zményként rendelkezésre bocsatott palyazati dokumentacio és palyazati mellékletek.



A felujitasra vonatkozodan tobb tervvaltozat és koltségbecslés késziilt. Ezek kozott szerepel a
teljes felujitast és a szakmai szempontok maradéktalan érvényestilését teljesité megoldas is. A
terven szerepld valtozat ennek szlikitett formaja, és ugy lett kialakitva hogy az a késdbbiekben
teljes értékli megoldassa legyen fejleszthetd. (pl az akadalymentesitett bejaratok elétti eldtetd
tovabbi kiépitésével a falsikkal parhuzamos rdmpa szakasz végig lefedhetd legyen stb)
Hasonlo okbodl a belsé nyilaszaré megrendeld szdmozasa is emelkedd sorrendben nem
folyamatos.

Tervezett felujitas:

Padlo és falburkolatok:

A hidegpadlod burkolatok egy részénél a felujitds korabban elmaradt. Elsésorban a kozos
kozlekedd feliileteknél a meglévo padloburkolat és agyazatanak elbontdsa sziikséges. Az Uj
keramia lapburkolat a szakszert kivitelezéshez sziikséges feliilet elokészités, tapadohid és 1j
burkolati rétegek vastagsag kiegyenlitése utdn az igénybevételnek megfeleléen folyékony
agyas ragasztassal, vizallo fugazassal az altaldnos feliiletnél beépitettel kontrasztosan s6tétebb
szinli vezetdsavokkal és ugyanolyan szinii 1abazati lapsorral kell késziteni. A padloburkolatba
az eltérd alaprajzi méretli helyiségrészek csatlakozasanal (pl keskeny folyoso csatlakozas) és
legfeljebb 20 m*-ként rugalmas hétagulast biztosité hézagolast kell késziteni.

Belso ajtok:

Az ¢pliletbe tobbféle szerkezeti kialakitasu €s eltéré méretli belsé ajtok lettek beépitve.
Lényegében minden ajtd szélesség vagy magassagaban egymastol eltérd méretli, és ezek a
méretek nem egyeznek a kereskedelemben beszerezhetd jaratos méretekkel. A fa ajtok
altalaban az akadalymentesités szempontjabol megfeleld falnyilasokba lettek beépitve,
els6sorban elhasznalddott allapotuk vagy nem megfeleld szerkezetiik miatt cserélendék. A
falnyilds méretének novelése két ajtd beépitéséhez sziikséges. Mivel a meglévd ajtdk
kibontdsa utan a falnyilds méretek megfeleloek, a gazdasdgossag érdekében a kibontott
falnyilas méretének megfeleld egyedileg gyartott fa belsd ajtok beépitése lett tervezve. A
ajtok festett tokkal, feliiletkezelt ajtolapokkal lettek tervezve. A meglévd ajtok kibontasa utan
a falnyilas méreteknek megfelelére gyartandok le, ahol akadalymentes kozlekedés lehetdségét
kell biztositani ott legalabb az eldirt 90 cm tokbelmérettel. A megrendelési rajzon az
ajtoélapokba ,Kitekintd” méretli biztonsagi iivegezésii ajtdlapok beépitésének helye, a
kivitelezés elétt Uzemeltetével ismételten egyeztetenddk.

Kiilsé jardak, rampa:

ST

eldtetd és eldlépesd elbontandd. Helyette eléregyartott szegélyelemek kozt beton térkd jarda
késziil, a rampa épités miatt megvaltozott kozlekedési kapcsolatok biztositasahoz. A rampa
vasbeton iitkozOperemes szegélyek kozt beton térkdbol épiil. A beton térkd burkolatokba az
alaprajz szerinti kontrasztosan eltérd szinii burkoloelemekbdl optikai vezetdsavok alakitandok
ki. Ahol a rampa az ¢épiilet faldval hatiros a fliggdleges feliileteken a felszivodo
talajnedvesség elleni szigetelés sziikséges. E szakaszon az épiilet labazatara kiegészitd



hoszigetelés beépitését is terveztik. A rampa mellett kétsoros porszorassal feliiletkezelt
acélcsO korlat késziil. A rampaba egy helyen a hasznalaton kiviil 1évé pince szelldézdje is
beleesik. Itt a jelenlegi allapot fenntartasahoz a szell6z6t a meglévd épitmény tetejére kell
athelyezni. Legalabb az épiilet falsikjaval parhuzamosan halad6 rampa felett végigfuto eldtetd
épitése a hasznalat szempontjabol elényos lenne. Jelenleg ebbdl a két akadalymentes bejarat
elotti elotetd épithetd meg. Az eldtetd acél oszlopokkal €s tartoszerkezetekkel lett tervezve.
Als6 részén az acél oszlopok gyalult deszka burkolattal latandok el. Az acél szerkezet
korr6zié elleni és feddmdazolasa sziikséges. Az eldtetd fedéséhez viztiszta polikarbonat lap
épitendd be, a fedési rendszerhez tartozd alatét, rogzitd, falcsatlakozo és éllezard elemek
beépitésével. A terveken 1évd szerkezet a UV stabil MAKROLON polikarbonat lapok
beépitésének feltételezésével lett kialakitva. Amennyiben attdél eltér6 anyag kertil
alkalmazasra a rendszer valamennyi kiegészitdé elemét is ahhoz igazoddan kell beszerezni,
kiilonb6z6é rendszerek kevert alkalmazasa nem megengedett. Az eldtetérél a csapadékviz
négyszogszelvényl lakkozott fliggderesz csatornaval és korszelvényii lefolydcsdvel lesz
elvezetve. Az elotetd feletti tetofedésre napelemek felszerelése van tervezve. A napelemek
csak szarufdkhoz rogzithetok. A sik feliilete és szine miatt a napelemekrdl a lehulld ho
konnyen lecstszik, ezért az eldtetd épségének védelméhez a meglévd hofogd sziikség szerint
kiegészitendo.

Akadalymentesités:

A korabbi felujitas soran a bejaratoknal 1évo pvc ajtokat az akadalymentesség szempontjabol
megfeleld 90 cm tokbelmérettel épitették be. Mas akadalymentesités szempontjabol
figyelembe vehetd beavatkozas nem tortént.

A bejaratok eldtt jelenleg eldtetdvel fedett eldlépesdk talalhatok, melyek az akadalymentes
kozlekedés feltételeinek nem megfeleldek, bontasuk sziikséges. A bolcsdde fObejarata az
Uttord utca , az 6vodaé az Iskola tér feldl van kialakitva. Az akadalymentes megkozelitéshez
mindkét intézményt (funkcionalis egységet) kiszolgald rampa lett tervezve. A tervezett jarda
¢s rampa ugy lett kialakitva, hogy a bolcséde fObejarata Iépcson is megkozelithetd legyen
valamint az 6vodabol az udvarra vezetd gyalogos utvonal a jelenlegihez hasonlo kozlekedési
lehetdséget biztositson. A tervezett akadalymentesités sordn az épiileten beliil a cserével
érintett szerkezetek e szempontbol is megfeleld kialakitasa (padloba vezetdsavok, ajtdlap és
tok kontrasztos kialakitasa stb.) az akadalymentesitést is szolgalja Akadalymentes parkol6 az
épiilet eldtti meglévd gépkocsi parkoldban Kresz tablaval és burkolat festéssel jelolhetd ki. A
parkolo és a jarda kozti térburkolat az akadalymentes parkol6 hosszan kiegészitendd.

A meglévo szerkezetek, helyiségek atalakitasa illetve kialakitasa az épiilet akadalymentesitése
a szakértd altal ,,projektardnyos”-nak itélt mértékben tortént.

Egovéb felujitasi munkak:

A belsd villamos halozat feljitasra keriil. A vezetékelés és szerelvényezés utan a falattorések,
vakolatok a meglévd allapotnak megfelelére helyreallitandok. (simitott glettelt vakolat) A
cseré¢lendd ajtok koril, a padlocserével érintett helyiségekben a ldbazatokhoz csatlakozo



vakolatok, burkolatok helyreallitdsa szintén sziikséges. A helyreallitasok utan valamennyi
belso feliilet paraateresztd festéssel latando el.

Altalanos elGirasok:

A kivitelezés soran az egyes munkafolyamatnal figyelembe kell venni a munkafolyamatra
eldirt 1dojarasi feltételek betartdsara. A dokumentacidban konkrét megnevezéssel szerepld
anyagok az eloirt kovetelményeknek megfelelé példaként értelmezenddk, azok a
kozbeszerzésen elfogadott koltségkereten beliil mas alkalmas anyaggal helyettesithetdk.

Amennyiben a terv (rajzok ¢és szoveges rész) ¢és a koltségvetés kiirasban szerepld
megnevezések €s anyagok tekintetében ellentmondas fedezhetd fel a terven szereploket kell
meghatarozonak tekinteni.

A dokumentacioban foglaltakat ugy kell értelmezni, hogy az abban meghatarozott miiszaki
tartalom maradéktalan megvalositdsaval az elkésziilt 1étesitmény a palyazati feltételeknek
megfelelden keriil atadasra.

A kivitelezés sordn a munka iitemezését az épiilet lizemeltetdjével egyeztetni kell. A
munkateriilet elkeritendd, és veszély helyzetre utald figyelmeztetd tablakat is fel kell szerelni.
A munkavégzés alatt is hasznalt épiilet bejaratokhoz a lees6 targyak ellen védelmet nyujtod
tetot kell épiteni. Munkat végezni biztonsagos allvanyzatrdl szabad. A magasban végzett
munkakra eldirt biztonsagi kovetelményeket be kell tartani. A dolgozok részére a biztonsagos
munkakdriilményeket €és az egyéni védofelszereléseket biztositani kell.

A kivitelezés soran megsériilt meglévo épiiletszerkezetek az eredeti allapotnak megfelelére
helyreallitandok.

Az egyes ¢épiiletszerkezetek beépitését a gyartmanyhoz tartozd alkalmazastechnikai
dokumentécio és részletek szerint kell elvégezni. Fenti dokumentacidk a tervhez tartozonak
tekintenddk.

Békéscsaba, 2018. januar ho
Darabos Imre

épitész tervezo



