EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

ENERGETIKAI MINGSEGTANUSITVANYHOZ

MEGRENDELG ADATAI ;
Név (elnevezés): Fabiansebestén Kozségi Onkormanyzat [E
Orszag: Magyarorszag (HU)

Telepiilés: 6625 Fabiansebestyén

Cim (szekhely): Szabadsag tér 2.

E-mail cim:

AZ ENERGETIKAI MINGSEG SZERINTI ELMELETI BESOROLAS Dﬁ ~

€ AA+ 59,09% Kiemelkedden nagy iahatek

EPULET (ONALLO RENDELTETESI EGYSEG) ADATAI

Telepilés: 6625 Fabiansebestyén
Cim: Szabadsag tér 2.
Helyrajzi szam: 33

Epités éve: 1971.

Utolso feldjitas éve:

Tanisitas targya: Egész épiilet
Rendeltstése: Iroda

Miemiéki védetiség: Nem védett

Fiitott szinfek sz.: 1

A tandsitas oka: palyazathoz

Epitési engedély sz.:

Megnevezés: Polgérmesteri hivatal
Epitési technologia:  hagyomanyos (tégla)
Funkcio: igazgatasi
Szerkezet: Nehez szerkezet(i
JAVASLAT

TANUSITO ADATAI
Név: Veres Krisztian

Cim: 6600 Szentes, Horvath M.u.1.
Jogosultsag: TE 06-60833
KOZREMUKGDO SZAKERTO ADATAI

Név:

Cim:

Jogosultsag:

ENERGETIKAI JELLEMZOK ‘
Megujuld energia felhasznalas: nincs }
Az épiilet(rész) nettd alapteriilete: 222.73 [

Nettd fitdtt szintterilet: Ay= 222,73 [m
Ftdtt térfogat: V= 663,74 mY
Filtdtt feliilet: A= 627,87 [
Fajlagos héveszteségtényezs: q= 0.22 Wim’K]
Megeng. fajlagos hiveszieségtényezs: qmKNE = 0.27 (im’K]

A kdvetelményérték szazalékaban: 82,90 [%]
Osszesitett energetikai jeliemzs: Ep= 53,18 [kiWhim’a]
Megengedett dsszesitett jellemzé: Epmaicne = 90,00 fiWhim’a]
KAPCSOLODO TANUSITVANY L.
Kapcsolodd tanisitvany: =
Hivatkozas oka:

BESOROLAS

Mindségi osztily:

Osszesiteit energetikai jellemzd

a kdvetelmény %-aban (KNE):

A javaslat megvalositasa esetén elérhetd mindsités:
Figyelem! A jobb osztalyba sorolas kritériumainak nem felelt meg, ezért hatrébb left sorolva.
SZEN-DIOXID EMISSZIO
Osszes éves CO, emisszi6:
Fajlagos éves CO, emisszio:
PROJEKT ADATAI
Azonositd:

Megnevezés:

Szamitasi modszer:

S~

2 347,95 [kgla]
10,54 Tkaim’a]

VTE-288-2016
Fabiansebestyén, Szabadsag tér 2. tanisitisa
egyszerisitett

Szamitasok a tervezett felujitasi llapotra, napelemes rendszer telepitésének figyelembevételével. A tervezett épilet megfelel a

koltségoptimalizalt kovetelményeknek.

MEGJEGYZES

Az elektromos fiités a hdvisszanyerds szellozo berendezéshen elhelyezeti fiité-egységgel kerll megvaldsitasra.

Koltségoptimalizalt szamitas jelentds feldjitisra.

A tanisitvany tiz évig hatalyos.

A szamitas a tibbsz6r modositott 7/2006. TNM sz. rendelet és a 176/2008. Komm. sz. rendelet alapjan késziit.

660,

Kelt: 2016.06.04.
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

A hatérol6 réteges szerkezetek tulajdonsagai

Homlokzati falak

| HoHiD |
Falazat - | ANW/mK] ANW/mK] K[ Ah [W/mK] Ah[%] d AeredS[W/mK]  d/Am2K/W] a [W/m2K]
8
1 Javitott mészvakolat 0,8700 2,00 0,8700 0,0230
2 Kisméret(i tomor tégla falazat (v = 38 cm) 0,7800 38,00 0,7800 0,4872
3 Cementvakolat 0,9300 3,00 0,9300 0,0323
4 Austrotherm AT-H80 0,0400 15,00 0,0400 3,7500
5 Terranova vakolat 0,8700 1,00 0,8700 0,0115
23
A 7/2006. TNM RENDELETNEK MEGFELEL A hészigetelés jellege: Megszakitatlan
Feliilet a belméret alapjan szamitva: A= 145,76 [m2]
Héhidak hossza: = 114,42 [fm]
Hovezetési ellenallas: R= 4,30 [m2K/W]
Enyhébb kovetelmény? Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: = 0,22 [Wim2K]
NEM A héatbocsatasi tényezd kovetelményértéke: Ukov = 0,24 [W/im2K]
Fajlagos héhidhossz: I1A= 0,78 [fm/m2]
Hoéhidassag: gyengén héhidas
Héhidassag hatésat kifejezd korrekcios tényezo: X= 0,15 [1]
Korrigalt (eredd) héatbocsatasi tényez6: UR= 0,26 [Wim2K]
AUR = 37,48 [WIK]
Padlas és buvoteér alatti fodéemek
| HOHID |
Fodém - Il NW/mK] AW/mK] K] Ah [W/mK] Ah[%] d Aered8[W/mK]  d/Am2K/W] a [W/im2K]
10
1 vasbeton gerendas fodém + 1 cm vakolat 1,2000 20,00 1,2000 0,1667
2 Kohosalak feltoltés 0,4500 10,00 0,4500 0,2222
3 Asvanygyapot (p = 100 kg/m3) 0,0420 25,00 0,0420 5,9524
12
A 7/2006. TNM RENDELETNEK MEGFELEL Feliilet a belméret alapjan szamitva: A= 222,73 [m2]
Hovezetési ellenallas: R= 6,34 [m2K/W]
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: U= 0,15 [W/im2K]
Enyhébb kdvetelmény? A hdatbocsatasi tényezé kovetelményértéke: Ukov = 0,17 [Wim2K]
NEM Hoéhidassag hatasat kifejezd korrekcios tényez6: X= 0,10 [-]
Aranyszam: k= 0,90 []
Korrigalt (eredd) héatbocsatasi tényezo: UR= 0,15 [W/m2K]
AUR = 33,80 [WIK]
Talajon fekvé padiok
| HOHID |
Padlézat NW/mK] ANW/mK] K] Ah [W/mK] Ah[%] d AeredS[W/mK]  d/Am2K/W] a [W/im2K]
6
1 Keramia burkolat 1,0500 1,00 1,0500 0,0095
2 Kavicsbeton 1,2800 4,00 1,2800 0,0313
3 Austrotherm XPS TOP 30 (70-120 mm) 0,0360 10,00 0,0360 27778
4 Kavicsbeton 1,2800 6,00 1,2800 0,0469
5 techn.szigetelés 0,1000 0,10 0,1000 0,0100
6 Kavicsbeton 1,2800 10,00 1,2800 0,0781
7 vizszigetelés 0,1500 0,50 0,1500 0,0333
8 Kavicsfeltoltés 0,3500 10,00 0,3500 0,2857
A 7/2006. TNM RENDELETNEK MEGFELEL Padlészint és talajszint kz6tti magassagkilonbség: z=  025..040
Felillet a belméret alapjan szamitva: = 222,73 [m2]
Kertilet: = 61,21 [fm]
Enyhébb kovetelmény? Hovezetési ellenallas: = 3,27 [m2K/W]
NEM Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: = 0,29 [W/im2K]
A hoatbocsatasi tényez6 kovetelményértéke: Ukov = 0,30 [W/m2K]
Vonalmenti hdatbocsatasi tényezé: = 0,75 [W/mK]
Korrigalt (eredd) héatbocsatasi tényez6: UR= 0,29 [Wim2K]
AUR = 64,76 [WIK]
¥ = 45,91 [WIK]
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

A hatérol6 nyilaszarék tulajdonsagai

A nyilaszarok tomitetlenségébdl szarmazo légcsere

Légzaras: o
Erintett homlokzatok szama: tobb
Szintek szama: 1-t6l 2-ig
Szélvédettség: szélnek kitett
Tomitetlenséghdl szarmazo légcsere: nr= 0,00 [1/h]
Homlokzati iivegezett nyilaszarok
1 Déli (1,4x1,4m - 3db)
A nyilaszaro fajtaja: favagy PVC >= 0,5 m2
A héatbocsatasi tényez6 kivetelményértéke: Urr = 1,15 [WimK]
A nyilaszaro hoatbocsatasi tenyezdje: = 1,10 Wim*K]
Az ivegezés hatbocsatasi tenyezGjének kivetelmenyértéke: Ukowi = 1,00 WimK]
Az livegezés hGatbocsatasi tényezdje: Ug= 0,70 W/m*K]
Kulonleges Uvegezés? nem
Az iivegezés a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A nyilaszaré a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A benapozasvizsgalat alapjan a fellilet benapozott? 0,00
A nyilas névleges mérete: A= 5,88 [m2]
Az livegezés aranya: k= 65,00 [%)]
Tajolas: 180,00 [fok]
Az livegezés Gsszesitett sugarzas-atbocsato képessége: = 0,65 [-]
Az livegezés Gsszesitett sugarzas-atbocsato képessége nyaron: Onyar = 0,65 [-]
Az livegezés felllete: A= KA = 3,82 [m2]
Téjolas: D
Sugarzasi energiahozam: Qror = 100,00 [W/m2]
Hasznositasi tényez6: €= 0,75 [-]
Atlagintenzitas: lp = 96,00 [W/m2]
Direkt sugarzasi nyereség: Qsg = €AGlyg = w]

Direkt sugarzasi nyereség:
Atlag intenzités nyari tilmelegedésre:

Q= €AyQrorg =

Inyér =

186,32 [kWhia]
150,00 [W/m2]

Nyari sugarzasi héterhelés: Qsanyar = AulnyerGnyar = 372,65 [W]
AU = 6,47 [WIK]

2 Déli (1,2x1,4m - 3db)
A nyilaszaro fajtéja: fa vagy PVC >= 0,5 m2
A héatbocsatasi tényezd kovetelményértéke: Ugsy = 1,15 [W/m2K]
A nyilaszaré hdatbocsatasi tényezdje: U= 1,10 [W/m2K]
Az iivegezés hGatbocsatasi tényezGjének kovetelményértéke: Ukovi = 1,00 Wm*K]
Az ivegezés hdatbocsatasi tenyezéje: U= 0,70 W/im*K]
Kiilonleges livegezés? nem
Az livegezés a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A nyilaszaro a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A benapozasvizsgalat alapjan a fellilet benapozott? 0,00
A nyilas névleges mérete: = 5,04 [m2]
Az livegezés aranya: k= 65,00 [%)]
Téajolas: 180,00 [fok]
Az livegezés Gsszesitett sugarzas-atbocsato képessége: g= 0,65 []
Az livegezés Osszesitett sugarzas-atbocsatd képessége nyaron: Onyar = 0,65 [-]
Az (ivegezés feliilete: A= kA= 3,28 [m2]
Téjolas: D
Sugarzasi energiahozam: Qror = 100,00 [W/m2]
Hasznositasi tényez6: = 0,75 [-]
Atlagintenzitas: lo = 96,00 [W/m2]
Direkt sugérzési nyereség: Qg = eAulyg = W]

Direkt sugarzasi nyereség:
Atlag intenzitas nyari tilmelegedésre:
Nyari sugarzasi héterhelés:

Qs = €AQrorg =
Inyer =

Qsdnyér = Aulnyargnyér =
AU=

159,71 [KWha]

150,00 [Wim2]

319,41 W]
5,54 [WIK]
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

3 Nyugati (1,8x1,5m - 2db)

A nyilaszaré fajtaja:

A hdatbocsatasi tényez6 kovetelményértéke:

A nyilaszaré héatbocsatasi tényezéje:

Az livegezés hdatbocsatasi tényezdjének kdvetelményértéke:
Az (ivegezés hbatbocsatasi tényezoje:

Kiilonleges lvegezés?

Az livegezés a 7/2006 TNM rendeletnek:

A nyilaszaré a 7/2006 TNM rendeletnek:

A benapozasvizsgalat alapjan a felllet benapozott?

A nyilas névleges mérete:

Az livegezés aranya:

Téjolas:

Az livegezés Osszesitett sugarzas-atbocsato képessége:

Az livegezés Osszesitett sugarzas-atbocsatd képessége nyaron:

Az livegezés felllete:

Téjolas:

Sugéarzasi energiahozam:
Hasznositasi tényez6:
Atlagintenzitas:

Direkt sugarzasi nyereség:

Direkt sugarzasi nyereség:

Atlag intenzitas nyari tilmelegedésre:
Nyari sugérzasi héterhelés:

Ukév =

Uowi =

o= kA=

Qs = €Ahg =
Qs = €AQrorg =
boyar =

Qsdnyér = Aulnyérgnyér =
AU=

favagy PVC >= 0,5 m2

1,15 [Wim2K]
1,10 [W/m2K]
1,00 WimK]
0,70 [Wim*K]
nem
Megfelel
Megfelel
0,00
5,40 [m2]
65,00 [%]
90,00 [fok]
0,65 [-]
0,65 [-]
3,51 [m2]
Ny
100,00 [W/m2]
0,75 [
50,00 [W/m2]
W]
171,11 [kWh/a]
150,00 [W/m2]
342,23 [W]
5,94 [WIK]

~

Keleti (1,2x1,5m - 4db)

A nyilaszard fajtaja:

A hoatbocsatasi tényezé kovetelményértéke:

A nyilaszard héatbocsatasi tényezéje:

Az (ivegezés héatbocsatasi tényezojének kovetelményértéke:
Az livegezés hdathocsatasi tényezdje:

Kiilénleges Uvegezés?

Az iivegezés a 7/2006 TNM rendeletnek:

A nyilaszaré a 7/2006 TNM rendeletnek:

A benapozasvizsgalat alapjan a felllet benapozott?
Anyilas névleges mérete:

Az livegezés aranya:

Téjolas:

Az livegezés dsszesitett sugarzas-atbocsatd képessége:

Az livegezés Osszesitett sugarzas-atbocsato képessége nyaron:

Az livegezés felilete:

Téjolas:

Sugérzasi energiahozam:
Hasznositasi tényez6:
Atlagintenzitas:

Direkt sugarzasi nyereség:

Direkt sugarzasi nyereség:

Atlag intenzitas nyari tilmelegedésre:

Ukev =

(e
n

Uowi =
U =

k=

g =
gnyér =
Ai= kA=

Qg = eAglg =
Qg = €AQrorg =

Inyér =

fa vagy PVC >=0,5m2

1,15 [W/m2K]
1,10 [W/im2K]
1,00 Wim*K]
0,70 Wim*K]
nem
Megfelel
Megfelel
0,00
7,20 [m2]
65,00 [%]
270,00 [fok]
0,65 [-]
0,65 [-]
4,68 [m2]
K
100,00 [W/m2]
0,75 []
50,00 [W/m2]
W]
228,15 [kWh/a]
150,00 [W/m2]

Nyari sugéarzési héterhelés: Qsanyar = AulnyarGnyar = 456,30 [W]
AU = 7,92 [WIK]

5 Eszaki (0,6x0,6m - 3db)
A nyilaszaro fajtéja: favagy PVC < 0,5 m2
A hdatbocsatasi tényez6 kovetelményértéke: Ugsy = N/A [Wim2K]
A nyilaszaré hoatbocsatasi tényezdje: = 1,10 [W/m2K]
Az iivegezés hatbocsatasi tenyezéjének kivetelmenyértéke: Ukowi = 1,00 WmK]
Az livegezés héatbocsatasi tényezje: Uy = 0,70 WimK]
Kiilonleges livegezés? nem
Az livegezés a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A nyilaszaré a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A benapozasvizsgalat alapjan a feliilet benapozott? 0,00
A nyilas névleges mérete: A= 1,08 [m2]
Az ivegezés aranya: k= 55,00 [%)]
Téjolas: 0,00 [fok]
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

Az livegezés Osszesitett sugarzas-atbocsato képessége:

Az livegezés Gsszesitett sugarzas-atbocsato képessége nyaron:
Az livegezés felllete:

Téjolas:

Sugarzasi energiahozam:

Hasznositasi tényez6:

Atlagintenzitas:

Direkt sugarzasi nyereség:

Direkt sugarzasi nyereség:

Atlag intenzités nyari tilmelegedésre:

g=
gnyér

Qs = Ahg =
Q= €AyQrorg =

Inyér =

065 [
0,65 [
0,59 [m2]
E
100,00 [Wim2]
0.75 [
27,00 [Wim2]
W]
28,96 [kWh/a]
150,00 [W/m2]

Nyari sugarzasi héterhelés: Qsanyar = AulnyerGnyar = 57,92 [W]
AU = 1,19 [WIK]

6 Eszaki (0,75x1,15m - 4db)
A nyilaszaro fajtéja: favagy PVC >= 0,5 m2
A héatbocsatasi tényezd kovetelményértéke: Ugsy = 1,15 [W/m2K]
A nyilaszaré hdatbocsatasi tényezdje: U= 1,10 [W/m2K]
Az iivegezés héatbocsatési tényezsjének kovetelményértéke: Ui = 1,00 [Wim*K]
Az iivegezés héatbocsatasi tenyezsje: U= 0,70 Wim*K]
Kiilonleges livegezés? nem
Az livegezés a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A nyilaszaro a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A benapozasvizsgalat alapjan a fellilet benapozott? 0,00
A nyilas névleges mérete: = 3,44 [m2]
Az livegezés aranya: k= 65,00 [%)]
Téjolas: 0,00 [fok]
Az livegezés Gsszesitett sugarzas-atbocsato képessége: g= 0,65 []
Az livegezés Osszesitett sugarzas-atbocsato képessége nyaron: Onyar = 0,65 [-]
Az livegezés felilete: 0= kA= 2,24 [m2]
Téjolés: E
Sugarzasi energiahozam: Qror = 100,00 [W/m2]
Hasznositasi tényez6: €= 0,75 [-]
Atlagintenzitas: lo = 27,00 [W/im2]
Direkt sugéarzési nyereség: Qs = €Aglyg = W]

Direkt sugarzasi nyereség:
Atlag intenzitas nyari tiimelegedésre:

Qu = €AQrorg =

Inyér =

109,01 [KWhia]
150,00 [Wim2]

Nyari sugarzasi héterhelés: Qsinyar = Aulnyanysr = 218,01 [W]
AU = 3,78 [WIK]
Homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kozotti ajtok
1 Bejarati ajto (fobejarat)
A hdatbocsatasi tényez6 kovetelményértéke: Ugsy = 1,45 [W/m2K]
A nyilaszaré hdatbocsatasi tényezéje: U= 1,40 [W/m2K]
A 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A nyilas névleges mérete: A= 5,31 [m2]
AU = 7,43 [WIK]
2 Bejarati ajto (udvari bejarat)
A hdatbocsatasi tényezé kovetelményértéke: Ukey = 1,45 [Wim2K]
A nyilaszard héatbocsatasi tényezdje: = 1,40 [W/m2K]
A 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A nyilas névleges mérete: = 3,30 [m2]
AU= 4,62 [WIK]
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

A FAJLAGOS HOVESZTESEGTENYEZO

Az épiilet(rész) fiitdtt osszfeliilete: A= 627,87 [m‘]
Az épiilet(rész) fiitott legtérfogat: V= 663,74 [m’]
Az épillet fiitott dsszfeliilete: A= 627,87 [m‘]
Az épiilet fiitott legtérfogata: V= 663,74 [M’]
A fiitott 6sszfelilet és térfogat aranya: AlV= 0,95 [1/m]
A szerkezetek AUg tagjainak dsszege: Y AUg = 114,17 [WIK]
A szerkezetek | tagjainak dsszege: Iy= 4591 [WIK]
Direkt sugérzasi hényereség: Qq =€ % AygQror = 883,25 [kWhia]
Indirekt sugarzasi hényereség: Q= 0,00 [kWhia]
A fajlagos héveszteségtényezé: q=(ZAUg + 2 I¥ - (Qg + Qqg) 72V = 0,22 [Wim’K]
A megengedett fajlagos héveszteségtényezo: 5= 0,33 [Wim’K]
A megengedett fajlagos héveszteségtényezé koltségoptimalizalt energiafogyasztasra: ko = 0,33 [Wim’K]
A megengedett fajlagos héveszteségtényezé kozel nulla energiafogyasztasra: ke = 0,27 [Wim’K]
Az épiilet a fajlagos héveszteségtényezé szempontjabol a 7/2006. TNM rendeletnek MEGFELEL
A FUTES EVES FAJLAGOS NETTO HOENERGIA IGENYE
A flitésszabalyozas automatikaval programozhat6? IGEN
Fittt hasznos alapteriilet: Ay= 222,73 [m?]
Nyari sugarzési héterhelés: Qsanyar = £ Ag lnyar Gnyar = 1766,51 [W]
Atlagos légcsereszam: n= 0,80 [1/h]
Légcesereszam fiitési idényben, hasznalati idében: Nt = 2,00 [1/h]
Légcsereszam flitési idényben, izemsziinet alatt: Mint = 0,30 [1/h]
Szakaszos lizem korrekcios szorzo: o= 0,80 [
Fajlagos bels hényereség: Q= 7,00 [Wim‘]
Eves netto flitési energiaigény folyamatos miikodésti hévisszanyerével Qr =HV[q + 0,35 n(1-n,))0 = Z¢ A\Q = 497471 [kWh/a]
Fajlagos nettd héenergia igény folyamatos miikidésti hévisszanyerével 0r = QelAy = 22,34 [kWh/m®a]
A NYARI TULMELEGEDES KOCKAZATA
A légcsereszam nyaron, természetes szell6zéssel
Ejszakai szellztetés: Lehetséges
Nyithaté nyilasok: Tébb homlokzaton
Légcsereszam nyaron: Moysr = 9,00 [
A belsé és kiilsé napi kozéphémérséklet kiilonbsége nyaron: Atpnysr = (Qsg + Angp)/(ZAUR + ZIW +0,35 npyarV) = 1,48 [K]
A megengedheté maximalis hémérsékletkiilonbség: Abpnyarmax = 3,00 [K]
Az épiilet a nyari tilmelegedés kockazata szempontjabol a 7/2006. TNM rendelet szempontjabol MEGFELEL
A FUTES EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE
1. fiitési rendszer
A hétermel6 altal lefedett energiaarany: a = 0,82 [
Kdzponti flités 6sszes netto flitott szintterlilete az 1. fitési rendszerre At = 222,73 [m9]
Kazan
A kazan fajtéja: Kondenzacios kazan
A kazan helyzete: fiitott téren beltil
Elosztovezeték helyzete: fitott téren beldl
Rendszer és szabalyozas: Kétcsoves fiités elektronikus szabalyozéval
Héfoklépesé [C]: 70/55
Szivatty(: fordulatszam szabalyozasu
Hétarolas: nincs
Teljesitménytényez6: Cy= 1,01 [
Segédenergia igény: Qv = 048 [KWh/m‘a]
Az elosztovezeték fajlagos vesztesége: Qi = 2,10 [kWh/m“a]
Fajlagos villamos segédenergia igény: Ers, = 0,68 [KWh/m‘a]
A hétarolas fajlagos vesztesége: Q= 0,00 [kWh/m*“a]
A tarolas segédenergia igénye: Efr= 0,00 [kWh/m‘a]
A szabalyozas fajlagos vesztesége: Qi = 0,70 [kWh/m“a]
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A fiitésre hasznalt energiahordozo primer energiaatalakitasi tényezéje

Energiahordozo: foldgaz
Energiaatalakitasi tényez6: &= 1,00 []
A villamos energia primer energiaatalakitasi tényezdje
Az étalakitasi tényez6: e = 2,50 [-]
Az 1. fiitési rendszer éves fajlagos primer energia igénye
Primer energia igeny: Er1 = (Gs * Gt * Gy *+ Gre) I (Ck 0k €) * (Ers, + E v+ Gy) € = 23,72 [kWhim*a]
2. fiitési rendszer
A hétermeld altal lefedett energiaarany: o = 0,18 [
Kézponti flités 6sszes netto flitott szintterllete a 2. fiitési rendszerre Aniz = 222,73 (m7]
Elektromos hésugarzo
Rendszer és szabalyozas: Szabalyozd termosztattal
Teljesitménytényezé: Cy= 1,00 []
A szabalyozas fajlagos vesztesége: Qn = 0,70 [kWh/m“a]
A fiitésre hasznalt energiahordozo primer energiaatalakitasi tényezdje
Energiahordozo: napenergia
Energiaatalakitasi tényez6: €= 0,00 [
A villamos energia primer energiaatalakitasi tényezdje
Az étalakitasi tényezo: e = 2,50 []

A 2. fiitési rendszer éves fajlagos primer energia igénye
Primer energia igény:

A HMV KESZITES FAJLAGOS ENERGIA IGENYE

Er = (G + Qen + v * Gre) Z(C 0k €) + (Ers + Err + ) €, =

0,00 [kWh/m®a]

HMV netté héenergia igénye: Qv = 9,00 [kWh/m“a]
1. HMV rendszer
A hétermeld altal lefedett energiaarany: a, = 1,00 []
Kazponti HMV 6sszes netto fiitdtt szintteriilete az 1. HMV rendszerre Anganvt = 222,73 [m’]
Kazaniizemii
A kazan fajtéja: kondenzacios kombikazan kistarolos
Cirkulacios és eloszto vezetékek: elosztévezetékek a fiitott téren bell
Térolas: nincs tarold
Eloszto- és cirkulacios vezeték fajlagos energia igénye: v,y = 0,90 []
A melegviz tarolas fajlagos vesztesége: Qv = 0,00 [KWh/m‘a]
Teljesitménytényezo: Cy= 1,19 [kWh/m“a]
Cirkulacios vezeték fajlagos segédenergia igénye: Ec= 0,00 [kWh/m“a]
Fajlagos segédenergia igény: Ec= 0,17 [kWh/m‘a]
A HMV készitésre hasznalt energiahordozo primer energiaatalakitasi tényezéje
Energiahordozo: foldgaz
Energiaatalakitasi tényez6: CHmy = 1,00 []
A villamos energia primer energiaatalakitasi tényezdje
Az étalakitasi tényezo: e = 2,50 []

Az 1. HMV rendszer éves fajlagos primer energia igénye
Primer energia igény:

Enmy = Qumv(1 + Ay, /100 + Gy 100) Z (Cy pmy o emy) + (Ec + E) €, =

A SZELLOZESI RENDSZER EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE

A szell6zéssel érintett alapteriilet:
A szelldzéssel érintett légtérfogat:
Eves mikodési ido:

Napi miikodési idd:

Heti lizemeltetési napok szama:
Légcsereszam:

A hévisszanyerd hatasfoka:
Beflvasi hémérséklet:

A rendszer ramlasi ellenallasa:

A hémérséklet-szabalyozés mddja:
A levegdelosztas hdvesztesége
A légcsatorna szakaszok paraméterei

Ay =Aya=
V,=Vas

Nr =
N =
toer =
Apyr=
Kézponti elészabalyozas

12,21 [kWhim‘a]

182,64 ‘]
544,27 ']
20,00 [hét]
24,00 [h]

5,00 [nap]
2,00 [1/h]
0,85 [

22,00 C
10,00 [Pa]
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Villamos segédenergia adatok

Hévisszanyerd segédenergia igénye: Eire= - [kWh/a]
Szabalyozas segédenergia igénye: Eirgs= - [kWh/a]
Ventilator segédenergia igénye: Eiraa= - [kWh/a]
Egyéb villamos segédenergia igény: Eirss = - [kWh/a]
Fagyvédelmi fiités energia igénye: Efagy = - [kWh/a]
Szamitott eredmények

Az energiahordozd primer energiaatalakitasi tényezdje: er= 1,00 []

A hétermel6 teljesitménytényezdje: Cy= 1,01 [
Segédenergia igény: Qv = 048 [KWh/m‘a]
Miikodési ido a fiitési idényben: Zi7= 3,14 [h/1000a]
Muikodési id6 évente: Zy 7= 2,40 [h/1000a]
Netté éves héenergia igény: Q1= 0,35V 1(1 - N)Zir(toes - 4) = 3232,94 [kWh/a]
A légesatorna-rendszer hovesztesége: Qury = UKy (tioz - tanfiZir = 0,00 [kWhia]
Beflvasi hdmérséklet: 20 Celsius fok felett

llesztési vesztesé: firse = 0,10 [-]

A levegd térfogatarama: Vir=Ving = 1088,53 [m’/h]

A ventilator dsszhatasfoka: Nvent = 0,55 []

A ventilatorok villamos energiaigénye: Event = (VirApyrZa 11)/(3600n,6q) = 13,19 [kWh/a]
Hétermeld segédenergia igénye: Eirst = Anit = 87,67 [kWhia]
Osszes villamos segédenergia igény: Eirs=2Erg= 87,67 [kWhia]
A légtechnikai rendszer éves fajlagos primer energiaigénye

Fajlagos primer energia igény: Eir = {[Qurn(1* firsz) * QuryJCiir + (Event + Evrgle}/ Ayt = 17,26 [KWhim*a]

A GEPI HUTES EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE
Gépi hiités nincs kiépitve.
A gépi hiités éves fajlagos primer energiaigénye: Eng = Enat * Enao * Enas = [kWh/m“a]

A BEEPITETT VILAGITAS EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE

A vilagitas energiaigénye: Qi = 11,00 [kWhim“a]
Vilagitési energiaigény korrekcios szorzo: V= 0,70 []

A vilagitasra haszndlt energiahordozo: napenergia

A primer energiadtalakitasi tényezé: & = 0,00 []

A beépitett vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye: Ei=Eyneqv= 0,00 [kWh/m“a]

AZ EPULET ENERGETIKAI RENDSZEREIBOL SZARMAZO NYERESEGARAMOK

A gépészeti rendszerekbdl nem keletkezik nyereségaram, vagy azok az adott gépészeti rendszerben az energia lefedési arannyal vannak elszamolva.

AZ OSSZESITETT ENERGETIKAI JELLEMZO MEGHATAROZASA

A fiités fajlagos primer energiaigénye: Er =Ep +Epy+Eps = 23,72 [kWhim“a]
A melegvizellatas fajlagos primer energiaigénye: Evmv = Enmvt * Evwva *Erva = 12,21 [kWh/m“a]
A szelldzési rendszerek fajlagos primer energiaigénye: Er= 17,26 [KWh/m“a]
A gépi hiités fajlagos primer energiafogyasztasa: Eng = Engt + Engo + Enga = 0,00 [kWh/m‘g]
A beépitett vilagités fajlagos primer energiafogyasztasa: Ey= 0,00 [kWh/m®a]
Az éplilet energetikai rendszereibél szarmazd nyereségaramok: Eny = 0,00 [kWh/m‘a]
Az sszesitett energetikai jellemz6: Ep=Er+Epwy + Eir+ Epg + By + Eqy = 53,18 [kWh/m“a]
Az Gsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke: Ep max = 150,09 [KWh/m*a]
Az sszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke kozel nulla energiaigényre: Ep maxkne = 90,00 [kWh/m“a]
€O, EMISSZIO
A fiités éves fajlagos CO2 emisszioja Freo2 = 4,65 [kg/m‘a]
A melegvizellatas éves fajlagos CO2 emisszidja Frwv,coz = 245 [kg/m‘a]
A szell6zési rendszerek éves fajlagos CO2 emisszidja Fircon = 3,44 [kg/m“a]
A gépi hités éves fajlagos CO2 emisszija Fhicoz = 0,00 [kg/m“al]
A beépitett vilagitas éves fajlagos CO2 emisszioja Fuicoz = 0,00 [kg/m“a]
A nyereségaramok sszes éves fajlagos CO2 emisszio megtakaritasa Faycoz = 0,00 [kg/m‘a]
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Az bsszes éves fajlagos CO2 emisszi6 Feor = 10,54 [kg/m®a]
Az dsszes éves CO2 emisszi6 az épiiletre ill. rendeltetési egységre Feozs = 2347,96 [kgla]

A MEGUJULO ENERGIA MENNYISEGENEK SZAMITASA

Szolaris hényereség

Szolaris hényereség: Epassaiv = (Qsa + Qsig) [ Ay = 3,97 [kWh/m“a]
A flitési rendszerben hasznositott megujulé energia
1. fiitési rendszer: Efsust = 0,00 []
Ef sust = (G5 + Ain *+ Oy + Gr) Z (Cicsust) Ok rsust) + (Ersz + Epr + Qi) €vsust = 0,00 kWh/m*a]
2. fiitési rendszer: Efsus2 = 1,00 []
Ef sus2 = (G5 + Ain *+ Oy + G Z (Cicsus2) Ok rsus2) + (Ersz + Epr+ Q) €vsus2 = 11,50 [kWh/m“a]
3. flitési rendszer: €fsus3 = 1,00 []
EF sus3 = (qf + Gh + Gy + qf,t) z (Ck (sus3) [ susS) + (EFSZ +E frt qk‘v) €ysus3 = [kWh/m‘a]
Osszesen: Er sus = Er sust *Er sus2 * Er suss = 11,50 [kWhim*a]
A HMV rendszerben hasznositott megujulé energia
1. HMV rendszer: €MV sust = 0,00 []
Evmvsust = Q{1+ G,/ 100+ Gy /100) Z (Cy iy (susty Ok Ermvsust) + (EcE kusust = 0,00 [kwh/m=a|
2. HMV rendszer: €HmV sus2 = 0,00 []
Epvsus2 = Qv 1+ G,/ 100+ Gy, /100) Z (Cy iy Qi Brmvsus2) *+ (Ec*E kiBusus2 = [kwh/m=a|
3. HMV rendszer: EHWV sus2 = [-]
Epvsuss = Qv 1+ G,/ 100+ Gy, /100) Z (Cy iy Qi Brmvsus3) *+ (Ec*E kyBususs = [kwh/m=a|
Osszesen: Enmv sus = Erm sust + Enmy sus2 + Env suss = 0,00 [kWh/m“a]
A légtechnikai rendszerben hasznositott megujulé energia
A légtechnikai rendszerben hasznositott megtjulo energia: Evrsus = {[Qurn(1*+furs2) + QurulCi(sus) €Ltsus * (Event + Evrs)evsust / At = 0,00 [kWh/m“a]
A hiitési rendszerben hasznositott megujulé energia
1. hiitési rendszer: Chiisust = 0,00 []
Eni sust =Qhg O Ch sust @i sust / An = [kWhim“a]
2. hitési rendszer: €hisus2 = [-]
Eni sus2 Qi O G sus2 B sus2 / An = [kWhim“a]
3. hiitési rendszer: Cniisus3 = [
Enii sust =Qhi O Ch sus3 B susa / An = [kWhim“a]
Osszesen: Eni sus = Endisust * Eni sus2 * Eni sus3 = 0,00 [kWh/m“a]
A belsé vilagitas altal hasznositott megujulé energia
A belsé vilagitas altal hasznositott megujulé energia: Evyi sus = Evitn €vitsus V= 7,70 [kWh/m“a]
A nyereségaramok altal hasznositott megujul6 energia
A nyereségaramok altal hasznositott megtjulé energia Eny sus = €vitsus Qny [ An = 0,00 [kWh/m“a]
Megujulé energia 6sszesen: Equs = 23,17 [kWh/m“a]
Meguijulé energia minimalis értéke: Eus min = 13,30 [kWh/m*a]
Megujuld energia részarany: MER = 43,56 [%]

A megujulé energia mértéke a 7/2006. TNM rendelet alapjan nem relevans.
A 176/2008. Korm. rendeletnek a kozel nulla energiaigényre vonatkozé megujulé energia részarany kritériuma teljesiil

Az épiilet az dsszesitett energetikai jellemz6 szempontjabol a tobbszor médosiitott 7/2006. TNM rendeletnek MEGFELEL
BECSULT FOGYASZTAS AZ EGYES GEPESZETI RENDSZEREK SZERINT

1. fiitési rendszer

foldgaz 4,637 [MWh/a]
elektromos &ram 0,258 [MWh/a]
2. fiitési rendszer
napenergia 2,561 [MWh/a]
elektromos aram 0,000 [MWh/a]
3. fiitési rendszer
tizifa 0,000 [MWh/a]
elektromos aram 0,000 [MWh/a]
1. HMV rendszer
foldgaz 2,624 [MWh/a]
elektromos aram 0,038 [MWh/a]
2. HMV rendszer
elektromos aram 0,000 [MWh/a]
elektromos aram 0,000 [MWh/a]
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Szell6z6 rendszer

foldgaz 3,592 [MWh/a]

elektromos aram 0,101 [MWh/a]
1. Hiitési rendszer

elektromos aram 0,000 [MWh/a]
Vilagitési rendszer

napenergia 1,715 [MWh/a]

BECSULT FOGYASZTAS AZ EGYES ENERGIAHORDOZOK ES -FAJTAK SZERINT

elektromos aram 0,397 [MWh/a]
foldgaz 10,852 [MWh/a]
napenergia 4,276 [MWh/a]

KORSZERUSITESI JAVASLATOK

JAVASOLT KORSZERUSITESI MEGOLDAS ROVID MUSZAKI LEIRASA

JAVASOLT KORSZERUSITESI MEGOLDAS BECSULT HATASA A BRUTTO ENERGIAFOGYASZTASRA

JAVASOLT KORSZERUSITESI MEGOLDAS BECSULT HATASA AZ EPULET BESOROLASARA

VALAMENNY! KORSZERUSITESI JAVASLAT EGYIDEJU ALKALMAZASANAK HATASA AZ EPULET BESOROLASARA
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