Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Egészséghaz
6625 Fabiansebestyén
Szabadsag utca 4.
Hrsz: 33/1
Megrendeld: Fabiansebestyén Kozségi Onkormanyzat

6625 Fabiansebestyén, Szabadsag tér 2.

Tantsito: Klenk Viktor
5700 Gyula, Epreskert u. 20.
regisztracios szam: TE 04/0368-2004
info@kenergetika.hu

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:
vonatkoz6 kdvetelménynél jobb)
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A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1988.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 2

A tanusitvany az egyszerusitett szamitasi modszerrel késziilt.

Tantsitvany azonosito tanusitonal: 17-T62 tervezett

Kelt: 2018.02.21.
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Energetikai mindségtanusitvany 2

Szerkezet tipusok:

01 T Kiilso tégla falazat38+15

Tipusa: kiils6 fal e

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K .

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K w T
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. -

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % e

Eredd h4atbocsatasi tényezo: 0.28 W/m’K bl

Fajlagos tomeg: 527 kg/m2 S

Fajlagos hétarolo tomeg: 102 kg/m? L

Hé4tadési tényezé kiviil: 24.00 WneK

Hé4atadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K i

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Baumit ArtLine Vakolat 1 0,15 0,700 - 0,0021 1800 1,08
Baumit Rogzit6 Tapasz 2 0,3 0,800 - 0,0038 1300 0,88
Baumit EPS Homlokzati Lemezek 3 1 0,040 0,420 0,1761 20 1,46
Baumit EPS Homlokzati Lemezek 4 13 0,040 - 3,2500 20 1,46
Baumit EPS Homlokzati Lemezek 5 1 0,040 0,420 0,1761 20 1,46
Baumit Rogzit6 Tapasz 6 0,3 0,800 - 0,0038 1300 0,88
mészvakolat 7 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
soklyuku ég.agyagtégla 8 38 0,470 - 0,8085 1220 0,88
javitott mészvakolat 9 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

02 T Ablak korszeri

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.9m

y méret: [.5m
Héatbocsétési tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezési arany: 92 %

03 T Ajt6 korszerii

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: I m

y méret: 21m
Héatbocsatasi tényezd: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
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Energetikai mindségtanusitvany 3

04 T Ferde teto

Tipusa: tetd e
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.13 W/m’K .
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K w T
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. -
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % e
Eredd h4atbocsatasi tényezo: 0.17 Wm’K bl
Fajlagos tomeg: 73 kg/m2 S
Fajlagos hétarolo tomeg: 13 kg/m> L
Héatadasi tényez6 kiviil: 2400 Wm’K =
Hé4atadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K [

600 /
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Tet6cserép 1 2,5 0,930 - 0,0269 2050 0,88
Isover FLAMEX parafékezo folia 2 0,1 0,200 - 0,0050 - -
Rockwool Deltarock 3 25 0,033 - 7,5760 35 0,84
Masterfol-BLUE Sd20 PE folia 4 0,1 0,200 - 0,0050 - -
tiszta gipszlapok 1 5 1,25 0,240 - 0,0521 1000 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Egyensulyi allapotban paralecsapddas van, de a diffuzios id6szak alatt nem tud kialakulni (feltdltési ido: 307 nap). Az
izoterméval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.
3. (Rockwool Deltarock)a diffuzids id6szak alatt a megengedett értéket nem éri el;

05 T Padlas fodém 25

Tipusa: padlasfodém t
y méret: I m -
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.12 W/m’K et g
Megengedett értéke: 0.17 WK 1§§i
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % -
Eredd hdéatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K L
Fajlagos tomeg: 445 kg/m2 i
Fajlagos hotarold tomeg: 294 kg/m2 frc
Héatadasi tényezé kiviil: 12.00 Wm’K 1"
Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m’K
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K
megnevezeés - [em] [W/mK] -
vasbeton 1 12 1,550 -
perlitbeton 3 2 8 0,160 -
kavicsbeton 3 5 1,280 -
Rockwool Multirock Plus 4 25 0,033 -

R
[m2K/W]
0,0774
0,5000
0,0391
7,5760

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

R
[m2K/W]
0,0057
0,0469
0,0012
0,8511

0,0625
0,1724

P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
2400 0,84
500 1,17
2200 0,84
28 0,84

o] c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1800 0,88
2200 0,84
960 -
28 1,46
2200 0,84
1600 0,84

06 M Padlé keramia

Tipusa: padlo (talajra fektetett ISO 13370)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.74 W/n’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Fajlagos tomeg: 480 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 143 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 25.00 W/m’K.

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: 0.37m

Talaj hovezetési tény.: 2.00 W/mK

Alap szélesség: 0.00 m

Elszigetelés vastagsag: 10.0 cm

Szigetelés hov. ellenallas: 1.710 m*’K/W

Szigetelési sav szélesség: 2.00 m

Szigetelési sav magassag: 0.10 m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K
megnevezeés - [ecm] [W/mK] -
Csempe 1 0,6 1,050 -
kavicsbeton 2 6 1,280 -
Polietilén folia 3 0,02 0,170 -
polisztirolhab 3 4 4 0,047 -
Ragasztott szigetelés 2 réteg 5 0,8 - -
kavicsbeton 6 8 1,280 -
foldfeltoltés 7 10 0,580 -
07 T Erkély (fodém)

Tipusa: tetd e

y méret: I m -

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K N

Megengedett értéke: 0.17 Wm’K -

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld. e

Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 30 % -

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K L

Fajlagos tomeg: 452 kg/m’ i

Fajlagos hdtarold tomeg: 11 kg/m2 é"m

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 WmPK 1

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
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Energetikai mindségtanusitvany 5

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Cementvakolat 1 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
POROTHERM f6dém 6 cm felbeton 2 23 - - 0,3070 1430 0,88
AT-N150 expandalt polisztirolhab 3 3 0,035 - 0,8571 - 1,46
kavicsbeton 4 4 1,280 - 0,0313 2200 0,84
AT-N200 expandalt polisztirolhab 5 18 0,035 - 5,1430 - 1,46
Masterfol-BLUE Sd20 PE félia 6 0,1 0,200 - 0,0050 - -
Csempe 7 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A W L AU*LW Ay

[°] [W/meK] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]
01 T Kiils6 tégla falazat38+15 E fiiggoleges 0,281 0,281 39473 - - 110,8 -
04 T Ferde teto E fiiggoleges 0,167 0,167 97,2 - - 16,2 -
07 T Erkély (fodém) E fiiggoleges 0,2 0,2 81,5 - - 16,3 -
02 T Ablak korszerti E fiiggoleges 1,1 1,04 20,1 - - 20,8 18,5
02 T Ablak korszerti E fiiggoleges 1,1 1,1 23,0 - - 25,2 21,1
03 T Ajto6 korszerti E fiiggoleges 1,4 1,4 35,8 - - 50,1 -
05 T Padlas fodém 25 0,137 0,11 1350 - - 14,8 -
06 M Padl6 keramia 0,377 - 243,0 - 99,0 91,6 -
Hétarolé tomegek:
Megnevezés A myg M

[m2]  [kg/m?] [t]

01 T Kiils6 tégla falazat38+15 3943 102 40,21
Belso fal 30 flitott 248.4 40 9,94
04 T Ferde tetd 97,2 13 1,26
07 T Erkély (fodém) 81,5 11 0,90
05 T Padlas fodém 25 135,0 294 39,69
Padlo6 (fodém) 240,0 211 50,64
06 M Padl6 keramia 2430 143 34,75
Osszesen - - 177,39
my: 442 kg/m2 (Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugéarzas hasznositasi tényezo)

A: 1029.7 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarolod dsszfeliilet)
V: 1155.6 m’® (Fatott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.891 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsig: (3283 +0) * 0,75 = 2462 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

ZAU + 2 345.8 W/K

q=[FAU+2W-(Qgq + Qsig)/72]/V = (345,8 - 2462/ 72) / 1155,6

q: 0.270 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)

Qmax’ 0.425 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezoje megfelel.

Amax,opt 0.320 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.
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Energetikai mindségtanusitvany

Energia igény tervezési adatok

Epiiletrész
neve
Egészs
Lakasok
Rendeldk

Tipusa

Egyéb
Lakoépiilet
Irodaépiilet

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = 2ANdy:

Qpe = ZANGpE:

ZEvil,n = ZANEVil,n:

Qumyv = ZANdHMYV:

Vi =2Vn:

Vir=2Vny 1*Z /7

Ving= 2V (1-Zy 1/Z5):

Ve =2V + V(1) + V-
vnyair =2V
2VingF:
Prrp:

P

nnyér:

2491 W
1671 W
2673 kWha
6927 kWh/a
298.6 m’/h
0.0 m’/h
364.5 m’/h
663.1 m’/h
3466.8 m’/h
663.1 m’/h
OW
0w

AN db qHMV Eviln \
[m2] [W/m2] [kWh/m2a] [kWh/m2a] [m3]
0,0 5,0 30,0 0,0 0
158,0 5,0 30,0 0,0 427
243.0 7,0 9,0 11,0 729

(Bels6 honyereségek dsszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nett6 hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
(Levegd térfogataram a hasznalati iddben)
(Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

(Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)

(Levegé térfogataram nyaron)
(Futéssel felmelegitendd levegd térfogataram)

(Légtechnikaval bevitt, a fiitési hdigényt csokkentd telj.)

(Léghevitd nettd teljesitmény igénye)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa

Aty =(Qgq T Qg Qpe) /GAU+2W+0,35Vy) +2

Aty = (665 + 1670,75) / (345,8 + 0,35 * 663,12) + 2= 6.0 °C

t:
H:
Zg:

20.0 °C
72000 hK/a
4400 h/a

Qp= H[Vq+0,352V;y¢pl0 - PLrpZp - ZpQp ¢
Qp= 72*(1155,6 0,27 + 0,35 *663,1) *0,9-0* 4,4 -4,4 *1670,75 = 27,91 MWh/a
69.59 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

qF

(Atlagos bels6 hdmérséklet)
(Futési hofokhid)
(Futési idény hossza)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyzir = (Qsdnyér + Qb) /GAU+2¥+0,3 5Vnyér)
Dyyar = (2790 + 2491)/ (345,8 + 0,35 * 3466,8) = 3.4 °C

A‘[bny'c'lrmax :

A nyari felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiils6 arnyékolék alkalmazasa

javasolt!
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n
[1/h]
0,5
0,7
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Energetikai mindségtanusitvany

Fiitési rendszer (Lakasok)

A 158.0 m’ (arendszer alaptertilete)

qg 69.59 kWh/m’a (a flités fajlagos nettd hoenergia igénye)
Futott téren beliil elhelyezett allando hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan
eg 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.23 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.64 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, termosztatikus szelepekkel, 1K aranyossagi sav
drpy’ 1.10 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 55/45

df: 1.80 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, h6lépcsé 10 K

Erg, 1.29 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp * dgy * a2 (Ceoep + (Bps, + Epp + g i)y

Ep=(69,59+ 1,1 + 1,8 +0)* 1,23 + (1,29 + 0+ 0,64) * 2,5 = 93.99 kWh/m’a
EF sus (qf+ dfh + dfy + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus

Ep s = (69,59 + 1,1 + 1,8+ 0)* 0+ (1,29 + 0+ 0,64) * 0,1 = 0.19 kWh/m?a
Melegviz-termel6 rendszer (Lakasok)

An 158.0 m’ (arendszer alapteriilete)
qQuMV: 30.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos lizemii hészivattytl, tavozo levegd hoforrassal

eHMV: 1.80 (csticson kiviili elektromos dram)
€ust 0.10

Ce 0.26 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)
Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

0 (Cregys + (1-G)) =1 % (0,26 * 0,1 + (1-0,26)) = 0,766

Elosztd vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacid nélkiil
dHMV v' 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyu fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a fttott térben, csticson kiviili arammal miikddo elektromos boyler
dHMV.¢ 16.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Emy = aamv(1 + auvv /100 + gy, 100)2(Ceogepny) + (Be + Eey
Egppy =30 * (140,14 0,16) * 0,468 + (0+ 0) * 2,5 =17.69 kWh/m’a

Efimv sus = damv(] t davy /100 + gy ¢ 100)2(Geaepvy sus) + (Bc + Eey gus
Eppny aus = 30 * (15 0,1 +0,16) * 0,766 + (0+ 0) * 0,1 = 28.95 kWh/m’a
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Fiitési rendszer (Rendel6k)

A 243.0 m’ (arendszer alaptertilete)

qg 69.59 kWh/m’a (a flités fajlagos nettd hoenergia igénye)
Ftott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.01 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.53 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
drpy’ 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 70/55

df: 2.20 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyt, hélépesé 15 K

Erg, 1.06 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp * dgy * a2 (Ceoep + (Bps, + Epp + g i)y
Ep=(69,59+3,3+2,2+0)* 1,01 + (1,06 +0+0,53) * 2,5 =79.82 kWh/m*a
EF sus (qf+ dfh + dfy + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus

Ep s = (69,59 +3,3+2,2+0)* 0+ (1,06 + 0+ 0,53) * 0,1 = 0.16 kWh/m’a
Melegviz-termel6 rendszer (Rendelék)

An 243.0 m’ (arendszer alapteriilete)
qQuMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos lizemii hészivattytl, tavozo levegd hoforrassal

eHMV: 1.80 (csticson kiviili elektromos dram)
€ust 0.10

Ce 0.26 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)
Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

0 (Cregys + (1-G)) =1 % (0,26 * 0,1 + (1-0,26)) = 0,766

Elosztd vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacid nélkiil
dHMV v' 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyu fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a fttott térben, csticson kiviili arammal miikddo elektromos boyler
dHMV.¢ 13.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmy = damv( + damy v/ 100+ gy ¢ 100)2(Geoyeepvy) + (Bc + Eyey
Egyiy =9 * (10,1 +0,13) * 0,468 + (0+0) * 2,5 =518 kWh/m’a

Efimv sus = damv(] t davy /100 + gy ¢ 100)2(Geaepvy sus) + (Bc + Eey gus
By as = 9 * (1+ 0,1 +0,13) * 0,766 + (0+ 0) * 0,1 = 8.48 kWh/ma

WinWatt fecske 7.72 (2018. 2. 12.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanusitvany 9

Légtechnikai rendszer (Rendel6k)

At 243.0 m? (arendszer alapteriilete)

np g 2.00 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6ben)

N, ¢ 0.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6n kiviil)
Vir=Vnr 1458.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati idSben)

n.: 70.0 % (Légtechnikai rendszer hdvisszanyerdjének hatasfoka)
7 1/ Zg: 0.000 (Uzemidé arany (csak hévisszanyerd))

fire 0.00 % (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vit 1458.0 m’/h (alevegd térfogatarama)

AV 0 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nyent 50.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zyi1: 0h (alégtechnikai rendszer egész évi mitkddési ideje)

Event = VLTAPL'[/3 600/ n ventza,LT/ 1000

E eni=1458*%0/3600/0,5 *0/1000 = 0kWh/a

vent

Epr=(qrdl  firs) + Qur/An2CGoer t + [(Even t B /AN + ELT 2T ZE]ey

Epp=(0%*(1+0)+0/243)* 0+ ((0 +0)/ 243 + 0 *0) * 2,5 =0.00 kWh/m’a

ElTsus = (ALt + 176 + Qur vANZC O Tsus + [(Eyent T ELT, /AN T BL ) ZL T ZE]ey sus
Ej 1y = (0% (1+0)+0/243)* 0+ ((0 +0)/243 + 0 * 0) * 0,1 = 0.00 kWh/m’a

Ay 243.0 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 0.80 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Evil = (ZEvil,n/AN)Uev
Eg=11%0,8 *2,5=22.00 kWh/m’a

Evil sus (ZEvil,n/AN)Uev sus
Eyijqus=11%0,8 *0,1 =0.88 kWh/m’a

vil sus

Nyereségaram forras 7,00 kWp teljesitményii fotovoltaikus HMKE rendszer

Q.: 7400 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos aram)
€. qust 1.00

E, =Q, e, /Ay=-7400%2,5/401 =-46.13 kWh/m’a
Ey_ s = Qrep oAy = 7400 * 1/401 = 18.45 kWh/m’a
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Energetikai mindségtanusitvany 10

A referencia épiilet adatai

n: 0.50 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o: 0.90 (Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

dp: 5.00 W/’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln’ 0.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

qQuMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hGenergia igénye)

A fiitési rendszer
Hoétermel6 a fitott téren kiviil

Elosztovezetékek a flitott téren kiviil
Ep: 105.30 kWh/n’a (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)
103.03 kWh/m’a (Kozel nulla kovetelményszintnél)

A melegviz termelé rendszer
Elosztovezetékek a flitott téren kiviil

Térol6 a flitott téren kiviil

Egmv: 41.70 kWh/m’a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
41.70 kWh/m?a  (K6zel nulla kdvetelményszintnél)

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

(SAp *Ep )/Ax = (158,0 m2 * 93,99 kWh/m2a+ 243,0 m2 * 79,82 kWh/m2a)/401 m* = 85,4 kWh/m2a

(ZApmv.*Ervy.)/An = (158,0 m2 * 17,69 kWh/m2a + 243,0 m2 * 5,18 kWh/m2a)/401 m* = 10,11 kWh/m2a

(ZA i1 *EyiL /A = (243,0 m2 * 22,00 kWh/m22)/401 m” = 13,33 kWh/m2a

*
vil,i
(AL *ELr )/AN= (243,0 m2 * 0,00 kWh/m2a)/401 m? = 0 kWh/m2a
Ep=Ep+Egymvt+EitErt Byt E.=854+10,11 +13,33+0+0+-46,13
Ep: 62.71 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Epmax = (158,0 m2 * 127,73 kWh/m2a + 243,0 m2 * 148,55 kWh/m2a) / 401,0 m2
Epmax: 140.35 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Epor=(158,0 m2 * 100,00 kWh/m2a+ 243,0 m2 * 90,00 kWh/m2a) / 401,0 m2
Eppef 93.94 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus EHMV sus T EVil sus T ELT sus Eh{i sus Enyer sus
E=6,14+0,17+16,55+0,53 +0+0+18,45=41.85 kWh/m’a

MER=E/E,=41.85/62,71 = 66.7 % (Megijul6 részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim eco2 Ecoa H F
[MWh/a] [[] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 4,57 2,50 -11,43 365 -1,67 - -4,6 MWh

csucson kiviili elektromos aram 2,25 1,80 4,05 365 0,82 - 2,3 MWh

foldgaz 32,52 1,00 32,52 203 6,60 34200 kJ/m3 3423,0 m3

Osszesen 25,15 5,76

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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