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Tervezett Solar kabel nyomvonal
Tervezett AC kabel nyomvonal

Tervezett jelzo, mukodtetd aramkodr nyomvonal

Fel—leszdalld vezeték, védodcsd

Tervezett fdéelosztd
tip: Ge—2, sz. tervek szerint

Meglévd fogyasztdsmérdhely
Tervezett DC doboz HMKE Ulzemeltetéséhez.
tip:Ge—8 sz. terv szerint, padlason telepitve

Tervezett DC oldali levalasztd kapcsold.
tip: DFS—14 MC4

Napelem fém tartészerk. EPH Osszekotése Mkh
1x16mm2 z/s vezetékkel

Tervezett inverter HMKE lizemeltetéséhez.
tip: FRONIUS SYMO 10.0—3—-M

Tervezett napelem tabla
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MEGJEGYZES

Névleges fesziltség: 1000V DC
Aramiités elleni védelem: TN—S

Szerelés: gerenddzaton rogzitett védocsodbe hlzott solar
illetve NYM jell vezetékkel falon kivili szerelvé
nyezéssel. A kulon nem jelolt készulékek
szerelési magassdga: inverter: +1,1m

DC kapcsold: +1,4m

A DC dobozt és a Santon kapcsoldkat a gerendazaton

egyedi gyartast tarton kell rogziteni.

A terv csak a muszaki leirdssal érvényes.

Iroda: Békéscsaba Létesitmeény:

Szent Imre u. 1/6




