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kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági
kilincs felőli oldalon

9

NÉZETRAJZ M= 1:50 NÉZETRAJZ M= 1:50

Tok:

Megnevezés:

NÉZETRAJZ M= 1:50

Mennyiség:

NÉZETRAJZ M= 1:50

Megjegyzés:

Lap:

Felülvilágító:

Üvegezés:

Nyitási mód:

Betét:

Küszöb:

Falvastagság:

Beépítés:

Pánt:

Kilincs, zár:

küszöbbel

vakolt tégla falba

-

Egyszárnyú nyíló

Tipus

Eloxált alu U formájú kilincs, PZ rövidcimkés
hengerzárbetéttel

33 cm

Tok:

Megnevezés:

Mennyiség:

Megjegyzés:

kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági
kilincs felőli oldalon

vakolt tégla falba

Jobbos     :  1 db
Balos       :   - db
Összesen:   1 db

kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági
kilincs felőli oldalon

küszöbbel

Lap:

Felülvilágító:

Üvegezés:

Eloxált alu U formájú, PZ rövidcimkés
biztonsági zárral

küszöbbel

Nyitási mód:

Betét:

-

Küszöb:

Tok:

Megnevezés:

NÉZETRAJZ M= 1:50

Mennyiség:

NÉZETRAJZ M= 1:50

Megjegyzés:

Lap:

Felülvilágító:

Üvegezés:

Nyitási mód:

Betét:

Küszöb:

Falvastagság:

Beépítés:

Pánt:

Kilincs, zár:

Tok:

Megnevezés:

Mennyiség:

Megjegyzés:

Lap:

Felülvilágító:

Üvegezés:

Nyitási mód:

Betét:

Küszöb:

Falvastagság:

Beépítés:

Pánt:

Kilincs, zár:

jobbos

-

Tipus

Eloxált alu U formájú kilincs, PZ rövidcimkés
hengerzárbetéttel

-

Egyszárnyú nyíló

Tipus

Eloxált alu U formájú kilincs, PZ rövidcimkés
hengerzárbetéttel

2

TB min 90

Falvastagság:

3

Beépítés:

NÉZETRAJZ M= 1:50

Tok:

Megnevezés:

Mennyiség:

Megjegyzés:

Lap:

Felülvilágító:

Üvegezés:

Nyitási mód:

Beltéri felületkezelt fa ajtó

Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz

47 - 33 cm

40 mm vtg. felületkezelt

Kétszárnyú aszimetrikus nyíló

Jobbos     :   db
Balos       :   1 db
Összesen:   1 db

33 cm

1

vakolt tégla falba

kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági

Beltéri felületkezelt fa ajtó

Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz

40 mm vtg. felületkezelt

Jobbos     :     - db
Balos       :      1 db
Összesen:      1 db

Beltéri felületkezelt fa ajtó

Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz

40 mm vtg. felületkezelt

Betét:

Küszöb:

Falvastagság:

Beépítés:

Pánt:

Kilincs, zár:

Egyszárnyú nyíló

Tipus

15 cm

Tok:

Megnevezés:

NÉZETRAJZ M= 1:50

Mennyiség:

Megjegyzés:

Lap:

Felülvilágító:

Üvegezés:

Nyitási mód:

Betét:

Küszöb:

Falvastagság:

Beépítés:

Pánt:

Kilincs, zár:

Tipus

Szellőzővel

-

Eloxált alu U formájú, PZ rövidcimkés
biztonsági zárral

Egyszárnyú nyíló

15-33 cm

Beltéri felületkezelt fa ajtó

Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz

40 mm vtg. felületkezelt

Beltéri felületkezelt fa ajtó

Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz

40 mm vtg. felületkezelt

küszöbbel Küszöbbel

vakolt tégla falba vakolt tégla falba

10*

Jobbos     :  - db
Balos        : 1- db
Összesen:   1 db

10

Jobbos     :  1 db
Balos        :  1 db
Összesen:   2 db

28 cm

kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági
kilincs felőli oldalon

Eloxált alu U formájú, PZ rövidcimkés
biztonsági zárral

-

NÉZETRAJZ M= 1:50

Tok:

Megnevezés:

Mennyiség:

kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági
kilincs felőli oldalon

Pánt:

Megjegyzés:

Lap:

kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági
kilincs felőli oldalon

Felülvilágító:

Kilincs, zár:

küszöbbel

-

Egyszárnyú nyíló

-

Tipus

Eloxált alu U formájú kilincs, PZ rövidcimkés
hengerzárbetéttel

Jobbos     :    - db
Balos        :    1 db
Összesen :    1 db

Beltéri felületkezelt fa ajtó

Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz

40 mm vtg. felületkezelt

vakolt tégla falba

33 cm

5

kitekintő méret, 6 mm ragasztott biztonsági
kilincs felőli oldalon

küszöbbel

Tok:

Megnevezés:

Mennyiség:

Megjegyzés:

Lap:

Felülvilágító:

Üvegezés:

Nyitási mód:

Betét:

Küszöb:

Falvastagság:

Beépítés:

Pánt:

Kilincs, zár:

43 cm

Egyszárnyú nyíló

Tipus

Eloxált alu U formájú, PZ rövidcimkés
hengerzárbetéttel

Jobbos     :  - db 
Balos        :  1 db
Összesen :  1 db

vakolt tégla falba

-

Beltéri felületkezelt fa ajtó

Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz

40 mm vtg. felületkezelt

6

Tok:

Megnevezés:

Mennyiség:

küszöbbel

vakolt tégla falba

33 cm

Megjegyzés:

Lap:

Felülvilágító:

Üvegezés:

Nyitási mód:

Betét:

Küszöb:

Falvastagság:

Beépítés:

Pánt:

Kilincs, zár:

Egyszárnyú nyíló

Tipus

Eloxált alu U formájú, PZ rövidcimkés
hengerzárbetéttel

Jobbos     :  1 db 
Balos        :  - db
Összesen :  1 db

-

Beltéri felületkezelt fa ajtó

Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz

40 mm vtg. felületkezelt

7

Üvegezés:

Nyitási mód:

Betét:

Küszöb:

Falvastagság:

Beépítés:

Pánt:

Kilincs, zár:

Egyszárnyú nyíló

Tipus

Tok:

Megnevezés:

NÉZETRAJZ M= 1:50

Mennyiség:

Megjegyzés:

Lap:

Felülvilágító:

Üvegezés:

Nyitási mód:

Betét:

Küszöb:

Falvastagság:

Beépítés:

Pánt:

Kilincs, zár:

Beltéri felületkezelt fa ajtó

Ragasztott pallótok 15 cm vastag vakolt falhoz

40 mm vtg. felületkezelt

küszöbbel

vakolt tégla falba

13

Jobbos     :  - db
Balos        : 1- db
Összesen:   1 db

Belső nyílászáró megrendelési rajz

Ahol az alaprajzon az ajtónyílás felett áthidaló nincs jelölve, ott az új ajtó
a meglévő helyére kerül visszaépítésre.
A meglévő ajtók kibontása után a falnyílás méretet ellenőrizni kell.
Az ajtólapokba épített üvegezést gyártás előtt az üzemeltetővel még
egyeztetni kell.
Minden ajtólap aljára mindkét oldalon 200 mm magas rozsdamentes 
acéllemez védősáv ragasztandó.

Óvoda és Bölcsőde épület fejlesztése,
korszerűsítése
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Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes 
acél védőlemez ragasztandó

Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes 
acél védőlemez ragasztandó

Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes 
acél védőlemez ragasztandó

Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes 
acél védőlemez ragasztandó

Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes 
acél védőlemez ragasztandó

Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes 
acél védőlemez ragasztandó

Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes 
acél védőlemez ragasztandó

Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes 
acél védőlemez ragasztandó

Ajtólap aljára mindkét oldalon rozsdamentes 
acél védőlemez ragasztandó


