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Vakolt fal

Tokpótlás (kész falméret helyszíni
felmérése alapján)

Káva szélesség: kb 65 mm

PVC hézagtakaró

lakkozott acéllemez könyöklő

pvc könyöklő

Javítandó
falsarok

Falburkolat külső síkja

min 40 mm vtg hőszigetelés

Eltávolítandó vakolat

Ablak bontás és beépítés után
javított vakolat

10x3 butil öntapadó
szigetelőcsík

Poliuretán szerelőhab

Ékelés beépítéshez

Kávás falba épített ablaknál az
alaprajzon megadott méret

Hőszigetelés (PUR szerelőhab)

0,6 mm vtg lakkozott acéllemez könyöklő fedés
falcsatlakozásoknál alkalmazási dok. szerint felhajlítva

30x2 horg rögzítőférc /330 mm falhoz rögzítve

Szilikon tömítés

Tervezett
hőszigetelés

Üvegszövet visszahajtás
alkalmazási dok. szerint

PVC SINEGO-70,  20 mm-es
 tokszélesítő profil

4,8x10 AI/E zárt 
popszegecs / 200 mm

Kamrás pvc ablakkönyöklő pvc
éllezáró elemmel
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Tokrógzítő vasalat

PVC könyöklőcsatlakozó profil profil

Vakolt tégla fal

Vakolt blokktégla fal

Szilikon tömítés

Tervezett
hőszigetelés

Üvegszövet visszahajtás
alkalmazási dok. szerint

0,6 mm vtg lakkozott acéllemez könyöklő fedés
falcsatlakozásoknál alkalmazási dok. szerint felhajlítva

Hőszigetelés (PUR szerelőhab)

30x2 horg rögzítőférc /330 mm falhoz rögzítve
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PVC ablakkönyöklő

PVC SINEGO-70,  20 mm-es
 tokszélesítő profil

Könyöklő
csatlakozó profil

5%

PVC  ablakkönyöklő
részlet kávás falba

PVC  ablakkönyöklő
részlet káva nélküli falab

Ablak beépítés kávás falba

A méreteket az ablak és falnyílás kibontása
után ellenőrizni kell.

Ablak beépítés részletek. E-7

m= 1:5


