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az

6625 Fabiansebestyén, Iskola tér 1. sz. 477 hrsz.
Ovoda Epiilet Energetikai Korszerusités
villanyszerelés kiviteli tervéhez

1./ Altalinos ismertetés:

1.1 Telepités, épitészeti kialakitas:

A tervezett korszerUisités elektromos vonatkozasa a cim szerinti jelenleg is
mukdédé ovoda elavult, néhol harminc évnél is idésebb lampainak, az ehhez
sziikséges belsé elektromos halézatanak és szerelvényeinek a cseréjével, valamint a
tetére HMKE telepitésével valosul meg. A funkcionalis kialakitast és leirast teljes
részletességgel a dokumentacio épitészeti tervfejezete tartalmazza.

1.2 Kockazati besorolas, ttizszakaszok:

Az tervezett felujitas nem engedélykoételes, igy ttzvédelmi leiras, és kockazati
besorolas nem készillt, de a korabbi feltilvizsgalati jegyzékoényvek alapjan az éptilet
egy Onallé tizszakaszt képez.

1.3 Alkalmazott jogszabalyok és szabvanyok:
A 312/2012 Korm. rendelet 5. melléklet IV. pont 1.2. bekezdésben meg
hatarozottak szerint a tervezés soran figyelembe vett jogszabalyok és szabvanyok:

MSZ 2364 Eptletek villamos berendezései

MSZ HD 60364:2007 Kisfesztltségli villamos berendezések

MSZ EN 61439-1:2012 Kisfesztiltségti kapcsolo és vezérléberendezések

MSZ 13207:2000 Er6saramu kabel fektetése

MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak
meérése

— 54/2014.( XIL.5.) BM. szamu rendelettel kiadott OTSZ (Orszagos
Tuzvédelmi Szabalyzat)

— TvMI 7.2:2016.07.01. azonositéju Tlzvédelmi Muszaki Iranyelv
— 5/1993.(XI1.26.) MUM szamu rendelet
— 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet

— 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EUM egytttes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérol.

2./ Villamos energiaigény energia ellatas:
A 312/2012 (XI. 8) Korm. rendelet 5. melléklet IV. pont 2.2. bekezdés
értelmezésében a beépitett 6sszes villamos berendezés teljesitménye:
Pbe6=40,7kW amely az koévetkezékbél tevédik

Ossze:
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belsé vilagitas: Pvb: 3,5kW €i=0,8
csatlakozo aljzatok: Pcs:28 kW €i=0,2
melegité konyha: Pko: 3 kW €i=0,6
épulet gépészet: Peg: 6,2kW €i=0,6

Ebbdl az adatbdl latszik, hogy a tervezett 1étesitmény a 312/2012 Korm. rendelet 6.
melléklet 17. pont 1.4. bekezdésben meghatarozott a Csongrad Megyei
Kormanyhivatal Szegedi Méréstugyi és Muszaki Biztonsagi Hatosaga mint
szakhatosag bevonasahoz sziikséges legalabb SOkVA beépitett 6sszteljesitményl és
0,4kV vagy nagyobb feszliltségli rendszert nem érint.

2.2 Energiaellatas:

Az ellatas és az elszamolasi fogyasztas mérés modjaban valtoztatast nem
terveztem.

3./ Installacids villanyszerelés:

A meglévé installaciot el kell bontani, erre koéltség van beallitva a kiirasban. A
villanyszerelést a felGjitando épuletben lehetéség szerint a meglévé nyomvonalon
kialakitott falhoronyba sullyesztett védécsébe huizott MCu jell a mennyezeten
MMCu jeltr vezetékkel stuillyesztett szerelvényezéssel terveztem.

A tervezett villamos berendezések legfontosabb paraméterei a kévetkezdk:
A felgjitando éptilet belsé (mért aramu) halézatanak

Névleges feszultsége: 3x400/230V; S0Hz
Névleges csatlakozasi értéke: 3x25A normal halozat
Erintésvédelme: TN-C-S (nullazas)

FE jel1 f6eloszto:

Névleges feszultsége: 3x400/230V; 50 Hz
Névleges arama: 160A
Erintésvédelme: TN -S (NULLAZAS)
Védettsége: IP 30

Zarlati szilardsaga: 6kA

tapkabelén névleges terhelés mellett létrejové fesziiltségesés:

Vaxi[alim]  _ V3x25x28

ev]= = 2,2V > 1%][4V]
o " xq[mmz] 56x10
Qmm’
E1 jel1 eloszto:

Névleges feszultsége: 3x400/230V; 50 Hz
Névleges arama: 90A
Erintésvédelme: TN-S (NULLAZAS)
Védettsége: IP 30
Zarlati szilardsaga: okA

tapkabelén egyideju terhelés mellett 1étrejévé fesziiltségesés:
o[v]= axl[Ald[m]  _ \3x16,3x29

= 2,4V <1%][4V]
56x6

" gl

1
Qmm
ahol:

e: feszlltségesés [V]
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1 : avezetéken foly6é aram [4]
! : vezeték hossza [m]

Cnni

9 - vezeték keresztmetszete [mmz]

m
N : fajlagos vezetéképesség |: :l

3.1 Vilagitas:

3.1.1 Bels6 vilagitas:

Az ovoda épuletben a mesterséges megvilagitast LED fényforrasu lampakkal
terveztem, amiket, hagyomanyos vilagitaskapcsolékkal illetve mozgasérzékel6kkel
lehet kapcsolni. Tervezett kézepes megvilagitas erésségek:

Ovoda jatszoszobak (MSZ-EN 12464-1:2012 5.35.2 tablazat) 300 lux

Irodak (MSZ-EN 12464-1:2012 5.26.2 tablazat) 500 lux
3.1.2 Tartalék vilagitas:

Halozat kimaradas esetére az OTSZ. 146.§ (1b) értelmében a vonatkozo
szabvanyban leirtak szerint, beépitett akkumulatorral, és inverterrel ellatott
kijaratmutaté iranyfény lampatestek beépitését terveztem.

3.2 Erdatvitel:

Az éplletbe a meglévd, elbontott aljzatok helyére, illetve a megrendelé altal
megadott helyekre csatlakozo aljzatok beépitését terveztem altalanos célra. Egy
aljzat aramkort 2kW terhelhetdséggel vettem figyelembe, és kiegészité védelmeként
az MSZ HD 60364-4-41:2007 415.1 szerint 30mA-es aramvédd kapcsoloval kell
ellatni.

3.3 Eptiletgépészeti berendezések:

Az melegité konyhaban csatlakozé aljzatokat terveztem a meglévd, megmarado
konyha technolégianak. A meglévé, megmaradé villany boylereknek levalaszto
kapcsoloban végz6do leagazasokat terveztem.

A meglévl, megmarado kazanok kiszolgalasara az EK jeli elosztot terveztem. A
meglévé, megmarado futékoéri szivattyuk és termosztatok csatlakoztatasaban
valtozast nem terveztem. Amennyiben ezeknek a készilékeknek a vezetéke a
felGjitas soran megséril, akkor a meglévével azonos nyomvonalon Uj védécsovet és
vezetékezést kell kiépiteni.

3.4 Megujulé energiaforrasok:

Az energetikai korszerlsités az épulet épitészeti adottsagait és foldrajzi fekvését
kihasznalva, az épulet energiasziikségletének részbeni fedezésére HMKE telepitésére
ad lehetdséget. A rendelkezésre allo tetéfeltilet és a palyazati feltételek egy 10kW-os
rendszer kiépitését teszi lehetévé, a hozam szamitast a dokumentacio tartalmazza.
A HMKE méretezését a FRONIUS szabad felhasznalasu szoftverével végeztem. A
napelem tablakat két stringbe szervezve a tetén, a DC oldali levalaszté kapcsolot és
a HMKE tularam és tulfesziltség védelmi készulékeit tartalmazé DC dobozt a
padlason az invertert a féeloszto mellé a kézlekeddbe terveztem elhelyezni.

A naperédmU halozatra csatlakozasa az FE jelu villamos elosztoban lesz fizikailag
megvalositva. A Ge-4 sz. tervlapon abrazolt napelem tabla elrendezést a kivitelezés
soran pontositani kell ugy, hogy a napelem tablakat soha ne érje a kérnyez6 fak
arnyéka, és amennyiben sziikséges a fakat meg kell metszeni, rosszabb esetben
kivagni. Erre a munkara a kiirasban nem allitottam be koltséget. A halozati
visszataplalas mérése érdekében az elszamolasi meérést ugynevezett ,ad-vesz”
méréssé kell atalakitani, a DEMASZ Halézati Eloszté Kft. altal meghatarozott
muszaki-gazdasagi feltételek figyelembevételével, ehhez azonban az tzemeltetének
meg kell tenni a HMKE-re vonatkozo6 energia igény bejelentést a szolgaltatonal. Ez a
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dokumentacio a HMKE kiviteli tervét tartalmazza ami az tizembe helyezéséhez nem
elegendd. Ehhez amennyiben a kivitelez6 nem késziti el, a szolgaltato altal megadott
tartalmi és formai kovetelményeknek eleget tévé csatlakozasi tervet kell készittetni,
amit jovahagyasra a szolgaltatonak be kel nyujtani. Ennek elkészitése tullép ezen
dokumentacio tervezési hataran.

5./ Gyengearamu halézatok:

S.1 Informatika halozat:
A meglévé rendszer szakszeri bontasat és azonos nyomvonalon falba
sullyesztett védécsObe visszaépitését terveztem.
5.2 TV halozat:
Nem létestl.
5.3 Hangosito halozat:
Nem létesul.

5.4 Akadalymentesités:
Az akadalymentesités leiras értelmében az akadalymentes wc-be ndévérhivo
beépitését terveztliik, ami az irodaba riaszt.

5.5 Tlzjelz6 halozat:
Miutan tuzvédelmi muszaki leiras nem készult, de egy csengds kézi jelado
rendszer ki van épitve, ennek meghagyasat terveztem.

5.6 HOG és fustelvezetd rendszer:

Nem létesul.
5.7 Vagvonvédelmi halozat:

A meglévé rendszer szakszeri bontasat és azonos nyomvonalon falba
sullyesztett védécsbébe visszaépitését terveztem.

6./ Villamvédelem:

6.1Villamvédelem sziikségessége:
Az OTSZ 1408 szerint:

(1) Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozasa
soran vagy annak az eredeti alaptertilet 40%-at meghaladé mértéku bdévitée esetén
a villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel
(jelolése: NV) kell biztositani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken kiviil a villamcsapasok
hatasaival szembeni védelmet a meglévé, nem norma szerinti villamvédelemmel is
lehet biztositani.

(3) A meglévé, nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bévitésének meg kell
felelnie a villamvédelem létesitésekor vagy az utolsé felllvizsgalatakor érvényes
muszaki kovetelménynek.

(4) Ha meglévé épitmény eredetileg nem norma szerinti villamvédelmét norma
szerintivé alakitjak, akkor ezt kovetéen a nem norma szerinti villamvédelem
kovetelményrendszere mar nem alkalmazhato6 ra.

6.2.) Villamvédelmi szint, villamvédelmi fokozat:

Az épulet rendelkezik villamvédelemmel, amirél dokumentaci6 nem allt
rendelkezésemre, de a 2015. 01. 26-én elvégzett feltilvizsgalat megfelelének talalt,
és ezt a 1102/14/99 azonositoju mindsité irattal igazolta.
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7./ Tualfesziiltség, illetve elektromagneses zavarok elleni védelem:

Az épllet masodlagos, elektromagneses, villamimpulzus, vagy egyéb eredeti
halozati tulfeszuiltség elleni védelmére az MSZ-IEC 1312.sz. szabvany szerinti
kétlépcsés védelmet terveztem, az I+II. osztalyu tulfesziiltség levezetdéket az FE jelt
elosztoban terveztem elhelyezni.

8./ Aramiités elleni védelem:

Az épuletben a villamos berendezések aramuités elleni védelmét a vonatkozo
szabvany eléirasainak figyelembe vételével alakitjuk ki. Altalanos védelemként
nullazast, TN rendszert alkalmazunk. Az épuleteken beltli kisfesztltségti
elosztohalézat a tapponti elosztoktol kiindulva 230V-os feszultségszinten 2P+f
haromvezetékes, 400V-os feszlultségszinten 3P+N+f 6tvezetékes rendszeri.

Az épuleten beltlli nagykiterjedésti fémtargyakat, valamint az egyéb gépészeti
halozatok fém csévezetékeit (fGtés, gaz, stb.) egyenpotencialra hozo halozatba kell
kotni. A koézponti EPH csomoOpontot az éptilet villamos féelosztojanal terveztem
kialakitani. Ide kell bekotni az érintésvédelmi és villamvédelmi foldeléseket, tovabba
az épuletalapozas vb. foldelését is.

9./ Biztonsagtechnika:

Eltérési engedélyek:

A terv soran az érvényben lévé szabvanyoktél, eléirasoktol és jogszabalyoktol
eltérni nem kellett.
Telepiteés:
A kezelést igénylé villamos berendezéseknél és keészulékeknél a megkdzelitési
utvonal és a berendezések el6tti kezel6tér a berendezések terv szerinti elhelyezésével
mindentitt biztositva van.

Veszélyforrasok:

Az alkalmazott villamos berendezések, készllékek, szerelvények védettsége
mindenhol a koérnyezetre vonatkozé6 MSZ 2364.sz. szabvany eléirasainak
megfeleléen lett megvalasztva. Ez a védettség egyuttal az izemszerGien feszliltség
alatt allo fémrészek véletlen megérintésének a lehetdségét kizarja

Levalasztas- mukédtetések:

A szakaszonkénti levalasztas az épulet FE és E1 jelti elosztoiban biztositott. Az
FE jelu féelosztoba lesz beépitve az épulet tlizeseti fékapcsoloja, amellyel a
rendszer valamennyi villamos berendezése levalaszthaté a halézatrol. Teljes
feszliltség mentesitést azonban a normal halézati tlizeseti fékapcsolé és a HMKE
DC oldali kapcsoléjanak egylttes lekapcsolasaval lehet elérni. Ezek a kapcsolok
tavmukodtetési lehetéséggel vannak ellatva és a meglévd, megmaradé mérdhelyrél
mukoédtethetok.

Feliratok, jelek:

A tervezett villamos eloszté és csatlakozészekrényekre ,VIGYAZZ! 400V!”
,TERVJEL” az FE jela szekrényre ,TUZESETI FOKAPCSOLO ... (értelemszertien)”
valamint ,FIGYELEM, A LETESITMENYBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL!
AZ AKTIV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS FESZULTSEG ALATT
MARADHATNAK!” a meglévé, megmarado mérdhelyet tartalmazo faliireg ajtajara
,TUZESETI LEKAPCSOLAS” a HMKE késziilékeit tartalmazé helyiség ajtajara
,NAPELEM SZERELVENYEI” felirati figyelmezteté szabvanyos feliratokat kell
elhelyezni. Az érintésvédelmi modot is jel6lni kell.

10./ Kivitelezés, iizembe helyezés:
A villamos Dberendezések Kkivitelezése részletes, kiviteli szinti
tervdokumentacioé birtokaban, az abban tipus szerint meghatarozott szerelési
anyagok felhasznalasaval végezhet6. A tervezést megelézéen bontasos
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vizsgalatra nem, csak szemrevételezésre volt lehet6ség, ezért a munka
megkezdése elétt a megrendeld és a kivitelezd tanulmanyozza at a tervet, és a
felmertlé kérdéseket azonnal tisztazzak a tervezdvel. A szerelés befejezése
utan a kivitelez6 atadasi dokumentaciot koteles oOsszeallitani és az
lizemeltetének atadni.

Az atadasi dokumentacio tartalma:

1) Kivitelezd felel6s mtiszaki vezetéjének nyilatkozata az elvégzett munka terv
szerinti megvaldsitasarol, szabvanyoknak valéo megfeleléségérol.
(A felel6s muiszaki vezet6 regisztracios szamanak feltlintetésével!)

2) Megvalosulasi terv, mely tartalmazza a kovetkezdket:
- Tervlapok, a kivitelezés kdzbeni valtoztatasok feltiintetésével,
- Minéségtanusitasok (muibizonylatok) a felhasznalt, beépitett
szerelvényekrol, szerelési anyagokbol
e Védécesovek, kabeltalcak, tartoészerkezetek

Vezetékek, kabelek
Szerelvények (kapcsolok, aljzatok stb.)
Lampatestek (beépitett tipusonként)
Elosztoberendezések (tételesen, klilén-kilén minden
elosztoberendezésrdl beazonosithatéoan MSZ-EN 61439-1:2012
szerint)
Az Uzembe helyezés el6tt el kell végezni a vonatkozo szabvanyok szerinti
érintésvédelmi, kabel szigetelésmeérési, stb. méréseket, valamint az tizembe
helyezés el6tti elsé felilvizsgalatot, és csak kielégit6 mérési eredmények
esetén szabad a villamos berendezéseket Uizembe helyezni. A villamos
berendezések elsé feltulvizsgalatarol készitendé dokumentumok:

e Avillamos berendezések tizembe helyezését megelézé elsé

feltlvizsgalata az MSZ HD 60364-6 szerint.
e Erintésvédelmi mérési jegyz6koényv. (a véglegesen kiépitett, nem a
felvonulasi ideiglenes betaplalas felhasznalasaval)
o Szigetelési ellenallas mérési jegyzékonyv.
e Villamvédelmi rendszer fellilvizsgalata mérési jegyzékonyv.

Az elkészult villamos berendezések szigetelési ellenallasa meg kell feleljen az
MSZ HD 60364-6:2007. sz. szabvany 61.3.3 pontjaban ill. a 6.A tablazatban
meghatarozott értékeknek. A szigetelési ellenallas mérését az MSZ 4852-77. sz.
szabvany eléirasai szerint kell végezni, a meért értékeket jegyzékoényvben kell
rogziteni. A vonatkozo jogszabalyban foglaltak szerint a villamvédelmi berendezések
idészakos feltilvizsgalata 6 évenként sziikséges. A napelem tablak telepitését csak
azt engedélyezé statikusi engedély megléte utan lehet elkezdeni.

Békéscsaba, 2018. februar
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