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a Meglévő hornyolt cserépfedés
5/2,5 lécezés
7,5/12 cm szarufa
 31 cm nádpalló feltöltés, fa 
       födémgerendák között
2,5 cm lécezés
2 cm nádszövet vakolattal

c Pvc burkolat a mozaikalapra ragasztva
3 cm ágyazó habarcs
Aljzatbeton
Feltöltés

b

b 0,8 cm laminátos parketta padlóburkolat
0,4 cm parketta alátét
Aljzatbeton
Feltöltés

Meglévő hornyolt cserépfedés
5/2,5 lécezés
7,5/12 cm szarufa
21 cm perlit feltöltés, 1,0 m-kénti vb gerendák között
4 cm vasbeton födémtálca
2 cm vakolat

lépték: rajzszám:

Újvári István okl. villamosmérnök
V-T 04-218

2018. 02. 1:50

Klenk Gyula okl. épületgépész mérnök
G-T 04-0120

KIVITELI TERV

terv:

rajz megnevezése:

dátum:

tartószerkezet tervező:

munka megnevezése:

Darabos Imre  tervező szakmérnök
E 04-0029

Kiss Zsolt okl. építőmérnök
T 04-0059

elektromos tervező:

épületgépész tervező:

megrendelő:

helyszín:

építész tervező:

HIVATAL ÉPÜLET ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE
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