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I
ALTALANOS JOGSZABALYI KOVETELMENYEK

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22.§ (3)
pontja alapjan:

A kivitelezési dokumentacionak minden esetben része - a kivitelezo altal készitett a tervezett
epitmeny épitdipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez sziikséges részletezettségii - a
tervezoi koordindtor dltal ellendrzott munkabiztonsdgi és egészségvédelmi terv,...”

Az ¢épitési munkahelyeken és az ¢épitési folyamatok sordn megvalositandé minimalis
munkavédelmi (munkabiztonsagi ¢és munkaegészségiigyi) kovetelményeket az Eurdpai
Ko6z0sség vonatkoz6 jogszabalyaival harmonizalt, a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII.
torvény (a tovabbiakban: Mvt.) 23. § - anak (3) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan
kiadott 4/2002. (I1. 20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet (tovabbiakban: R.) tartalmazza.

A R. 3. § (1) értelmében: A tervezo koteles a kivitelezési tervdokumentacid készitése soran
koordinatort (Biztonsagi €s egészségvédelmi koordinator) igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni). A koordindtor megvaldsitja a R. 7. §-ban meghatarozott feladatokat, illetve
megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség ¢és biztonsag szempontjabol szakszerii
elkészitéséhez sziikséges javaslatokat.

R. 6. § (1): A kivitelezési tervdokumentaciok készitésénél, az ¢épitdipari kivitelezési
tevékenység elOkészitésénél és végzésénél a tervezonek, illetve a kivitelezonek - ezek
hianydban az ¢épittetének - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozo
szabalyokban meghatarozott eldirasokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott tevékenységek soran a kivitelezési tervdokumentacio
készitdjének, illetve a kivitelezOnek:

a) figyelembe kell vennie azokat a Kkiilonb6z6 munkafolyamatokat, illetve
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejilleg, illetve egymast Kkovetden
végeznek, ¢s meg kell hataroznia ezek elOrelathato idOtartamat;

b) biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hatdroznia az adott épitési
munkahely sajatossdgainak a figyelembevételével a munkahelyre, a
munkavégzésre vonatkozo egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket. A
tervnek tartalmaznia kell azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a R. 2.
szamu mellékletben felsorolt  munkak veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak.

1.1 A tervezoi koordinator feladatai (kotelezo)

R. 7. § A koordinator feladatai a kiviteli terv készitésével 6sszefiiggésben a kovetkezok:

a) koordinalja a 6. §-ban meghatarozottak megvalositasat;

b) szakmailag ellendrzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet;

c) Osszedllitja azt a dokumentécidt, amelyben az épitmény és az épitési technologia
jellemzo6i alapjan az egészség €és biztonsag célszerli kovetelményeit rogzitik az
esetleges késdbbi munkak biztonsaga érdekében;

d) 0sszehangolja a megeldzEs €s a biztonsag altalanos alapelveinek megvaldsitasat,
kiilonosen:
da) a kivitelezési tervek elkészitése sordn az egyszerre, vagy a csak egymas utan

végezhetdé munkafazisok, illetve munkaszakaszok meghatarozasat,
db) a kiilonb6z6 munkafazisok, illetve munkaszakaszok eldrelathaté kivitelezési
id6tartamanak meghatarozasat.
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1.2 A kivitelezést végzo fovallalkezo feladatai (kitelezé)

R. 4. § A kivitelez6 az ¢épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a
kivitelezési tervdokumentéacio részét képezi a R. - ben meghatarozott tartalma biztonsagi €s
egészségvédelmi terv és az rendelkezésére all, azt megismerte.

R. 5. § (1) A kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése el6tt a 3. szamu
melléklet (alabb) szerinti elozetes bejelentést koteles megkiildeni az ¢épitési munkahely
szerint illetékes fovarosi és megyei kormanyhivatal munkavédelmi feliigyeloségéhez, abban
az esetben, ha

a) az épitbipari kivitelezési tevékenység id6tartama eldrelathatoan meghaladja a 30

munkanapot és egyidejiileg ott tobb mint 20 f6 munkavallalé végez munkat;

b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.
(2) Az eldzetes bejelentés idészerli adatait az ¢épitési munkahelyen jol lathatéan kell
elhelyezni. Ha mas jogszabaly szintén el6ir ilyen kotelezettséget, akkor az azonos adatokat
csak egyszer kell feltiintetni.

3. szamu melléklet a 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelethez:

Az elozetes értesités tartalma

. Az értesités elkiildésének kelte: Ji/// 111 . i N i et et e e T it e e e
. Az épitkezési helyszin pontos CIME: oo
. Az epitetto(k) neve es.cimie: (/1)) L s mu\.. . i i et st e e erasessee st s seenre s s s
. Az épitmény rendeltetese] | LV il . et ... ..ceseceessressnnne s s b e
A felelds tervezO(K) Neve €8 CIME: oo
A kivitelezO(k) neve €5 CIME: s
. Az épitési munka iranyitasaért felelos személy(ek) neve és cime: ........ccceevvveevveviieieenneenen.

. A kivitelezési munkdk megkezdésének tervezett idOpontja: .........ccccceevierieeiieniieiieieeee

9. A kivitelezési munkak tervezett idOtartama: .............cocoveeiiiieiiiieiiie e
10. Az épitési helyszinen dolgoz6 személyek becsiilt maximalis szama: .........c..cccevvveveeiennenne.
11. A biztonsagi és egészségveédelmi koordinator neve, elérhetdsege: .......ooovvvevviiiiiiiiiiiiennnnnn.

03N O1Th W~

Datum,
Alairas
ph.
Elérhetoségek az elozetes értesités megkiildéséhez
BMKH- Békéscsabai Jarasi Hivatal 5600 Békéscsaba, Arpad sor 2/6

Tel: 66/ 529-440

Fax: 66/ 529-467
e-mail: bekes-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
Munkavédelmi és Munkaiigyi Osztaly F6hatosag: www.ommf.gov.hu

Miiszaki Engedélyezési, Fogyasztovédelmi és
Foglalkoztatasi Fosztaly
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1.3 Koordinitorok kijelolése az egészséget nem veszélyezteté és
biztonsages munkavégzés érdekében

A kivitelez6 munkaltatd koteles biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort (BEK) igénybe
venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a kivitelezési munkak alatt. A koordinator indokolt
javaslatait a felelés miiszaki vezetd a biztonsagért viselt feleléssége keretében érvényesiti.
Amennyiben a kivitelezé rendelkezik a munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasdhoz eldirt
képesitéssel, akkor Onmaga is ellathatja a koordinatori feladatokat.

A koordinator feladatai

R. 8. § A koordinator feladatai az épitdipari kivitelezési tevékenységgel Osszefiiggésben a
kovetkezok:

a) a meghatarozott kovetelmények megvaldsulasanak Osszehangolasa annak
érdekében, hogy a munkaltatd és - amennyiben a munkavallalok érdekében ez
sziikséges - a munkéat személyesen végzdé 0nallo vallalkozok a minimalis
kovetelményeket, (lasd: alabb) tovabba a biztonsagi és egészségvédelmi tervben
meghatarozottakat megvalositsak;

b)  indokolt esetben kiegészitést készit a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez,
valamint a kivitelezési dokumentacidhoz annak érdekében, hogy azok
folyamatosan tartalmazzak a munkak el6rehaladasabol, illetve a koriilmények
valtozasabol adodéan az  egészséges  és  biztonsagos  munkavégzés
kovetelményeit;

c)  kozremilkodés az épitési munkahelyen egyidejlileg tevékenykedd, illetve
egymast kovetden felvonuldé munkaltatok kozott a  tevékenységek
Osszehangoldsaban, figyelemmel az Mvt. 40. §-dnak (2) bekezdésében
megfogalmazott feleldsségi szabalyokra;

d) amunkafolyamatok ellenérzésének Gsszehangolasa;

e) a szikséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési
munkahelyre  kizarélag csak az arra jogosultak 1éphessenek be.

1.4 Az épitési munkahelveken biztositandé minimalis kovetelmények

R. 10. § Az Mvt. 54. §-4nak (1) bekezdésében meghatdrozott altalanos és a 49. §-anak (1)
bekezdésében leirt személyi feltételek mellett kiillondsen meg kell valositani az alabbiakat:

a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe Kkell venni annak
elérhetdségét, meg kell hatdrozni a kozlekedési utakat vagy a kozlekedési
zonakat;

c)  meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval 6sszefiliggd szabalyokat,
ideértve a veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozasi eredetli rakkeltok
egészségkarositd hatasanak megeldzésére vonatkozo eldirdsokat is;

d)  gondoskodni kell a karbantartasrol, az iizemeltetést megel6z6 ellendrzésrél, az
eszk6zok ¢és berendezések rendszeres -ellendrzésérdl, a meghibasodasok
elharitasarol;
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e)  az anyagok tarolasi teriileteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell
szabalyos tarolasukat, kiilonds tekintettel a veszélyes anyagokra ¢és
készitményekre;

f)  meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok
kezelési és eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési
tormelék tarolasanak, elszallitasdnak a szabdlyait;

h)  rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok
tervezett elvégzési idejét és modjat, az organizacids tervet sziikség szerint
modositani kell a munkak elérehaladaséhoz, illetve a koriilmények valtozasahoz
igazodva,;

1)  Dbiztositani kell az egylittmiikddést a munkaltatok és az 6nalld vallalkozok kozott
az ¢pitési munkahely és a kornyezetében 1évé ipari tevékenységek
kolesonhatasainak figyelembevételével.

Az épittetd, a felelos miiszaki vezeté és a munkaltato felelossége

R. 9. § A koordinator megbizdsa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizonak
(foglalkoztatonak) ¢és a felelés miiszaki vezetének a munkavédelemre vonatkozo
szabalyokban megallapitott feleldsségét.

A kivitelezé6 munkaltaték kotelezettségei

R. 11. § (1) Az Mvt.-ben meghatarozottak alapjan az ¢épitési munkahelyen a biztonsag
megvalositasa és az egészség védelme érdekében a munkaltatod koteles:

a) a meghatarozott intézkedéseket a R. - ben foglaltakkal Gsszhangba hozni és
megvalositani;
b)  akoordinator javaslatait figyelembe venni.
(2) Az épitési munkahelyen a természetes személy - munkaltatd, aki maga is végez épitési

szakmunkat vagy épitésszerelési munkat, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkozé
szabalyokat, tovabba figyelembe venni a koordinator javaslatait.

A munkavallalok tajékoztatasa

R. 12. § (1) A munkaltatdé a munkavallalokat, illetve képviseldiket koteles - sziikség szerint
irasban - tajékoztatni azokrdl az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkat
végzd munkavallalok egészségét s biztonsagat érintik.

(2) A t4jékoztatast a munkavallalo részére kozérthetd formaban kell megadni.

A munkavallalok meghallgatasa és részvétele

R. 13. § A munkavallalok és képviseldik meghallgatasat €s részvételét biztositani kell a
munkavédelmi feladatok megvalositasa érdekében, ha a kockazat mértéke és az épitési
munkahely mérete ezt indokoltta teszi.

R. 14. § A koordinatori feladatok munkabiztonsagi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §)
mindsiilnek.
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.5 Vonatkozé jogszabalyjegyzék

312/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELET AZ EPITESUGYI ES EPITESFELUGYELETI HATOSAGI ELJARASOKROL ES
ELLENORZESEKROL, VALAMINT AZ EPITESUGYI HATOSAGI SZOLGALTATASROL

191/2009. (1X. 15.) KORM. RENDELET AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEGROL

MUNKAVEDELEM

1993. EVI XCIIL TOR\/ENY A MUNKAVEDELEMROL, EGYSEGES SZERKEZETBEN A
VEGREHAJTASAROL SZOLO 5/1993. (XII. 26.) MUM RENDELETTEL

2/1998. (I._16) MUM RENDELET A MUNKAHELYEN ALKALMAZANDO BIZTONSAGI ES
EGESZSEGVEDELMI JELZESEKROL

2000. EVI LXXX. TORVENY AZ EPITKEZESSEL KAPCSOLATOS BIZTONSAGI ES
EGESZSEGUGYI KERDESEKROL SZOLO, A NEMZETKOZI MUNKAUGYI KONFERENCIA 1988.
EVI 75. ULESSZAKAN ELFOGADOTT 167. SZAMU EGYEZMENY KIHIRDETESEROL

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM EGYUTTES RENDELET A MUNKAHELYEK KEMIAI
BIZTONSAGAROL

3/2002. (1l. 8) SZCSM-EUM EGYUTTES RENDELET A MUNKAHELYEK MUNKAVEDELMI
KOVETELMENYEINEK MINIMALIS SZINTJEROL

4/2002. (1. 20.) SZCSM-EUM EGYUTTES RENDELET AZ EPITESI MUNKAHELYEKEN ES AZ
EPITESI FOLYAMATOK SORAN MEGVALOSITANDO MINIMALIS MUNKAVEDELMI
KOVETELMENYEKROL

10/2016. (1V. 5.) NGM RENDELET A MUNKAESZKOZOK ES HASZNALATUK BIZTONSAGI ES
EGESZSEGUGYI KOVETELMENYEINEK MINIMALIS SZINTJEROL

22/2005. (VL. 24.) EUM RENDELET A REZGESEXPOZICIONAK KITETT MUNKAVALLALOKRA
VONATKOZO MINIMALIS EGESZSEGI ES MUNKABIZTONSAGI KOVETELMENYEKROL

FOGLALKOZAS-EGESZSEGUGY
27/1995. (VI1. 25.) NM RENDELET A FOGLALKOZAS-EGESZSEGUGYI SZOLGALTATASROL
27/1996. (VIIl. 28) NM RENDELET A FOGLALKOZAsl ’BETEGSEGEK ES FOKOZOTT
EXPOZICIOS ESETEK BEJELENTESEROL ES KIVIZSGALASAROL
33/1998. (VI. 24.) NM RENDELET A MUNKAKORI, SZAKMAI, ILLETVE SZEMELYI HIGIENES
ALKALMASSAG ORVOSI VIZSGALATAROL ES VELEMENYEZESEROL
25/1998. (XI1. 27.) EUM RENDELET AZ EL’SC")SO’RBAN HATSE’RQLE’SEK KOCKA’ZATAVéL JARO
KEZI TEHERMOZGATAS MINIMALIS EGESZSEGI ES BIZTONSAGI KOVETELMENYEIROL
1999. EVI XLIL TORVENY A NEMDQHANYZOK VEDELME’RC')L ,Es A DOHANYTERMEKEK
FOGYASZTASANAK, FORGALMAZASANAK EGYES SZABALYAIROL
65/1999. (XIL. 22.) EUM RENDELET A MUNKA\(ALLAL()K MUNKAHELYEN TQRTENC’) EGYENI
VEDOESZKOZ HASZNALATANAK MINIMALIS BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI
KOVETELMENYEIROL
8/2002. (I 22.) KOM-EUM ’EG{YI"JTTES RENDELET A ZAJ- ES REZGESTERHELESI
HATARERTEKEK MEGALLAPITASAROL

BIZTONSAGI SZABALYZATOK

17/1993. (VII. 1.) KHVM RENDELET AZ EGYES VESZELYES TEVEKENYSEGEK BIZTONSAGI
KOVETELMENYEIROL SZOLO SZABALYZATOK KIADASAROL

31/1995. (VII. 25.) IKM RENDELET VAS- ES FEMIPARI SZERELESI BIZTONSAGI SZABALYZAT
KIADASAROL

14/1998. (XI. 27.) GM RENDELET A GAZPALACK BIZTONSAGI SZABALYZATROL

47/1999. (VI111. 4.) GM RENDELET AZ EMELOGEP BIZTONSAGI SZABALYZAT KIADASAROL

72/2003. (X. 29.) GKM RENDELET A FESZULTSEG ALATTI MUNKAVEGZES BIZTONSAGI
SZABALYZATANAK KIADASAROL

143/2004. (XI1. 22.) GKM RENDELET A HEGESZTESI BIZTONSAGI SZABALYZAT KIADASAROL
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BIZTONSAGI KOVETELMENYEK ES MEGFELELOSEG TANUSITAS

1997. EVI CLV. TORVENY A FOGYASZTOVEDELEMROL

339/93/EGK _RENDELET A HARMADIK ORSZAGOKBOL BEHOZOTT TERMEKEK
TERMEKBIZTONSAGI SZABALYOKNAK VALO MEGFELELOSEGE ELLENORZESEROL

79/1997. (XII. 31.) IKIM RENDELET AZ EGYES VILLAMOSSAGI TERMEKEK BIZTONSAGI
KOVETELMENYEIROL ES AZ AZOKNAK VALO MEGFELELOSEG ERTEKELESEROL

217/2007. (VIIl. 15) KORM. RENDELET AZ ENERGIAFELHASZNALO TERMEKEK OKO-
TERVEZESI  KOTELEZETTSEGENEK  ELOIRASAROL, VALAMINT  FORGALOMBA
HOZATALANAK ES MEGFELELOSEGERTEKELESENEK ALTALANOS FELTETELEIROL

16/2008. (VIII. 30.) NFGM RENDELET A GEPEK BIZTONSAGI KOVETELMENYEIROL ES
MEGFELELOSEGENEK TANUSITASAROL

275/2013. (VIl. 16.) KORM. RENDELET Az EPITESI TERMEK EPITMENYBE TORTENO
BETERVEZESENEK ES BEEPITESENEK, ENNEK SORAN A TELJESITMENY IGAZOLASANAK RESZLETES
SZABALYAIROL
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1.
A FEJLESZTES KONKRET KOVETELMENYEI

11.1 Epités-kivitelezés ismertetése

A foldszint és egy emeletes épiilet foldszintjén felnott és gyermek haziorvosi (tanacsado) és
fogaszati rendeldk talalhatok. Az emeleti szinten orvosi pihend helyiség lett kialakitva.

A foldszinti helyiségek belsé feliileteinek feltijitasa, akadalymentesitése korabban
megtortént, de ezen helyiségekben épitészeti felujitasra szorulnak, mely helyreallitas
épiiletgépész munkakkal és napelemek beépitésével parosul. Az emeleten 1év6 orvosi
pihendk épiiletenergetikai szempontbol kedvezdtlen allapotiiak, és belsé burkolataik is erésen
elhasznalodtak.

A zart soru beépitéssel épiilt épiilet szomszédos telkek feldli oldalhataron allo falainak
utélagos hészigetelése a telekhatar folyamatban 1évé rendezése, médositasa utan lesz
elvégezhetd.

A tervezett felujitasok részletezése:

1. Homlokzat hoszigetelés:
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A meglévd homlokzat vakolat nem kellden tapadd vagy kérosodott feliiletek
javitasa.

A hoszigeteld lemezek beépitése eldtt az alapfeliilet megtisztitasa.

Hoszigeteld burkolat készitése a burkolati rendszerhez tartozd elemekbdl. A
hoszigeteld lemezeket az altalanos feliilleten pont-perem ragasztassal — kertil

beépitésre. A hdszigeteld lemezek rogzitéséhez a rendszerhez tartozd hohid
megszakitasos ditbelek hasznalhatok.

A homlokzati nyildszarok keretezése (pl falsarok, vizorros szemdldok profil) a
rendszerhez tartoz6 tivegszovettel egybeépitett miianyag elemekkel torténik.

A falak hdszigetelését az emelet feletti fodémnél kialakuld hohidak csokkentése
érdekében a homlokzati falakhoz hasonloéan a pengefalakra is kiterjed.

A gyermek rendel6hoz csatlakozo utca feldli polikarbonat fedésii eldtetdrdl a fedés
lebontéasra keriil, majd a hdszigeteléssel megndvekedett vastagsdgii homlokzati
falhoz igazitva visszaépitik.

Az emeleti helyiségek utca feldli oldalan a helyiségeket a szarufdkra rogzitett ferde
homlokzati térelhatarolas késziil.

A homlokzat szinezése.

9/27
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2. Padlasfodém, fedélszék:

= L i

e A padlastérben a nedvességre érzékeny hészigeteld anyagok beépitése.

o A fedés alé kiegészitd vizszigetelés beépitése.

o A kiegészitd vizszigetelés beépités¢hez a meglévd cserépfedés és lécezés
lebontasa, majd annak elkésziilte utan a felette 1év6 szerkezetek szakszerii
megépitése torténik.

o A fedéshez tart6z6 valamennyi fémlemez szerkezet, (falszegély, fallefedo lemezek)
atépitése.

e A csapadékviz elvezetés, csatornazas felujitasa.

e Az ¢épilet belsé oldalan a cserépfedés folé napelemek beépitése. A napelem
tartoinak a szarufahoz rogzitése. Ujabb szarufak beépitése is sziikséges.

o Az ¢épiilet személykozlekedésre szolgald valamennyi bejaratandl a harantfalak teljes
szélességében hoakasztok beépitése.

3. Terasz kialakitas:

e A meglévd rétegek a teherhordo fodémig elbontasa. A szigetelés a falakra a
végleges burkolatszint f61¢ min. 20 cm-el felvezetése.

e A teraszra nézd fal eldtti eldtetd, a terasz korlatja bontasa utan, 0j szerkezetek
beépitése.

4. Emeleti padlok, feliiletképzések:

I
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e A helyiségekbe beépitett mozaiklap padldo és flirdészobai csempe burkolat
felujitasa. A hideg-melegpadlo és a csempe falburkolatok cseréje sziikséges.

5. Nyilaszarok:
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e Uj nyilaszarok beépitése. Az ablakok beépitése tokrogzitd vasalattal, vagy
tokrogzité csavarokkal torténik. A tok és a fal kozti hézag szerel6 habbal
tomitendo.

o Ablakkonyoklok kialakitasa.

e Az utcai homlokzatnal a fedésbe épitett energetikai szempontbol kedvezétlen allo
ablakok helyett tetéablakok lesznek beépitve.

6. Egvéb helyreallitasi munkak:

o A gépészeti ¢és elektromos feltjitdshoz kapcsolodoan sziikségessé¢ valik a
vezetékelés, falattorések utdn a vakolat és feliiletképzés helyi és savonkénti
javitasa.

e A bejaratnal 1év6 el6tetot a felajitas készitése el6tt le kell szerelni, majd vissza kell
épiteni, az épiilet csatlakozasnal a szegélyezés szakszerli megoldasaval.

Minden munkafolyamat soran a 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EUM egyiittes
rendeletben eléirtakat, a tevékenységre elkészitett kockazatértékelésben
foglaltakat, az 6sszehangolas szabalyait be kell tartani, tartatni!

( ]
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11.2 Munkavédelmi feladatok meghatarezasa

1. Felvonulasi idoszak
e Itt keriil meghatarozasra a 1ényegesebb, kiemelten fontos munkavédelmi sarokpontok.
Munkavezetok, koordinatorok bemutatasa.

2. Teriiletre vonulas elokészitése
e A munkateriilet atadas atvételét és annak dokumentalasat eldzetes helyszini szemle
elézi meg. Ezek alapjan kezelhetéek a tervezési folyamatokban még nem latott
munkavédelmet érinté kérdések is. A megel6zé szemle alapjan mar egy elézetes
munkavédelmi oktatast kell tartani a felvonulasban résztvevé csapat(ok) részére.

3. A teriiletre vonulds dokumentumai:
- (E)- épitési naplo megnyitasa
- Munkateriilet dtadas atvétel jegyzOkonyve
- Organizécios terv
- Kiviteli iitemterv
- Munkavédelmi kockazatelemzés a teljes Kivitelezésre
- Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv
- Osszehangolasi Terv

4. Felvonulads
Az elkészitett terv alapjan a felvonuldskor a kovetkez6 feladatok elvégzenddek:

- A munkateriilet korbekeritése, elzarasa;
- Szocialis helyiségek, els6segélynyujtod hely kijeldlése;
- Munkavédelmi eszkozraktar elhelyezése;
- A felvonulasi Gtvonalak és a depondlési helyek eldkészitése, kijellése;
- Sziikség esetén ideiglenes energiaellatas kiépitése, jegyz6konyvezése;
- Dohanyzohelyek kialakitasa;
- Tuzvédelmi intézkedések;

5. Felvonulast koveto munkavédelmi feladatok
e A teriileten a munkavédelmi oktatasi rend kialakitdsa, munkavédelmi kooperacios
iddpontok kijeldlése a kiviteli litemterv alapjan.

6. Kivitelezési iddszak
e A kivitelezési iddszakban a Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv leglényegesebb
szempontja (KI? MIT? MIKOR? és HOGYAN?) szerint Osszeallitott a kiviteli
itemterv alapjan idérendben felsorolt konkrét intézkedések targyalasa.

7. Befejezo fazis
e A kivitelezés végsO szakaszaiban a munkavédelem tovabbra is kiemelten fontos, és a
betartandé munkavédelmi eldirasok alapjaiban nem valtoznak meg.
e [Ezen iddszak minden esetben szoros egyeztetést igényel a kivitelezd projektvezetdivel
¢s alvallalkozoinak munkavédelmi szakembereivel!
e Szerzddésre vonatkozo kovetelmények (lasd kovetkezd pont).

( ]
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11.3 A kivitelezésre vonatkozé szerzodések minimalis munkavédelmi
tartalma (ajanlds)

e A teriilet atadasat,
e A viz- és mas energiavételezést;
o Az egészségiigyi- és szocialis 1étesitmények hasznalatanak szabalyait;

e A munkahelyen tartézkodo vallalkozasok és az altaluk foglalkoztatott személyek elsé
¢s folyamatos be- és kiléptetés kovetelményeit;

e A munkavallalok személyi (fizikai, szellemi, egészségiigyi, szakmai,) alkalmassaga
kovetelményeit;

e Az altalanosan kotelezd egyéni véddeszkozokre vonatkozd elbirast; (védosisak,
védoceipd, jo lathatosagi...)
¢ A munkaeszk6zok behozatalara és allapotara vonatkozé kdvetelményeket;

o A szerzdd6 felek biztonsagot és egészséget érintd kolcsonds tajékoztatasi, jelzési és
konzultacios kotelezettsége, adatkezelés, nyilvantartas szabalyait; (ellenérzési naplo);

e A mentés, menekiilés, elsdsegély, siirgdsségi ellatas szabdlyait, baleset vagy
egészségiigyi sziikséghelyzet esetén;

e A tiiz-, kornyezet- és vagyonvédelemi kovetelmények; (Altalanos és/vagy a Beruhazo
altal elvart)

e Munkavallalok eii.-i alkalmassagara, képzésére, oktatasara és ezek irasos
dokumentumaira vonatkozé szabalyokat;

o A felelésségbiztositasi kotvény nyilatkozat/bemutatasi kotelezettségre;

e Ellendrzési jogosultsagok és kotelezettségek (személyi alkalmassag, munkaeszkozok,
munkavégzési modok stb.) és hataskorok (kitiltds, munkafelfiiggesztés, stb.)
szabalyait;

e A kivitelezési munkak megrendeld vagy hatdsag altal torténd felfiiggesztésének
kovetkezményei;

e A biztonsaggal kapcsolatos szerzodésszegés esetei és kovetkezményei (felmondas és
elallas);

( ]
| 18727 |




mmvmpﬁ Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv

Egészségharz fejlesztése

11.4 A biztonsagos munkavégzés altalanes kivetelményei

11.4.1 Egvéni védoeszkozok

Az épitési munkahelyeken sokféle veszEly (leesés magasbol, iités, vagas, szurds, elcsuszas,
elesés, stb.) éri az ott tartozkodokat. A munkaltaté koteles mindségileg, illetve sziikség
esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok egészségét és biztonsagat veszélyeztet6
artalmakat, veszélyeket (kockazatokat) és elsodlegesen megel6z6 miiszaki, illetve
szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockazatok egészséget nem veszélyezteto
mértékiire torténé csokkentése érdekében, amennyiben a miiszaki, illetve a szervezési
intézkedések nem bizonyulnak elégségesnek, akkor a kockazatokkal szemben védelmet
nyujtd egyéni védodeszkozzel kell ellatni a munkavallalokat, és hasznalatukat meg kell
kovetelni.

Az egyéni véddeszkozoknek nincs kihordasi idejiik, tisztitasuk, karbantartdsuk a munkaltato
feladata, pénzben megvaltani nem lehet. Az egyéni véddeszkdzt személyre sz6ldan kell kiadni
a munkavallalo részére. Minden munkavallald annyi és olyan egyéni véddeszkozzel
rendelkezzen, ahdny €s amilyen kockazatoknak van kitéve a munkavégzés soran. Az egyéni
véddeszkoz helyes hasznalatanak oktatasa, gyakoroltatasa, a véddeszkozok "Tajékoztatd"-
jénak a munkavallalok részére torténd atadasa a munkaltatdé kotelezettsége. Az egyéni
védoeszkoz alkalmazasa kotelezo.

Specialis ismeretek, kovetelmények a védelem iranya alapjan

FEJVEDELEM

A fejvédelem nemcsak a fejnek vagy valamely részének védelmét jelenti, hanem az egész
szervezetét, a fejet érd kéros intenzitasu, illetve idétartamt ingerek csokkentésével vagy
elszigetelésével.

Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezé. Kivételt képeznek a targyak
leesésétol nem veszélyeztetett, bels6 munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

A megfeleld védelmi képességli eszkozok kivalasztasa az MSZ EN 397 vonatkozd szabvany
altal meghatarozott védelmi szintek figyelembe vételével torténjen.

Hasznilata TILOS! Hasznalata KOTELEZO!

LEGZESVEDELEM

elérheti, eléri vagy meghaladja a meghatarozott munkaegészségiigyi hatarértéket.

Epiiletek szigetelésére gyakran hasznélt salakgyapot, iiveggyapot, stb. anyagokkal torténd
munkavégzés sordn az azokbol levald, a levegdbe keriild és onnan a munkavallalo orr- és

( ]
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széjiiregébe jutd elemi részecskék elleni védelem céljara a legritkabb esetben hasznélnak a
munkavallalok egyéni védofelszerelésként 1égzésvédodt, holott az ilyen anyagokkal torténd
munkavégzés 1égzdszervi megbetegedést eredményezhet.

Oldoészerekkel, vegyi anyagokkal végzett tevékenység sordn nem elegendd az egyszerl
1égzésvédo, megfeleld betéttel ellatott gazalarcot kell kiadni és viselni!

Az eltérd6 munkakoriilmények ¢és feladatok esetén haszndlatos légzésvédok védelmi
képességének meghatarozasa az MSZ EN 149 alapszabvany és a vonatkozd szabvanyok
alapjan torténik.

SZEMVEDELEM

Epitési szerelési munkahelyeken biztositani kell a munkaltatok munkavallaléik részére a
froccsend, pattano, kivagodo, lehulld anyagok elleni védelem céljara szolgaldo szemvédod
egyéni védofelszereléseket, melyek viselése darabolas, furas, vésés, beton és habarcs gépi
felhordésa... esetén hasznalatuk kotelezd.

A szemiivegek védelmi képességének kivalasztasa az MSZ EN 166 szabvanyban
meghatarozottak alapjan torténik.

KEZVEDELEM

y

A kéz a leggyakrabban veszélyeztetett testrész, mivel barmely munkafolyamatrol vagy
technolégiardl legyen szd, elkeriilhetetlen a haszndlata. A legtobb sériilés a kezet éri,
mikdzben védelme szinte a legszélesebb korben lefedett a kiilonféle védokesztylik és mas
kézvédo eszkozok altal. A kézre hato jellemzd kockazatok:

- mechanikai hatds, ezen beliil a szird, vago, iitk6z4 hatés

- vegyi hatasok, igy a savak, ligok, mar6 anyagok

- zsirok, olajok, szerves oldoszerek

- sz€lsOséges hohatasok sugarzo és kontakt formaban

- villamos jelenségek korébdl az aramiités veszélye, az ivhatas, sztatikus feltoltddés
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Az egyes tevékenységek esetére meghatarozott megfeleld védelmi képességii (szintii)
kesztylik, a kézvédelem teriiletén hasznalatos szabvanyok (MSZ-EN 420:, MSZ-EN 388,
MSZ-EN 374) ismeretében kertiljenek kivalasztasra.

LABVEDELEM

\‘

A léabat elsésorban a mechanikai hatasoktol (iités, zzddas, szaras, vagas,) az elcsiszastol, a
sz¢lsOséges hohatasoktol, a vegyi hatasoktdl és az aramiités megakadalyozasa miatt kell
megvédeni.

A védolabbeli feladata a teljes labfeliilet védelme a kiilonféle sériilések ellen, megfeleld
komfort biztositasa mellett.

A Kkorszeriisités soran a védolabbeli hasznalata kotelezo!

Az eltér6 munkakoriilmények és feladatok esetén hasznalatos védoélabbeli védelmi
képességének meghatarozasa az MSZ EN 1SO 20344-20347 szabvany alapjan tortént.

HALLASVEDELEM

7

Egyes épitdipari tevékenységek végzése kozben a munkavéllalok zajterhelése jelentds.
Példaul a stritett levegdvel miikodtetett bontokalapaccsal munkéat végzé munkavallalok
részére hallasvédelem céljara, a hangnyomasszint mértékének megfeleléen hallasvédd vatta,
fiildugo, vagy fiiltok biztositasa sziikséges.

A hallasvéddk megfeleld kivéalasztasa az MSZ-EN 352 szabvanysorozat és a mindsitett
védbdeszkoz zajcsillapitasi gorbéjének ismeretében torténik.

MAGASBOL VALO LEESES, LEZUHANAS EGYENI VEDELME

Amennyiben a leesés elleni védelmet miiszaki megoldassal nem lehet kielégitden biztositani
(Magasban végzett munka feltételei), akkor a munkavallald munkat csak munkaov,
biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatld hasznalataval végezhet, de ilyen esetben
elézetesen — tehat a munka megkezdése eldtt — a munkaltato koteles kialakitani, vagy kijel6lni
azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallalo a véddeszkozt rogziteni tudja
(teherbiroé kikotési pontok!).

( )’
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Az eszk0z0k biztonsagos hasznalatara a munkavallalokat a gyakorlatban is ki kell képezni.

¥
o
I
WA
A munkahelyzet-beallité derékoveket lezuhanas elleni védelemre hasznalni
TILOS!

11.4.2 Villamos berendezéseinek biztonsagtechnikaja

Epitési munkahelyeken tartézkodokra, munkat végzdkre potencialis veszélyforrast jelent a
villamos aram, ezért nagyon fontos a felvonulasi teriiletek villamos berendezéseire vonatkozo
szabalyok betartésa.

Az épiiletek villamos berendezéseinek létesitésre vonatkozd6 MSZ 2364 szamu
szabvanygyljtemény 704. fofejezete, az MSZ 2364-704:2002 szaml szabvany tartalmazza a
felvonulasi teriiletek villamos berendezéseire vonatkozd kovetelményeket. Ez a szabvany a
mar visszavont, az épitkezési felvonulasi villamos berendezések kovetelményeit tartalmazo
MSZ-04-64:1990 szdmu szabvanyt potolja, de nem tartalmazza

annak a nagyfesziiltségli részekre, a felvonulasi teriileteken athalad6 egyéb célu vezetékekre,
valamint a felvonulasi épiiletekre vonatkozo eloirasait.

Az emlitett felujitasi tevékenységek villamos aram vételezése az egészséghaz AVK-val
védett halozatarol torténik.
A csatlakozoaljzatokat és az allandora bekotott kézi villamos késziilékeket 32 A névleges
aramerdsségig a kovetkezd védelemmel kell ellatni:
o legfeljebb 30 mA névleges kioldd hibaaramui aram-véddkapcsolo, vagy
o SELV (biztonsagi torpefesziiltség) foldeletlen érintésvédelmi torpefesziiltségli
taplalas, vagy
o az aramkordk villamos elvalasztasa, azaz minden csatlakozoaljzat, vagy allandora
bekotott kézi villamos késziilék kiilon-kiilon elvalaszto-transzformatorrol, vagy
o egy kozos elvalaszto-transzformator kiilon tekercsérdl valo taplalassal.
Az érintésvédelmi ellendrzések elvégzésérél rendelkezé Villamos Miiszaki Biztonsagi
Szabalyzat havonta (létesitéskor, athelyezéskor, stb.) irja elé az aram-védékapcsolo
miikodési probajanak elvégzését.

Tilos a hosszabbito vezetékeket foldbe, vagy vizbe fektetni, tartés nedvességnek, vagy
vegyi hatasnak Kkitenni.
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11.4.3 Alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzések

Az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsdgos munkavégzeés érdekében a munkateriileten és
annak veszélyes hatokorzetében szabvanyos, €s egyedi biztonsagi- ¢és egészségvédelmi
jelzéseket kell elhelyezni.

A vonatkozd jogszabalyokkal 0sszhangban, fel kell szerelni az épiilet informacids rendszer
tablait, beleértve a munkavédelmi, tizvédelmi, kozegészségiigyi, forgalom technikai, tilto és
eligazito tablakat és az ajtok szamozasat.

A jelzétdblakat megfeleld6 mellmagassagban, a latomezd és az esetleges akadalyok
figyelembevételével, jol megvilagitott, konnyen hozzaférhetd ¢és jol lathatd helyen,
takarasmentesen kell elhelyezni, altalanos veszély esetén az adott teriilet hataranal vagy
bejaratanal, konkrét veszély vagy targy esetén pedig annak kozvetlen kozelében. Ha a
természetes megvilagitds nem kielégitd, fluoreszcens festékeket, fényvisszaveré anyagot vagy
mesterséges vilagitast kell alkalmazni. A jelz6tablakat el kell tavolitani, amint a koriilmények
megvaltozasa a hasznalatat sziikségtelenné teszi.

A jelzotablak rendszeres karbantartasarol és sziikség esetén cseréjérdl gondoskodni kell.

(2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazando
biztonsagi és egészségvedelmi jelzésekrol)

1. Tilto jelek A AR ATSUGARABAY 'Ammmm A0 AN
. o m.:l«_zw;' TARTOZKOOM TRRTOZXODN lu?sl#fm TARTOZKODNI

2. Figyelmeztetd jelek @nﬁ;lsq TILOS! TILOS~!® @mﬁs: TILOS!

3. Rendelkez6 jelek VIGYAZAT!|

4. E{sés’egély vagy menequ"%lési jel ’ &#gﬁn Qs 3N

5. Tlzvédelmi tajékoztato jel

6. Karjelzések @
KUELOLT DOHANYZOHELY|  [TILOS A DOHANYZAS! "
e @

FOKOZOTT FIGYELEM!

SZERKEZETEPITESI MUNKATERULET

U“P"‘I‘-": ZUHANAS-
A DARU HATOSUGARABAN

L\ oowcomnare|  TILOS! Y ﬁ \TILOS! ]

Az egészséghaz teriiletén fokozott figyelmet és Kkijelolést, elhatarolast igényel a
felajitassal érintett teriilet. Az egészséghaz teriiletére belépok, tartézkodék védelmérol,
tajékoztatasarol gondoskodni kell.
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11.4.4 Kozlekedés, szallitas, anyagmozgatas

Az ¢épitési munkahelyeken a munkavégzés helyének meghatarozasakor alapvetd
kovetelményként figyelembe kell venni annak elérhetdségét, ezért meg kell hatarozni, ki kell
jelolni, a kozlekedésre alkalmassa kell tenni a kozlekedési utakat a kovetkezo kovetelmények
teljesitésével.

A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmiiforgalom szadmara szolgald kozlekedési utaknak
megfeleld teherbirasanak, a rajtuk lebonyol6dd kozlekedés ¢és szallitasi feladatokat
figyelembe véve kello szélességlinek, egyenletesnek, botlasmentesnek, csuszasmentesnek kell
lennie.

e A kozlekedési utakat ugy kell kijelolni és kialakitani, hogy azok a lehullo
targyaktol, anyagoktol kelloen védettek legyenek.

o A kozlekedési utaknak szeméttol, tormeléktol, és épitési anyagmaradékoktol
mentesnek kell lenniiik, mivel kozlekedni, szallitdst végezni csak olyan
utvonalon szabad, ahol az akaddlymentesség biztositott.

e Attekinthetetlen terepen a szallitasi utvonalat jol lathaté modon, egyértelmiien meg
kell jel6lni a gyalogos és jarmiiforgalmat, az anyagmozgatési Gtvonalakat el kell
valasztani egymastol.

e A gyalogos és az anyagmozgatisi utakat az igénybevevok szdmanak, a
tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell.

e Ha a kozlekedési uton széllitéeszkozt hasznalnak, akkor a gyalogos kozlekeddk
részére biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

e Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgalé utak, a kapuk,
az ajtok, valamint a gyalogosok részére szolgalo atjarok kozott.

e A jarmiivek és a szallitoeszkozok kozlekedési utjait ugy kell kialakitani, hogy azok
az ajtoktol, kapuktol, atjaroktol, lépcsokilépoktdl legalabb 1,0 m tavolsagra
vezessenek el.

e Az ¢épitési munkahelyek utjainak allapotdt rendszeresen ellendrizni kell, és
gondoskodni kell azok karbantartasarol.

e Amennyiben a munkavégzés helyszinének a megkozelitése csak szintkiilonbség
athidalasaval biztosithato, akkor a biztonsagos kozlekedés kovetelményeinek a
kielégitésére még fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a
magasbol valo leesés veszélye.

o Rendszeres rakodasi és szallitdsi munkéra alkalmazas el6tt a munkavallalokat
eldzetes orvosi vizsgara kell kiildeni és az orvossal - részletesen - kozolni kell,
hogy a rakodasi és szallitasi munkan beliil milyen tipusu tevékenységre kivanja a
munkaltatéd alkalmazni.

e Az anyagmozgatasi tevékenységet végzéd munkavallalokat ki kell oktatni a

tevékenység legfontosabb kockazatainak ismereteibdl ¢és a kockdzatok
elkeriilésének modjarol, melyek altalaban a kovetkezok.
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e A rakodast azok a munkavallalok végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkaval!

e Csoportos kézi anyagmozgatas esetén az anyagmozgatasban résztvevoket ki kell
jelolni, egy f6 munkavallalot meg kell bizni az iranyitassal, meg kell beszélni az
anyagmozgatast végzokkel a szallitasi utvonalat és a Vezényszavakat, jelzéseket.

e Az anyagmozgatd személy tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a
szallitando6 anyag ¢és a fix targyak kozott!

e A munkavallal6 ne keriiljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkoz
vagy a fal koz¢!

e A gyulékony egyéb veszélyt jelenté anyagokat az arra szolgalo edényben
szallitsa!

e Haszniljon mindig olyan egyéni védéeszkozt, (véddsisak, véddalarc,
véddszemiiveg, védokesztyl, védolabbeli), amilyent a mozgatandé anyag
tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.) sziikségessé tesznek.

11.4.5 Veszélyes gépek, berendezések, technolégiak

Altalinos kovetelmények

Az épitési tevékenység soran hasznalt, alkalmazott veszélyes gép, berendezés, technoldgia,
munkahely {izemeltetését az ilizemeltet, ilizemben tartdé munkaltatonak irasban el kell
rendelnie.

Veszélyes munkaeszkoznek mindsil az Mvt. 87. § 11. pontja, illetve a
foglalkoztataspolitikaért felelds miniszter rendeletében meghatarozott, valamint a hatosagi
feliigyelet ala tartoz6 munkaeszkoz.

A munkakezdés elétt az alkalmazott veszély gép, berendezés, technologia, munkahely
munkavédelmi iizembe helyezési dokumentacioit, a kezel6k jogosultsagat igazolo
dokumentumokat, a munkavédelmi oktatasrél szolé6 dokumentumokat a munkavédelmi
koordinatornak be kell mutatni.

11.4.6 Magasban végzett munka

Leesés elleni védelmet kell biztositani az alabbi esetekben:
- amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2,0 m-t;

- ha a munkahely, vagy a kozlekedési ut viz felett, vagy mas olyan anyag {o6l6tt vagy
mellett helyezkedik el, hogy a belefulladas lehetdsége all fenn;

- fodémek, tetok, mennyezetek, feliilvilagitok, aknak megnyitasakor, épitésekor;
- 2,0 m magassagot meghalado tetén végzendd munkanal és a hozzavezetd uton,;
- foldmunkak végzésekor.

A leesés elleni védelmet elsdsorban kollektiv védelemmel, miiszaki megoldéssal, biztonsagot
nyujto berendezésekkel kell kialakitani.

A kialakitando leesés elleni védelemnek egyenértékiinek kell lennie a 1abdeszkaval ellatott 1,0
m magas kétsoros véddkorlat altal biztositott leesés elleni védelemmel.

o A leesés elleni védelmet elsésorban kollektiv védelemmel, miiszaki megolddassal,
biztonsdagot nyujto berendezésekkel kell kialakitani. A kialakitando leesés elleni
védelemnek egyenértékiinek kell lennie a labdeszkaval ellatott 1,0 m magas kétsoros
védokorlat daltal biztositott leesés elleni védelemmel.
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Zuhanasveszélyt jelentd perem Lépesd Zuhanasveszélyt jelentd perem Fadémnyilas

e A magashan térténé munkavégzést csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve
kollektiv miiszaki védelem biztositasaval (pl. emelo-plato, véedohalo, védoracs, mobil
szereloallvany) szabad végezni. A magasbol leesést alkalmas berendezéssel, igy
kiilonosen megfelelo védelemmel kialakitott dallvanyszerkezet alkalmazdsdaval kell
megakaddlyozni. Az dllvanyoknak szilardnak, elegendéen magasnak kell lenniiik, és
legalabb egy labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal
egyenértékii megoldassal kell rendelkezniiik.
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Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazdsa nem
lehetséges, megfeleld hozzaférési megoldasrol kell gondoskodni, és a munkat végzo
részére a magasbol valo lezuhands megelozésére kialakitott egyéni védoeszkozt kell
biztositani.(PL: tetélemezelési munkdk!)

o A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre és anyagszdllitisra megbotlis,
megcesuszas ellen biztositott 1épcsit kell létesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb
szintkiilonbség esetén lépcsd helyett pihendvel elldtott pallo- vagy létrafeljiro is
alkalmazhato.

Lépcsokorlat Fodémszél korlat
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o Lefedés alkalmazasa esetén fontos kovetelmény, hogy a lefedés céljara hasznalt elem
a feliileti méretéhez képest kelloen szilard legyen, kialakitisa pedig biztositsa annak
elmozdulds mentességét.

o A tartoelemek szerelését nem lehet félbehagyni, be kell fejezni, valamennyi kotoelem
végleges rogzitésével.

Biztonsagot nyjté berendezésekkel, miiszaki megoldéssal leggyakrabban alkalmazott leesés
elleni modok a kovetkezok:

a) Védokorlatok
A korabbi el6irasok szerint az 1,0 m magas ldbdeszkéval ellatott véddkorlatnak
kétsorosnak, 0,5 m-nél nem nagyobb osztaskoziinek kellett lennie.

A ma hatéalyos eldiras szerint az 1,0 m magas védokorlatnak haromsorosnak kell lennie,
0,3 m-nél nem nagyobb osztiskozzel ¢és labdeszka
alkalmazésaval.

A korabbi eléirdsoknak megfelelden kialakitott, legyartott
védokorlatok tovabbi alkalmazéasa megengedett, hiszen azok
kicserélése jelentds anyagi terhet jelentene a munkaltatoknak.
Tovabbi fontos kovetelmény a védokorlatokkal kapcsolatban,
hogy azoknak stabilnak, kelld szilardsagtiaknak kell lenniiik.

b) Allvanyok

Leesés elleni védelem céljara kialakitott allvanynak szilardnak, jebmn
elegenddéen magasnak kell lennie, és legalabb egy labdeszkaval, egy .- ;
kozépdeszkaval és egy korlattal, vagy azzal egyenértékli megoldéssal } |
kell rendelkezniiik. ]
Az édllvanypadozat széle és az €pitmény sikja kozott a tavolsag nem lehet _J’FJ/ ;

30 cm-nél nagyobb. !
A munkavégzés helyszine — ha onnan lezuhanas lehetséges — akkor a ! ‘
munkavégzés szintje és az allvanypadozat jardszintje kozotti tdvolsag

nem lehet 2,0 m-nél nagyobb.

c) Lefedések
Lefedés alkalmazasa esetén fontos kovetelmény, hogy a lefedés céljara hasznalt elem a
feliileti méretéhez képest kelléen szilard legyen, kialakitdsa pedig biztositsa annak
elmozdulés mentességét.

d) Jelzékorlatok
Jelzokorlat alkalmazéasa elegendd a 2,0 m-t meghaladd6 magassagti fodémen, lapos és
alacsony hajlast (20° alatti) tet6k esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a
szintklilonbség szélétél 2,0 m-nél tavolabb van. Ilyen esetben a jelzOkorlatot a
veszélyforras sz¢élétdl mért 2,0 méteres hatarvonalra kell elhelyezni.
Jelz6korlat alkalmazhatdo munkag6dor esetén 0,25 — 1,25 m mélység kozott, vonalas
létesitmény esetén lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt.

Munkavégzés teton

A 20°-nal alacsonyabb hajlasszogli tetésikon tdrténd munkavégzéskor, amennyiben a
munkavégzés helyszine a szintkiilonbség szélétél 2,0 m-nél tdvolabb van, akkor a
kétméteres hatarvonalra jelzOkorlat elhelyezése is elegendd.

Vizes, csliszos, vagy toredezett tetdboritas esetén a 20° dblésszdg alatt is sziikséges a
munkavallalok lezuhanésa elleni védelem.
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20°%-ot meghalad6, de 45°-nal nem nagyobb hajlasszogli tetdn végzendd munka esetén, ha
annak magassaga a talajszinthez képest a 2,0 m felett van, a leesés elleni védelmet, a
munkavallalok lezuhanas elleni védelmét miszaki megoldéassal, biztonsagot nyujtd
berendezéssel kell kialakitani.

A legegyszeriibb ¢és legbiztonsagosabb megoldas allvany épitése a munkavégzés
helyszinéiil szolgal¢ tetdsik elé.
Az allvany elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy:
- az allvanypadozat széle és az épiilet sikja kozott a tavolsag maximum 30 cm lehet;
- atet6sik also széle és a véddkorlat kozott 0,7 m-nél nagyobb tavolsag legyen;
- a védokorlat magassaganak oly mértékben kell tulnyulnia a tetdsik als6 szélénél,
hogy a tetdsikon lecsuszé munkavallalé azon ne tudjon atesni;

i

|| | o g

- avédokorlat hosszanak legalabb 2,0 — 2,0 méterrel kell tulnyulnia a munkavégzés
szélességi tartomanyan.

11.4.7 Szakipari, gépészeti munkak

A megfelel6 burkolatok, megvaldsitott épiiletszerkezeti megoldasok biztositjak, hogy a
tervezett épiiletben:

e clcstszas, elesés (pl.: kozlekedés kozben),
e megbotlas, mellélépés (pl.: nem megfeleld vilagitas miatt),
o leesés (pl.: vdratlan szintkiilonbség, vagy korlat, mellvédfal hiinya, kialakitasi hibdja
miatt),
o fejsériilés (pl.: nem megfeleld szabad belmagassdg, szabad keresztmetszet miatt),
o {itkozés (pl.: nem megfeleld megvilagitas, tiikrozédés miatt, vagy épitményen beliili
Jjarmiimozgdsbal),
o ¢gési sériilés (pl.: védelem nélkiili forro feliilettdl, folyadéktol, goztdl),
o aramiités (pl.: foldelési, szerelési hibabol, vagy villamcsapads miatt),
e robbanas (pl.: energiahordozo, hé termeld vezeték, berendezés hibdja miatt),
rendeltetésszerli hasznalat esetén ne forduljon elé!
Ha befejezo épitomesteri- és szakipari munkak kivitelezését tobb alvallalkozo végzi, akkor a
munkafolyamatokat ugy kell megszervezni, végezni (Osszehangolni), hogy a
munkafolyamatokban részt vevo valamennyi alvallalkozo (munkavillalo) ismerje a
munkavégzés helyét, folyamatdat, szabdlyokat; a munkavégzés sordan fellépo kapcsolati
kockazatokat. Megfelelo osszehangolds, tdajékoztatas nélkiil szigoruan tilos a munkak
megkezdése!

Az adott munkalatra (bontds, épiiletgépészeti szerelések, térkovezés, burkolds, festés...)
vonatkozo eldzetes kockdzatértékelésben meghatdarozott alkalmazando védelem betartisa
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kotelezo. Megfeleld dllapotu, biztonsdgos munkaeszkozok, egyéni védelem alkalmazdsa
sziikséges.

A haszndlatos épitdipari villamos kisgépek, kéziszerszamok érintésvédelmét, illetve az
villamos dram vételezési helyeit vizsgalni és dokumentdlni sziikséges a kiviteli munkak
megkezdése elott.

Az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység végzése sordn, mind a tiizvédelmi (pl.:tiiz oltdsdra
alkalmas tizolto felszerelés, késziilék biztositasa) mind a munkavédelmi kovetelmények
betartisa (Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat - hegeszto berendezések allapota, képesitések,
hasznalati szabalyok, 6sszehangolas...) kotelezd.

Az emelogépek iizemeltetése, haszndlata sordn az egészséget nem veszélyezteto és
biztonsdagos munkavégzés érdekében az Emelogép Biztonsagi Szabadlyzat kiaddsarol szolo
47/1999. (VII1.4.) GM rendelet és a vonatkozo nemzeti szabvanyok maradéktalan betartisa
és betartatdasa sziikséges. Az épitési teriileten miikodo emelogépek nagy része bérelt gép. Az
alvallalkozo —az épitési teriiletre torténo belépés elott— koteles meggyozodni arrol, hogy az
dltala bérelt emelogép megfelel-e a vonatkozo hatdalyos jogszabdlyokban, nemzeti
szabvanyokban meghatarozott kovetelményeknek. A vonatkozo dokumentaciokat mindig a
helyszinen kell tartani (pl.: emelogeép naplo!)

A biztonsdagos létrahaszndlat szabdlyait be kell tartani! A haszndlat elott a létrat

szemrevételezéssel meg kell vizsgalni! Tilos sériilt 1étrat hasznalni (pl. fokhiany, torott
fok)!

A felhasznalt veszélyes keverékek biztonsagi adatlapjanak rendelkezésre kell dllnia és a
keverék veszélyeinek megfeleld védelem betartdasa kotelezo!

Az egészséget nem veszélyezteté6 és biztonsagos munkavégzés érdekében
betartando preventiv intézkedések részletes jogszabalyi elvarasait az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordan megvalositandoé minimadlis munkavédelmi
kovetelményekrol szolo 4/2002.  (11.20.) SzCsM-EiM _egyiittes _rendelet 4. szamu
mellékletet tartalmazza.
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11.5 Osszehangolisi Terv

Altalinos kovetelmények

e Az egyes munkafolyamatokat ugy kell tervezni, szervezni, kivitelezni és feliigyelni,
hogy azok sem a munkat végzokre sem pedig a munkavégzés hatokorében
tartézkodokra veszélyt ne jelentsenek! Ha veszélyeztetés all fenn, akkor a munkat le
kell allitani (azonnal értesiteni kell a veszélyeztetett személyeket). A
munkafolyamatokat ujra kell tervezni, szervezni és a munkavégzés csak akkor
folytathato tovabb, ha a veszélyeztetés mar biztosan nem all fenn.

e Munkateriiletek, veszélyes teriiletek, munkafolyamatok lehatarolasa és figyelmezteto
tablak, feliratok kihelyezése sziikséges.

o Fesziiltség, nyomds ald helyezni gépet, eszkozt, berendezést, technoldgiat,
vezetékszakaszt, ha a gépen, eszk6zon, berendezésen, technologidn, vezetékszakaszon
dolgoz6 vagy azzal kapcsolatba keriilé (kdzvetve-kozvetleniil) személyek nem
szereztek tudomast a fesziiltség, nyomas ala helyezés idejérol, helyérél, a varhato
kockazatokrol, veszélyekrol.

Osszehangolisi intézkedések

e Munkagépek hatosugaraban végzett mindennemii tevékenység, kozlekedés
TILOS! A munkateriiletet le kell hatarolni! Tehergépjarmiivek utvonaldban, jol
lathaté lehatarolds és figyel6-iranyitd személy alkalmazasa nélkiil végzett
mindennemi tevékenység TILOS!

Daruzas hatosugaraban, megemelt teher alatt végzett mindennemii tevékenyseg,
kozlekedés TILOS! A daruzott teriiletet le kell hatarolni!

A betonozas alatti teriileteken mindennemii tevékenység, kozlekedés TILOS! A
veszélyes tertiletet le kell hatarolni!

A szerkezetépités alatti teriileteken mindennemii munkavégzés, kozlekedés
TILOS! A veszélyes teriilet megfeleld Ilehatarolasarol, figyelmeztetd tablak
kihelyezésérdl gondoskodni kell!

Mindennemi munkavégzés csak akkor kezdheté meg, ha a munkateriilet felett a
szerkezetépitoi (monolit, elore gyartott) és tetdszerkezeti munkak mar
befejezodtek, illetve ha biztosan nem veszélyezteti (kozvetve-kozvetleniil) az
alatta végzett munkakat.

A strangokban, fodémattoréseknél mindennemi tevékenység TILOS, ha a lentebbi
szinteken veszélyeztetés all fenn.

Alkalomszeriu tiizveszélyes tevékenység végzése tilos, ha a lehulld, pattanéd
szikradarabok veszélyeztetik az alatta-mellette 1évo teriileteket.

11.5.1 Beléptetés, kozlekedés, anvagmozgatas osszehangolasa

e A biztonsagos személyi forgalom kialakitasa, érintettek tajékoztatasa.

o A kozlekedési utakat ugy kell kijeldlni és kialakitani, hogy azok a lehullo
targyaktol, anyagoktdl kellden védettek legyenek.

o A kozlekedési utaknak szeméttdl, tormeléktdl, és épitési anyagmaradékoktol
mentesnek kell lenniiik, mivel kozlekedni, szallitast végezni csak olyan Gtvonalon
szabad, ahol az akadalymentesség biztositott.
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e Az ¢pitési munkahelyek utjainak allapotat rendszeresen ellendrizni kell, és
gondoskodni kell azok karbantartasarol

e Az ¢épitési anyagok letaroldsa, mozgatasa, jarmiire helyezése biztonsagosan
torténjen.

e Anyagokat terjedelmiik, fajtajuk, alakjuk, stlyuk, mennyiségik, egyéb fizikai és
vegyi tulajdonsaguk, egymasra hatasuk, a tarolé hely megengedhetd maximalis
teherbirdsa és a  tlizrendészeti ¢és a  kornyezetvédelmi  eldirasok
figyelembevételével, veszélymentesen kell tarolni.

e Hasznialjon mindig olyan egyéni véddeszkozt, (védosisak, véddalarc,
védészemiiveg, védokesztyli, védolabbeli), amilyent a mozgatandd anyag
tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.) sziikségessé tesznek.

e Az anyagmozgatasi normak betartasa:

Az épitkezés személy és jarmiiforgalmat a fovallalkozé a sajat dontési korében
szabalyozza, oktassa, ellendrizze, ha sziikséges mdodositsa! Biztositani kell a
veszélymentességet.

11.6 Biztonsagi és egészségvédelmi koordinacio kivetelménvei a kivitelezés soran

e Minden f6- ¢és alvallalkozd6 rendelkezzen biztonsdgi ¢és egészségvédelmi
koordinatorral; (ugyanaz a személy is lehet)

o Legalibb hetente, de minden uj munkafolyamat megkezdése elott koordindcids
megbeszélést kell tartani;

e Minden koordinacids megbeszelés elsd részében kell a biztonsagi és egészségvédelmi
feladatokat megbeszélni €s dokumentalni;

e Rendkiviili esetben 6ssze kell hivni (megbeszélés, stb.) az érintett koordindtorokat,
vezetoket;

o Az adott iitemrol a felelos fovallalkozo pontos tdajékoztatist ad és rovid
Kockazatértékelést végez, a varhato veszélyekre felhivia a figyelmet (beesés, leesés,
szerelése...).

11.7 Tajékoztatasra vonatkeozo kovetelménvek

Amennyiben a bontasra és kivitelezésre atadott, teljesen levalasztott elzart teriileten kertil
sor, akkor megrendel6 csak azokkal a kérdésekkel kell, hogy foglalkozzon a tajékoztatas
alkalméaval, amely koriilmények a bontasbél és épitésbol eredden karosan
befolyasol(hat)jak a kornyezetben dolgozo sajat munkavallaléit, igy példaul:

o Kozlekedés,

e Zaj,

e Por,

o Stb.

A févallalkozo — az egyedi kovetelményekre valo tekintettel — a kivitelezési munkak
megkezdése elott tartozik korlevelet osszeallitani és/vagy oktatast tartani a
vallalkozok részére, amely tartalmazza a sajat tevékenységébdl eredden sziikséges és
elvart biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeket:

e arendszeres koordinacios értekezletek iddpontjanak meghatarozésat;

e komplett elérhetdségi lista készitését €s korbeadasat a hataskorrel rendelkezd felelds
személyekrol;
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e amunkavédelmi ellendrzések szabalyainak meghatarozasa,

e azecllendrzések kdvetkezményeinek meghatarozasa;

e az ellendrzési naplok hitelesitése, sorszdmozasa;

e munkaeszk6zok, veszélyes munkaeszkdzok dokumentacidi, nyilvantartasi lapja;

e kiilsé munkavallalok, alvallalkozok oktatasi anyagat, nyilatkozatat;

o alkalomszeri tiizgyjtasi engedélyek kiadasanak szabalyait;

o egyéb veszélyes munkak engedélyei (pl. beszallassal végzett) haszndlati szabalyait;

e kémiai anyagok és készitmények hasznalatanak szabalyait;

e az egyes tevékenységek kockazatértékeléseinek elkészitése, kozreadasa és/vagy
elkészittetése;

11.8 A kivitelezés soran elofordulé — elére meg nem hatdrozhaté — rendkiviili

munkavédelmi (munkabiztonsdgi és munkaegészségiigyi) kérdések kezelése

Amennyiben a kivitelezés soran olyan helyzet alakul ki, olyan esemény vagy eseménysor
torténik, amelyre a kivitelezést végzé nem ismeri a biztonsagos €és egészséges szabalyt,
megoldast, akkor kotelezd a fovallalkozohoz, a fovallalkozd Biztonsagi ¢és
Egészségvédelmi Koordinatorahoz fordulni.

Ilyenek lehetnek a kivitelezéssel kapcsolatos:
e Ismeretlen szituacid

Baleset

Kvazi baleset

Megbetegedés

Tlzeset

Mas rendkiviili esemény

A fovallalkoz6 kivitelezés kezdési idOpontjdnak és folyamatanak fiiggvényében koteles
elkésziteni a kivitelezési tevékenységek idd — hdlotervét, hogy az dsszehangoldsi feladatok
megfeleloen tervezhetok legyenek.

A Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervet a Kkivitelezés soran a Kivitelezonek — a helyszin és
az egyes részletes munkafolyamatok egyéb sajdatossagainak megfeleloen — aktualizalni
sziikséges és a heti koordinacios megbeszélésen az aktualis kockazatokat és kezelésiiket
be kell mutatni. Ezért a fovallalkozo a felelos.

Ezen BE Terv a MUVAPI Kift. szellemi terméke. Ennek értelmében szerzdi jogvédelem alatt
all. A BE Terv csak a cimben megjeldlt épitési teriiletre, a fentiekben leirt épiiletek épitészeti-
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