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Targy:Egészséghdz enegetikai korszerlsités
6625 Fabiansebestyén Szabadsadg u. 4 hrsz:33/1

Anyag: Dij:
Villanyszerelés orvosi rendeld Ft Ft
Villanyszerelés szolgdlati lakésok Ft Ft
HMKE Ft Ft
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AFA 27,00 % 0 Ft
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Villanyszerelés orvosi rendel6

Sorszam

Azonositd

mennyisé
meérték
eavséa

Munka megnevezése

Anyagar

[Ft]

Oradij [F{]
x Anyagar
[F1]

x Oradij

[Ft]

Meglévé aramkoérok megkeresése, beazonositasa

feltarasa, fogyasztasmérdk beazonositasa

K-tétel

db

MU IlI. jelil mianyag védécsé szerelése horonyba, elagazd

dobozokkal,

horonyvéséssel

71-111-001-003-01-11107

60

16,0 mm atm.

Szigetelt vezeték elhelyezése védécsdbe huzva, vagy

vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel, leagazo kotésekkel,

szigetelés ellenéllas méréssel

HUNGARIA-KABEL

HO7V-U 450/750V (MCu) tdmoér rézvezeték

PVC szigeteléssel

Szabvany: MSz 1166-13, VDE 0281

71-211-001-003-05-0010:

90

1.50 mm2

Kabelszerl vezeték elhelyezése 1-12 erli rézvezetdvel,

elagazé dobozokkal és kotésekkel, szigetelés ellendllas méréssel,

elére beépitett tartdszerkezetre

EURO-KABEL

HO5VV-F 300/500 V (YSLCY) PVC kopenyes hajlékony rézvezeték

kdzepes mechanikai igénybevételre

Szabvany: MSz 1166-15, VDE 0281

71-221-011-002-03-0016¢

50

2x 1.00 mm2

LEGRAND 2P+F foldelt csatlakozdaljzat szerelése

sillyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekotéssel,

keret nélkil, 16 A, 250 V,

VALENA tipusu mechanizmus fedéllel

fehér szinl

71-416-001-007-01-0941"

db

2p+F, kat.szam:774420

LEGRAND siillyesztetten elhelyezett szerelvényhez keret

felszerelése (szerelési ideje a kapcsold, aljzat szerelési idejében

szerepel)

VALENA tipusu

fehér keret fehér diszit6 csikkal

71-411-000-012-01-0941¢

db

egyes keret, kat.szam:774451

71-411-000-013-01-0941¢

-

db

vizszintes kettes keret, kat.szam:774452

Schrack gyartmanyu kismegszakito szerelése, meglévd

elosztoba teritett huzalozassal sorkapocshoz bekotve,

6 kKA

1 pélusu

71-563-001-002-10-3040°

-

db

B10,C10 10A

Vakolatjavitas oldalfalon tégla, beton, ké fellileten, vagy épit6é

lemezen. A meglazult, sérilt vakolat elézetes leverésével

36-901-003-300-25-5501(

0,6

m2

25% feletti hianypotlassal

Festés két rétegben, fellllettisztitassal, kaparassal, dorzsoléssel,

lemosassal, tapaszolassal, Supralux Wallkyd falfestékkel,

sima vakolt fellileten,

10

47-146-001-101-05-1112(

0,6

m2

fehér

Osszesen:
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Meglévd dramkdrék megkeresése, beazonositasa

feltarasa

1 |K-tétel 3|db 0 0
MU lIl. jeli mianyag védécsé szerelése horonyba, elagazd
dobozokkal,
horonyvéséssel

2171-111-001-003-01-11103 | 30|m  |16,0 mm atm. 0 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védécsbbe huzva, vagy
vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel, leagazo kétésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel
HUNGARIA-KABEL
HO7V-U 450/750V (MCu) témor rézvezeték
PVC szigeteléssel
Szabvany: MSz 1166-13, VDE 0281

3(71-211-001-003-05-00102 | 90/m |1.50 mm2 0
LEGRAND 2P+F féldelt csatlakozoaljzat szerelése
sullyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekotéssel,
keret nélkil, 16 A, 250 V,

VALENA tipusu mechanizmus fedéllel
fehér szinl

4 |71-416-001-007-01-09411 2|db |2p+F, kat.szam:774420
LEGRAND siillyesztetten elhelyezett szerelvényhez keret
felszerelése (szerelési ideje a kapcsold, aljzat szerelési idejében
szerepel)

VALENA tipusu
fehér keret fehér diszité csikkal

5|71-411-000-012-01-09416 2|db |egyes keret, kat.szam:774451
GANZ KK gyartmanyu, kézi mikddtetésli kamras kapcsolo tartora
szerelve, a tartd elhelyezésével,

16 A
6-nal kevesebb vezetékszal bekdtéssel

6 |71-611-006-018-01-01101 1|/db |KKMO -20 - 6001
Vakolatjavitas oldalfalon tégla, beton, ké fellleten, vagy épit6
lemezen. A meglazult, sérilt vakolat el6zetes leverésével

7 |36-901-003-300-25-55010 | 0,6|m2 |25% feletti hianypdtlassal
Festés két rétegben, felllettisztitassal, kaparassal, dorzsoléssel,
lemosassal, tapaszolassal, Supralux Wallkyd falfestékkel,
sima vakolt feliileten,

8 |47-146-001-101-05-11120 | 0,6/ m2 |fehér

Osszesen:
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Sorszam

Azonosito

mennyiség

rtek

me

egység

Munka meanevezése

Anyagar
[F]

Oradij [F]

x Anyagar
[F4]

MU L. ielii miianvaa véddcst szerelése falon kiviil elaaazo

dobozokkal. (UV all6)

tartok elhelyezésével

71-112-001-003-01-11101

30

16.0 mm atm.

71-112-002-004-01-11101

40

21.0 mm atm.

MU 1. ieli miianvaa véddcst szerelése horonyba. elagazo

dobozokkal.

horonyvéséssel

71-111-001-003-01-11103

16.0 mm atm.

71-111-003-006-01-11103

36.0 mm atm.

MCSN sima fehér miianvaa vezetékcsatorna szerelése

elore elkészitett tartészerkezetre

71-152-002-008-01-61101

50x 50 mm-es

Sziaetelt vezeték elhelvezése véddcsdbe huzva. vaay

vezetékcsatornaba fektetve. rézvezetdvel. leaaazo kotésekkel.

sziaetelés ellenallas méréssel

EURO-KABEL

HO7V-K 450/750 V (Mkh) f.k.z/s sodrott rézvezeték

PVC sziaeteléssel

Szabvany: MSz 1166-13. VDE 0281

71-211-002-004-03-00112)

30

6.0 mm2

71-211-003-006-03-00112

50

16.0 mm2

Kabelszerii vezeték elhelvezése 1-12 erli rézvezetovel.

elaaazo dobozokkal és kotésekkel. sziaetelés ellendllas méréssel.

tartészerkezettel eaviitt

HUNGARIA-KABEL

HO5VV-F 300/500 V (YSLY) PVC kopenves hailékony rézvezeté

kozepes mechanikai iaénvbevételre

Szabvanv: MSz 1166-15. VDE 0281

71-221-001-002-05-00165

2x1.50 mm2

71-221-003-036-03-00165

5x 2.5mm2

Solar kabel

K-tétel

170

4mm2

Lenad csatlakozo6 par

K-tétel

32

MC4 PV

Napelemtabla helyszinre szallitva. tartészerkezetre

felszerelve. bekotve. belizemelve.

K-tétel

32

Canadian Solar CS6K-270P

Tartészerkezet napelemtablakhoz ferde tetére

helyszinre széllitva felszerelve

K-tétel

32

klt

Mealévd féeloszto kieaészitése Ge-3 sz.

terv szerint

K-tétel

klt

DC oldali szerelvénydoboz miihelvben leavartva.

helyszinre széllitva. padlason eavedi avartasa

tarton folszerelve. bekotve. belizemelve

K-tétel

db

Ge--3sz terv szerint

DC oldali levalasztd kapcsolo helyszinre

szdllitva folszerelve bekotve. belizemelve.

K-tétel

db

SANTON DFS-14-MC4

Hal6zatvezérelt inverter PV alkalmazashoz

helyszinre szallitva. felszerelve. bekotve.

belizemelve

K-tétel

db

FRONIUS SYMO 7.0-3-M Liaht
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HMKE

Felirati tablak

18 |K-tétel 1 |klt

Villam- és érintésvédelmi mérés és ieavzokonyv készitése
19171-391-001-001-00-01010| 32|db |mérdpontonként

Hasznalatba vétel el6tti elso felllvizsaalat
20 |K-tétel 1 |pld

Osszesen:




