DIALuUX

22.02.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

001 forlalkoztato / Osszefoglalas

\ \ T6.00m
L 240
l | Y400 |
400 480 480 400
240 \ 400 400 0 4 / 400
\ / 480 400 \ /
400
40 . 320
o0 320 / N_490
400
240
\ 320 /\ /‘ 240 7 /
AN / 160 |
, 70.00
0.00 10.50 m

Helyiség magassaga: 3.000 m, Szerelési magassag: 3.000 m,

Erték mértékegysége Lux, Mérték

Karbantartasi tényez6: 0.80 1:78
Felllet p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Munkasik / 342 149 500 0.436
Talaj 20 305 168 404 0.551
Mennyezet 70 62 46 69 0.749
Falak (4) 50 132 45 354 /
Munkasik: UGR Hosszaban-  Atlésan vilagitétest tengelyéhez

Magassag: 0.850 m Bal fal 16 15

Racs: 64 x 64 Pontok Also fal 16 15

Szélso Ovezet: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lampatest darablista

Sz. | Darab Megnevezés (Korrekturafaktor) @ (Vilagitotest) [Im] @ (Lampak) [Im] P [W]
SIMOTRADE Kft. STF-AL 440 DP LED
1 9 LEDes lampatest (1.000) 3217 5168  57.0
Osszes: 28952 Osszes: 46512 513.0
Specifikus csatlakozasi érték: 8.14 W/m? = 2.38 W/m?/100 Ix (Alapfelilet: 63.00 m?)
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