Tervezett napelem
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Baumit Open StruktiraTop vakolat

Baumit Uni Primer alapozé

Baumit Star Tex Uivegszévet, Baumit Open Contact fehér
agyazassal

15 cm Baumit Open (EPS) homlokzati hészigetel6 lemez

ragasztdssal és diibelezéssel rogzitve

Baumit Open Contact fehér ragaszté tapasz

Meglévé képoros vakolat, atvizsgalva, javitva, el6készitve

38 cm km tégla falazat

Bels6 vakolat

Baumit Mosaik Top labazati vakolat

Baumit Uni Primer alapoz6

Baumit Star Tex lvegszévet

Baumit Star Contact tapaszréteg

14 cm Baumit XPS TOP polisztirol hab hészigetelés,

ragasztassal és tarcsas diibelezéssel

Baumit Star Contact ragaszté

Meglévd vakolat eltavolitva, cementbazisu bevonat-
szigetelés felujitd vakolatrendszer

Bontandé:

Pvc burkolat +2 cm mozaiklap

3 cm agyazé habarcs

Tervezett:

0,8 cm képorcelan keramia lap halésan fektetve, Keracolor FF Flex
nyilt hézagolassal, burkolat kiosztasi terv szerint

0,4 cm folyékony agyas ragaszté (Adesilex P9 C2TE)

TP
IEEEEEEEEEEEEEE]

NN NN
LU T

-0,15
L

Meglévé cserépfedés bontando, visszaépitendd
Tervezett:

5/3 lécezés

7,3/3 cm ellenléc

Kiegészit6 vizszigetelés

7,5/12 cm szarufa

25,8 cm Austrotherm Padlap AT-PA/25 padlastér szigetel®

Meglévé:

31 cm nadpall6 feltdltés, fa
fédémgerendak kdzott

2,5 cm lécezés

2 cm nadszdévet vakolattal
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Meglévé cserépfedés bontando, visszaépitendd

Tervezett:

5/3 lécezés

7,3/3 cm ellenléc

Kiegészit6 vizszigetelés

7,5/12 cm szarufa

25,8 cm Austrotherm Padlap AT-PA/25 padlastér szigetel®

4 cm szintkiegyenlitd polisztirol gyéngy kitdltés a vb
gerendak kozott

Meglévé:

21 cm perlit feltéltés, 1,0 m-kénti vb gerendak kozott

4 cm vasbeton fédémtéalca

2 cm vakolat

0,8 cm keramia lapburkolat halésan nyilt hézagolassal

viztaszit6 fugazassal (Ultracolor Plus)
0,5 cm Folyékony agyas ragaszto (Adesilex P4)
8 cm C20 aljzatbeton
1 rtg technolégiai szigetelés

10 cm Austrotherm XPS TOP 30 SF hészigetelés, kotésben fektetve
1 rtg E-G 4 F/K Extra talajnedvesség elleni szigetelés

Bitumen emulzi6 alapozas

10 cm C16 aljzatbeton

20 cm témoritett homokos kavics feltoltés
Témoritett altalaj

1 +3.80 3,5 cm esztrich (Topcem vagy Topcem Pronto)
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épitész tervezé:

Darabos Imre tervez6é szakmérnok
E 04-0029

tartészerkezet tervezé:

Kiss Zsolt okl. épitémérndk
T 04-0059

0,8 cm lamindlt parketta (33 kopésallésaggal)
0,5 cm parketta alatét

Polietilén félia parafékezé

8 cm C20 aljzatbeton

elektromos tervez6:

Ujvari Istvan okl. villamosmérnsk
V-T 04-218

1 rtg technolégiai szigetelés

10 cm Austrotherm XPS TOP 30 SF hészigetelés, kotésben fektetve
1 rtg E-G 4 F/K Extra talajnedvesség elleni szigetelés

Bitumen emulzi6 alapozas

épliletgépész tervezo:

Klenk Gyula okl. épiiletgépész mérndk
G-T 04-0120

10 cm C16 aljzatbeton terv:
20 cm tdmoritett homokos kavics feltltés

Témoritett altalaj KIVITELI TERV

TERVEZETT ALLAPOT

rajz megnevezése:
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