3 HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

fed BSSZESITS LAP HET-[0][0][7][3][2][7][1][9]

Epiilet (6nall6 rendeltetési egység)

Rendeltetés: Egyéb

Cim: 6625 Fabiansebestyén
Szabadséag utca 4
HRSZ: 33/1

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai mindség szerinti besorolas: GG

o

AA+
AA
BB
cc
DD
EE
FF
GG
HH

I

\N

Atlagost megkozelité

Energetikai adatok

Fitott alapteriilet: 401 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 290,69 kWh/m?Za
-kdvetelményérték: 93,94 kWh/m2a
-a kdvetelményérték szazalékaban: 309,44%
Fajlagos hoveszteségtényezo:
-méretezett érték: 0,94 W/m3K
-a kdvetelményérték szazalékaban: 293,13%
Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz8 szazalékaban): 2.9%

Tanusité szakember adatai

Név: KLENK VIKTOR
Cim: 5700 Gyula
Epreskert u. 20.

Telefon: 06203780422
Email: info@kenergetika.hu

#on WLENK ENERGETIMA HFT.

Jogosultsagi szam: TE 04-0368/2004 (MMK)
Alatamaszté munkarész:

-kelte:  2018. februér 21.

-készité szoftver megnevezése:

WinWatt 7.72 (2018. 2. 12.)

-azonositoja a tanusitonal:

17-T62 meglévd

Hiteles kiallitas datuma: 2018. februar 21.

Megrendel6

Név: Fabiansebestyén Kézségi Onkormai
Cim: Magyarorszag (HU)

6625 Fabidnsebestyén

Szabadsag tér 2.

Korszeriisitési javaslat

- Jelenlegi f(itési rendszer korszer(sitése pl.. REMEHA Tzerra
kondenzéaciés készulékre. - Kondenzaciés kazéannal valo
melegvizkészitésre, - Napkollektoros melegviz - Fotovoltaikus
rendszer - A padlas és homlokzat hd@szigetelés fokozasa
Fodém és teto hoszigetelése 30 cm asvanygyapot paplannal.
Nyilaszardk cseréje korszeru Uw= 1,1 W/m2K

A javaslattal elérhet6 besorolas: AA+

Megjegyzés

A lakéas energetikailag a kdvetelményeknek részben megfelel.
KésbBbbi korszer(sités az épiilet egészét érint6 komplex
beruhdzasokkal lehetséges. Nyilaszarok cseréje esetén az A
és B tipusu gazkészulékek légellatasardl gondoskodni kell!!

Tanusitas modszere: Teljes épiilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

Alairas (Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi6 2.3.16

https://entan.e-epites.hu




Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet:

Megrendeld:

Tanusito:

Egészséghaz

6625 Fabiansebestyén

Szabadsag utca 4.

Hrsz: 33/1

Fabiansebestyén Kozségi Onkormanyzat
6625 Fabiansebestyén, Szabadsag tér 2.
Klenk Viktor

5700 Gyula, Epreskertu. 20.
regisztracios szam: TE 04/0368-2004
info@kenergetika.hu

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:

Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II

JJ

A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1988.

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 2

A tanusitvany az egyszerisitett szamitasi modszerrel késziilt.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: AA+
A korszeriisitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonositd tantisitonal: 17-T62 meglévd

Kelt: 2018.02.21.
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290.7 kWh/m’a
93.9 kWh/m’a
309.4 %
GG (Atlagost megkozelitd)

Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

01 M Kiilso tégla falazat38

Tipusa: kiilsé fal i
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.04 W/m’K o
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K o
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!,,
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % i
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 1.35 W/m’K i
Fajlagos tomeg: 537 kg/m2 e
Fajlagos hotarol6 tomeg: 110 kg/m2 §im
Hoatadési tényezd kiviil: 24.00 WK g
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K Tw
"
600
00
400
30
200
“00
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d
megnevezeés - [em]
mészvakolat 1
soklyuku ég.tégla falazat 2
javitott mészvakolat 3

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: 104 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

— T
I I S R TSN N TR A I R
Hirséi (€]

R P C

[m2K/W] [kg/md] [kI/kgK]

0,0185 1650 0,92
0,7600 1280 0,88
0,0172 1700 0,92

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma

ADATOK!

02 M Ablak egyesitett szarnyt

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.9m

y méret: 1.5m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/n’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 92 %
Uvegezés g értéke: 0.783
Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.120 m*K/W
Arnyékolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 1.000

02 M Ablak Miianyag

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

X méret: 1.9m

y méret: I.5m
Hé4tbocsétési tényezé: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 VY/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 92 %
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Energetikai mindségtanusitvany 3

03 M Ajté kiilsé

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: I m

y méret: 2.1m
Héatbocsétési tényezé: 1.80 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 V,\,//mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!

03 M Ajté kiilsé DUFA

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: I m

y méret: 21m
Héatbocsatasi tényezd: 2.50 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
04 M Ferde tet6

Tipusa: tetd m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.57 Wm’K o
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K 1
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!,,
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % e
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.75 WK -JZEE
Fajlagos tomeg: 66 kg/m2 i 2
Fajlagos hotarol6 tomeg: 13 kg/m2 -
Hoatadési tényezd kiviil: 24.00 WK g
Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K Tw

S

2 gl 0 1 1 ) 4 H ] Y EHﬁmzwqm 1 LI E R L T A A R

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
TetOcserép 1 2,5 0,930 - 0,0269 2050 0,88
Isover FLAMEX parafékezo folia 2 0,1 0,200 - 0,0050 - -
Rockwool Deltarock 3 5 0,033 - 1,5150 35 0,84
Masterfol-BLUE Sd20 PE folia 4 0,1 0,200 - 0,0050 - -
tiszta gipszlapok 1 5 1,25 0,240 - 0,0521 1000 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Egyensulyi allapotban paralecsapddas van, de a diffuzios id6szak alatt nem tud kialakulni (feltdltési ido: 265 nap). Az
izoterméval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal.
3. (Rockwool Deltarock)a diffuzids id6szak alatt a megengedett értéket nem éri el;
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Energetikai mindségtanusitvany

05 M Padlas fodém perlites
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELé{;EE
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag:

Ered6 hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hdtarold tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezeés

vasbeton

perlitbeton 3
kavicsbeton

padlasfodém

Im
1.25 W/m2K
0.17 W/m2K

30 %
1.62 W/m’K
438 kg/m>
119/ 294 kg/m’
12.00 W/m’K
10.00 W/m’K

W N =

1800

00 //
a—"|
Honérséket )
d A R p c
[em] [W/mK] [m2K/W] [kg/md] [kJ/kgK]
12 1,550 - 0,0774 2400 0,84
8 0,160 - 0,5000 500 1,17
5 1,280 - 0,0391 2200 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO
Egyensulyi allapotban paralecsapddas van, de a diffiizios id6szak alatt nem tud kialakulni (feltdltési id6: 615 nap).
2. (perlitbeton 3)a diffuzios idészak alatt a megengedett értéket nem éri el;

06 M Padlé keramia
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

padlo (talajra fektetett ISO 13370)

1m
0.74 W/m*K
0.30 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarold tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:
Padloszint magassaga:
Talaj hovezetési tény.:
Alap szélesség:
Elszigetelés vastagsag:
Szigetelés hov. ellenallas:
Szigetelési sav szélesség:
Szigetelési sav magassag:
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20 %
480 kg/m>
143 kg/m’

25.00 W/m’K
6.00 W/m’K
0.37 m
2.00 W/mK
0.00 m
10.0 cm

1.710 m*K/W
2.00 m
0.10 m
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg

megnevezeés

Csempe

kavicsbeton

Polietilén folia
polisztirolhab 3

Ragasztott szigetelés 2 réteg
kavicsbeton

foldfeltoltés

07 M Erkély (fodém)

Tipusa:

y méret:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELEL(")m
Hoatbocsatasi tényezdét modosito tag:

Eredd héatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Hoéatadasi tényez0 kiviil:
Hoéatadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezes
Cementvakolat

POROTHERM f6dém 6 cm felbeton
AT-N150 expandalt polisztirolhab

kavicsbeton
Csempe

No. d A K R p c

- [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

1 0,6 1,050 0,0057 1800 0,88

2 6 1,280 0,0469 2200 0,84

3 0,02 0,170 0,0012 960 -

4 4 0,047 0,8511 28 1,46

5 0,8 - - - -

6 8 1,280 0,0625 2200 0,84

7 10 0,580 0,1724 1600 0,84
tet® 210
I m o
0.74 W/m’K
0.17 W/m’K H
30 % T
0.96 Wim’K =
446 kg/m? o
99 kg/m’
24.00 WK i

10.00 WK~ ® /
Hénérsskis [C]
No. d A K R p c

- [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

1 1 0,930 0,0108 1800 0,88

2 23 - 03070 1430 0,88

3 30,035 0,8571 - 1,46

4 4 1,280 0,0313 2200 0,84

5 0,6 1,050 0,0057 1800 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO

Hatarolo szerkezetek:

WinWatt fecske 7.72 (2018. 2. 12.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A Y L AU*+LWY

[°] [W/m2K] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K]
01 M Kiils6 tégla falazat38 E fiiggoleges 1,35 1,35 3943 - - 532,6
04 M Ferde tetd E fiiggoleges 0,745 0,745 97,2 - - 72,4
07 M Erkély (fodém) E fiiggoleges 0,96 0,96 81,5 - - 78,2
02 M Ablak Mtianyag E fiiggoleges 1,6 1,6 23,0 - - 36,7
02 M Ablak egyesitett szarnyu E fiiggoleges 3,5 2,98 20,1 - - 59,9
03 M Ajto kiilsé E fiiggoleges 1,8 1,8 25,2 - - 454
03 M Ajt6 kiils6 DUFA E fiiggoleges 2,5 2,5 10,6 - - 26,4
05 M Padlas fodém perlites 1,63 1,3  135,0 - - 175,5
06 M Padl6 keramia 0,377 - 2430 - 99,0 91,6
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M

[m2]  [kg/m?] [t]

01 M Kiils6 tégla falazat38 3943 110 4337
Bels6 fal 30 fiitott 248.,4 40 9,94
04 M Ferde tet6 97,2 13 1,26
07 M Erkély (fodém) 81,5 99 8,07
05 M Padlas fodém perlites 135,0 119 16,07
Padl6 (fodém) 240,0 211 50,64
06 M Padl6 keramia 243,0 143 34,75
Osszesen - - 164,09
my: 409 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)
A: 1029.7 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 1155.6 m° (Fiitstt épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.891 m*/m’ (Feltilet-térfogat arany)
QuitQsig: (3283 +0) * 0,75 = 2462 kWh/a (Sugarzasi hényereség)
ZAU + 2 1118.6 W/K
q=[FAU+3W-(Qeq + Qsig)/721/V =(1118,6 - 2462/ 72)/ 1155,6
q: 0.938 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)
Qmax 0.425 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje NEM FELEL MEG!

Ymax,opt

0.320 W/m’K

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok

Epiiletrész
neve
Egészs
Lakasok
Rendeldk

Tipusa

Egyéb
Lakoépiilet
Irodaépiilet

WinWatt fecske 7.72 (2018. 2. 12.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

AN db qHMV Evil,n Vv
[m2] [W/m2] [kWh/m2a] [kWh/m2a] [m3]
0,0 5,0 30,0 0,0 0
158,0 5,0 30,0 0,0 427
243,0 7,0 9,0 11,0 729

Aj
[m?]

21,1
18,5

(Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezo)

n
[1/h]
0,5
0,7
0.8

http://www.bausoft.hu

Qsd
[kWh/a]

1837,2
1446,1

Npyar

[1/h]
3,0
3,0
3,0



Energetikai mindségtanusitvany

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = 2ANdp: 2491 W
Qpe = ZANGbE: 1671 W
23vil,n = ZANEVil,ni 2673 kWh/a
Qumy = ZANAHMV: 6927 kWh/a
V= 2Vn: 881.8 m’/h
Vi =2Vn 1*Zy 1/Z: 0.0 m*/h
Vinf = zvninf*( 1 'ZLT/ZF): 0.0 m3/ h
Vi =2Vgg + V(1) + Vigp: 881.8 m’/h
Vayir = ZVgyar: 3466.8 m’/h
2VingF: 881.8 m’/h
Prrp: -OW
Pry 0w

(Bels6 honyereségek dsszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
(Levegd térfogataram a hasznalati iddben)

(Leveg6 térfogataram a hasznalati idén kiviil)
(Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiillonbséghez.)
(Levegd térfogataram nyaron)

(Futéssel felmelegitendd levegd térfogataram)
(Légtechnikéaval bevitt, a fiitési hdigényt csokkentd telj.)
(Léghevitd netto teljesitmény igénye)

Fiités éves netté héenergia igényének meghatarozasa

Atb = (QSd + QSid + Qb,E) / (ZAU + ZILP+ O,35th) + 2

At = (665+1670,75) / (1118,6 + 0,35 * 881,82) +2=3.6 °C

t: 20.0 °C
H: 72000 hK/a
Zp: 4400 h/a

Qr= H[Vq+0,352V;¢pl0 - PrrpZp - ZpQp ¢

(Atlagos bels hdmérséklet)
(Fiitési héfokhid)
(Futési idény hossza)

Qp= 72 *(1155,6 0,938 + 0,35 *881,8) *0,9-0* 4,4 -4,4 * 1670,75 = 82,89 MWh/a
qF 206.70 KWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbl’lyél‘ = (Qsdnyér + Qb) / (ZAU +2%+0,35 Vny'c'lr)

Dlypysr = (2790+2491)/ (1118,6 + 0,35 * 3466,8) = 2.3 °C

Dlypygrma 3.0°C

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Nyari tilmelegedésre vonatkozo észrevétel:

(A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

Nyari tilmelegedés ellen a K-i és Ny-i oldalon kiilsé arnyékolok hasznélata javasolt.
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Energetikai mindségtanusitvany 8

Fiitési rendszer (Lakasok)

A 158.0 m’ (arendszer alaptertilete)

qg 206.70 kWh/m’a (a flités fajlagos nettd hoenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett allando hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.23 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.64 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, egy kdzponti szabalyozoval

drpy’ 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 70/55

df: 2.50 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyt, hélépesé 15 K

Erg, 1.50 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp * dgy * a2 (Ceoep + (Bps, + Epp + g i)y

Ep=(206,7+9,6 +2,5+0) *1,23+(1,5+0+0,64) *2,5=274.48 kWh/mza
EF gus = (@t den T dry + Ao (CeOgerus) T (Bps, + Epr + dic )8y sus

Ep gy = (206,7+9,6 +2,5+0)* 0+ (1,5 + 0+ 0,64) * 0,1 = 0.21 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer (Lakasok)
Ay 79.0 m’ (arendszer alapteriilete)
qQuMV: 30.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyos vizmelegitd, tarolo

eHMV: 1.80 (csticson kiviili elektromos dram)

€ust 0.10

Ce 1.00 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacid nélkiil

dumy,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitdtt térben, csticson kiviili arammal miik6dé elektromos boyler
dumv. ¢ 20.00 % (amelegyviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmv = damv + davy,/ 100 + vy ¢/ 100)2(Geoeppvpy) + (Bc + Eey
Egvy = 30 % (1+0,1 +0,2) * 1,8 + (0+ 0) * 2,5 = 70.20 kWh/m’a

Etmv sus = damv(! + iy /100 + gy ¢ 100)2(Goepvy sus) + (Ec + Edey gus
By sus = 30 * (10,1 +0,2) 0,1 + (0+ 0) * 0,1 = 3.90 kWh/m’a
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Melegviz-termel6 rendszer (Lakasok)
A 79.0 m’ (arendszer alaptertilete)
dHMV: 30.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Atfolyés gaz-vizmelegit6

CHMV: 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.30 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

dHMV v' 0.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Nincs tarolasi veszteség
dHMV.¢ 0.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Exmy = aamv(1 + aavv /100 + gy, ¢ 100)2(Ceogepny) + (Be + Eey
Egpy =30 * (1+0+0)* 1,3+ (0+0) * 2,5 =39.00 kWh/m’a

Efmv sus = damv(l + vy /100 + gy ¢ 100)2(Geaepvy sus) + (Bc + Eey sus
Epvv sus = 30 * (1+0+0) * 0+ (0+ 0) * 0,1 = 0.00 kWh/m’a

Fiitési rendszer (Rendel6k)

An 243.0 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 206.70 kWh/m’a (a ftés fajlagos netté hdenergia igénye)
Futott téren belill elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

ef 1.00 (foldgaz)

€ust 0.00

Ce 1.01 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

i v: 0.53 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
dfp’ 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a futott téren beliil, vizhomérséklet 70/55

dry: 2.20 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattya, hlépesd 15 K

Egg,: 1.06 kWh/ma (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Ep= (Gt dep + ey + Q9 (COxep) + (Bpg, + Epr + i ey
Ep=(206,7+33 +2.2+0)* 1,01 + (1,06 + 0+ 0,53) * 2,5 = 218.30 kWh/m’a

EF sus (qf+ qf,h + qf,v + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Ep s =(206,7+3,3+2,2+0)*0+(1,06+0+0,53) *0,1 =0.16 kWh/m?a
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Melegviz-termel6 rendszer (Rendel6k)
A 243.0 m’ (arendszer alaptertilete)
dHMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyods vizmelegito, tarold

MV 1.80 (csticson kiviili elektromos dram)

€sus: 0.10

Ce 1.00 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacio nélkiil

dHMV v' 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, csucson kiviili arammal miikodo elektromos boyler
dHMV.¢ 13.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Exmy = aamv(1 + aavv /100 + gy, ¢ 100)2(Ceogepny) + (Be + Eey
Egvy=9* (1+0,1+0,13) * 1,8 + (0+ 0) * 2,5 =19.93 kWh/m?a
Ermy sus = damvil + damv v/ 100+ apvy ¢ 100)X(Geoyeepny sus) + (Be + ey sus
Epmvsus=9 * (1+0,1+0,13) 0,1+ (0+0) * 0,1 = 1.11 kWh/m’a
Vilagitasi rendszer (Rendel6k)

An 243.0 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 1.00 (avilagitas korrekcids szorzoja)

E.ii = CEyj /Anue,

E.;=11%1%25=27.50 kWh/m’a

Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus

Eyijsus=11%1%0,1=1.10 kWh/m?a

A referencia épiilet adatai

n: 0.50 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.90 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

dp: 5.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln’ 0.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

qQuMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hoenergia igénye)

A fiitési rendszer
Hoétermel6 a fitott téren kiviil

Elosztovezetékek a flitott téren kiviil
Ep: 105.30 kWh/n’a (Fités éves fajlagos primer energiaigénye)
103.03 kWh/m’a (Kozel nulla kovetelményszintnél)

A melegviz termelé rendszer
Elosztovezetékek a flitott téren kiviil

Térol6 a flitott téren kiviil
Egmv: 41.70 kWh/m’a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
41.70 kWh/m?a  (K6zel nulla kdvetelményszintnél)
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Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje
(Ap*Ep )/Ay = (158,0 m2 * 274,48 kWh/m2a+ 243,0 m2 * 218,30 kWh/m2a)/401 m” = 240,44 kWh/m2a

(FApmy *Ermy V/Ax = (79,0 m2 * 70,20 kWh/m2a + 79,0 m2 * 39,00 kWh/m2a + 243,0 m2 * 19,93 kWh/m2a)/401 m* =
33,59 kWh/m2a

(ZAyi1i*Eqi )/An = (243,0 m2 * 27,50 kWh/m2a)/401 m’ = 16,66 kWh/m2a

Ep=Eg+Egymv + Evii + EL1+ By + E+. = 240,44 + 33,59 + 16,66 + 0+ 0+ 0

Ep: 290.69 kWh/m?a (az dsszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax = (158,0 m2 * 127,73 kWh/m2a + 243,0 m2 * 148,55 kWh/m2a) / 401,0 m2

Epmax: 140.35 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Epor=(158,0 m2 * 100,00 kWh/m2a + 243,0 m2 * 90,00 kWh/m2a) / 401,0 m2

Eppef 93.94 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus EHMV sus T EVil sus T ELT sus Eh{i sus Enyer sus
Egus = 6,14+ 0,18 + 1,44 + 0,67 + 0+ 0 + 0 = 8.43 kWh/m’a

MER =E /E,=8,43/290,69 = 29 % (Megujuld részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim eco2 Ecoa H F
[MWh/a] [[] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 3,40 2,50 8,49 365 1,24 - 3,4 MWh

csucson kiviili elektromos aram 5,77 1,80 10,39 365 2,11 - 5,8 MWh

foldgaz 97,68 1,00 97,68 203 19,83 34200 kJ/m3 10282,6 m3

Osszesen 116,57 23,18
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A javasolt korszeriisitések leirasa:

Futési rendszer korszerusitése:

- Jelenlegi futési rendszer korszertiisitése pl.: REMEHA Tzerra kondenzécios késziilékre. Megtakaritas min. 25%

- Kiilso idojéaras fiiggo szabalyozas futés optimalizaloval. Megtakaritas min 5%.

- Helyiségekbe termosztatikus radidtor szelepek beépitése, amennyiben nem lesz szilardtiizelésu kazan, Megtakaritas min
5%

Melegviz készités korszerusitése:
- Kondenzécids kazannal valo melegvizkészitésre, Megtakaritas min. 70%
- Napkollektoros melegviz rasegités. Megtakaritas min. 40%

Hotechnikai korszerusités:

Homlokzat hoszigetelése 20 cm vtg. polisztirol hoszigeteléssel.

Fodém és teto hoszigetelése 30 cm asvanygyapot paplannal.

Nyilaszarok cseréje Um=1,1W/m2K nyilaszarokra, mesterséges h6visszanyerds szelloztetés kiépitésével megtakaritas
cca.25%

Fotovoltaikus HMKE rendszer telepitése megtakaritas cca. 25%
A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérheté mindsités: AA+

Egyéb megjegyzés:

A lakas energetikailag a kdvetelményeknek részben megfelel.
Késobbi korszertisités az épiilet egészét érintd komplex beruhazasokkal lehetséges.
Nyilaszarok cseréje esetén az A és B tipust gazkésziilékek 1égellatasardl gondoskodni kell!!!

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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