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Névleges feszliltséqg: 3x400/230V; 50Hz
Erintésvédelem: TN—=S (nullézas)
Szerelés: Falhoronyba, aljzatba siillyesztett védocsdbe hizott
MCu jellu vezetékkel, siillyesztett szerelvényezéssel.
A kulon nem jelolt készulékek szerelési magassdga:
Kapcsoldk:+1,1Tm
Csatl.aljzatok:+1,1Tm
kilsé lampak:+3,0m
A terv muszaki leira@ssal egyltt érvényes.

Ath

Ep. Gép. terven specifikdlt készilékek

Szell6z6gép szabdlyozdja

Iskolai jelzé csengd 230v 50Hz 86dB

Tervezett inverter HMKE Uzemeltetéséhez.
tip:FRONIUS SYMO 4.5-3—M Light

Beltéri fali mozgasérzékeld vilagitds kapcsolasara
IP44 240V  300W (fénycsd) 180fok/6m érz. tartomany
tip: TRACON TMB-016

2P+f csatlakozd aljzat sillyesztetten szerelve
IP20 250V 16A tip: Schneider Sedna

eqgyférdhelyes

2P+f csatlakozd aljzat sullyesztetten szerelve
IP44 250V 16A tip: Schneider Sedna

eqgyférdhelyes

Uveglappal lezart (+Uvegtord kalapécecesal ellatott) tokozott
vészgomb kézi vészjelzésre
IP44 250V 2A tip: ABB M13180
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Tervezett vilagitasi aramkor nyomvonal

Tervezett jelzd, mukodtetd aramkor nyomvonal

Tervezett csatlakozd aljzat, erdatviteli aramkor nyomvonal
Tobb vezeték véddcso kozds nyomvonalon

Tobb vezeték véddcsd kozds nyomvonalon

"A” tipusG foldeld
¢ 1”x3m horganyzott acélcsé

Flrdokadak, zuhanytalcak EPH bekdtése, mUla. kad esetén

a csap és a lefolyd Osszekotése Mkh 1x6mm2 z/s
vezetékkel

Ep. gép csobhaldézatok EPH bekotése Mkh 1x6mm2 z/s
vezetékkel

Tervezett elosztd
tip: Ge—2 sz. terv szerint

Meglévd, megmaradd fogyasztasmérdhely

Mennyezetre szerelhetd LED lampatest opdl mua. eld lappal.
IP20 230V 40W LED 3600Im 4000K
tip: Simotrade PANEL—40LED 3600 rend. sz:70 000 036 502

Mennyezetre szerelhetd LED fényforrasG la@mpatest
fényes alu. dupla parabola optikaval.

IP20 230V 50W LED 8800Im 3000K

tip: Simotrade STF/AL—236DP LED 8800 SL
Mennyezetre szerelhetdé LED fényforrasid lampatest

fényes alu. dupla parabola optikaval.
IP20 230V 50W LED 8800Im 3000K
tip: Simotrade STF/AL—414DP LED 8800 SL

Mennyezetre, falra szerelhetd mua.
muanyag bdraval

IP54 230V 9W LED

tip: Simotrade ALFA LED—-009

ldmpatest opal

Falra bUGtorzatra szerelhetd lampatest flirdészobai
tikor, konyhapult vilagitasara.

IP44 230V 9W LED 800Im 4000K

tip: Simotrade VIKTORIA—9 LED 800

Mennyezetre, falra szerelheté muanyag
opdl muanyag bdraval

IP20 230V 24W LED 2200Im 4000K
tip: Simotrade STKBO—-24 LED 2200

lGmpatest

Kijaratmutatd lampa beépitettl akkumulatorral, eqgy o6ra

gthidalasi idovel, nem dallandd Uzemu, 25m észlelési
tévolség
IP65 230V LED

Falra szerelhetd egyoldali piktogrammal
tip: Simotrade EL65—LED

Mozgdsérzékelovel mukodtetett LED reflektor
P44 230V 10W LED
tip: COB LED

Vilagitaskapcsold
IP20 250V 10A
egysark

kétsarkl

sillyesztetten szerelve
tip: Schneider Sedna

valtd

Vilagitaskapcsold
P44 250V 10A

kétsarkd

sullyesztetten szerelve
tip: Schneider Sedna

Levalasztd kapcsold helyhez kotott villamos fogyasztd
részére peremiqg falba sullyesztve.

IP44 400V 20A

tip: GANZ KKMO—-20-6001 kétsarki

tip: GANZ KKMO—-20-6002 haromsarkd

7777

e

Szent Imre u. 1/6

Irodo: Bgkéscsaba
36 30 324 7400

ujvarii64@t-online.hu
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Létesitmeény:

FABIANSEBESTYEN SZABADSAG TER 2. 33/2 HRSZ.

Rajzszam:

Ge-1
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