EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Fabiansebestyén, Szabadsag tér 2. Polgarmesteri Hivatal
épiiletgépészeti

szerelési munkaihoz

Tartalomjegyzék:

Mileiras

Koltségvetés

Kiviteli tervek

Viz-csatorna terv Gv-1
Gazszerelési terv Gg-1,-2,-3,-4
Futés terv Gf-1,-2
Szell6z¢és terv Gsz-1,

Fltés leirasa:

Az épilet ftéséhez sziikséges hoenergiat 1 db Remeha Calenta
25 1, 25/29 kW/ kW f(itd teljesitmény(i kazan allitja el6, mely az
épllet tak.szer.helyiségébe kerll felszerelésre. A flitési



rendszerbe a kazan ZILMET valtozé nyomasu zart tagulasi tartaly
V=8 |, HONEYWELL SM120-1/2A rugodterhelés(i biztonsagi szelep
Ple=2,5 bar 1/2", kerl beépitésre.

Az épilet f(itésére 75/65 °C-os hdfoklépcséjli melegvizfiitési
rendszer keril kiépitésre. A holeadas tervezett acéllemez
lapradiatorokkal torténik.

Szabdlyozas: a f(itési szivattyut a tervezett iddjaras figgo
szabalyozd vezérlik.

A helyiségek belsé hbmérsékletei:

- iroda 20 C
- elotér: 18 C
- WC: 18 C

Méretezési kils6 h6meérseklet: -15 C
Epulet ftott térfogata:802 m3
Fajlagos hésziiks.:0,09 W/m3,K
Epulet fitési hOsziikséglete: 8,9 kW

A csOvezetékek anyaga:

-Félkemény réz flitési csbvezeték, sziikséges helyeken ARMSTRONG
Tubolit cs6héjjal szigetelve 9 mm (cséatmérd 18-28), és 13 mm
(cs6atmérd 35-89) vastagsagban

- Henco otréteg( f(itési-h(itési mlianyagcsd, padldban, falhoronyban
vezetve.

A rendszert az els6 Uzembe helyezés elott tiszta ivovizzel at kell
Obliteni. A rendszert le kell nyomasprébazni plzemi+1bar
nyomason az esetleges tomitetlenségek és csepegések felfedésére.

A szabvanyok szerinti munka és tlizrendészeti eldirasok a kivitelezés

soran betartanddak.
1.1. FG6 berendezések és jellemzG6ik

Flit6testek PURMO lapradiatorok, beépitett termofejes radiator szelepekkel.

Vizellatas-csatornazas leirasa:

Hasznalati hidegvizellatas leirasa:



A beépitendd vizes berendezések elsé osztalyd minbségliek. A
mosddékhoz infraérzékelds hideg-melegvizes keverd csaptelep,
blizelzard, tartalék elzard szelep tartozik, tovabba TORK S-Box
folyékonyszappan tarté és adagold 112x105x289 mm, valamint B&K
BS 600P papirtorilkoz6 adagold 290x115x438 mm, és B&K M 400R
tikor 400x13x300 mm tartozik

A porcelan WC-hez B&K MEDAI0129C falra szerelhetd rozsdamentes
acél WC-papir tarté fedéllel a tartozék.

-Vizes berendezések megnevezése:

- hideg-melegvizes mosd6: 1 db
- WC: 1db
-zuhanyozo 1db

-Varhato maximalis csucs vizfogyasztas meghatarozasa:
V=02xaxvVYN=0,2x1,5xvY5=0,441/s

A csbvezetékek anyaga:

- Epuleten kiviil KPE ivévizvezeték foldbe fektetve.
- Eplleten beldl Henco ivovizvezeték falhoronyban,
padldcsatornaban vezetve.

Az ivoviz vezetékeket a sziikséges helyeken ARMSTRONG Tubolit
szigeteléssel kell ellatni

A szigetelés vastagsaga: 9 mm (cs6atméré 20-32), 13 mm
(cs6atmérd 40-75).

A falikorongos csatlakozékat fixen kell régziteni uUgy, hogy az
idomok szerelvények becsavarasakor fellépd er6k ne a csoveket
terheljék, tovabba a hasznédlat soran fellépé er6k se tudjak
kimozditani azokat.

A vezetékrendszert Ugy kell szerelni, hogy abbdl a viz kifujhato
legyen.

A vezetékrendszert elburkolds és szigetelés eldtt nyomasprdbazni
szlikséges.

Probanyomas értéke az izemi nyomas 1,5 szerese + 1,5 bar.

Az iddtartam min. fél 6ra. A nyomasprobardl jegyz6koényvet kell
késziteni, sikeres nyomasproba utdn a vezetékek elburkolhaték, és
szigetelhetok.



Hasznalati melegviz ellatas:

Az épllet hasznalati melegvizét, melegviz készitéséhez sziikséges
energiat a tervezett gazkazansegitségével alitjak eld.

Csatornaszerelés:

Az éplletben szerelt vizes berendezési targyak szennyvizét,
épulleten belll padléban, falhoronyban, falsarokban, épileten kivil
foldbe kell vezetni PVC KG mUianyag lefolydcsével.

- Varhaté maximalis szennyviz mennyiségének szamitasa:
V=033xVYe=0,33xVY7=0,501/s

A csovek kotése tokos gumigylr(s, illetve tokos ragasztott. Az
irdnyvaltozasokhoz, illetve eldgazasokhoz PVC - idomok szolgalnak.

Szellozés leirasa:

Légcsatornahaldzat anyaga:

- ISO panel.

Az épliletben hévisszanyerds szell6zés

befuvd haldzat készll, minden szell6ztetet helyisébe vald csatlakozassal. A
befuvd szelepek KVR-160, tipusuak onbeszabalyozods kivitelliek, 20 Pa
nyomas sziikséges a tervezett Iégmennyiségek befuvasahoz.

Az elszivas az ajtdkba épitett szell6z6racsok segitségével torténik, az
ajtéracsok AERECO tipusuak. Az elszivott levegd a folyésonn levé
racsokon keresztil a hdvisszanyerd felé tavozik.

1.1. FG6 berendezések és jellemz6ik

Epiiletgépészeti berendezések

WOLF CWL-A 400 hovisszanyerds szell6zteté gép miiszaki adatok:

A milkodéshez elegendl telepiteni és elektromosan csatlakoztatni. Idealis
energiatakarékos szell6z6berendezés iskoldkhoz, dvodakhoz ahol intelligens
szellozést igényld helyiségek talalhatdak.

A berendezés sz(irt és a hévisszanyerbvel felmelegitett frissleveg6t juttat be a
helyiségbe. Ugyanakkor elszivja a helyiségbdl a CO2-vel telitett levegot.

A készilék tulajdonsagai:

e paraméterek : 400 m3/h (CKL), 230 V, (50/60 Hz), kW / A, 3100 1/min,
IP54 / Iso B, 60 kg, 2236x712x1750 mm



a késziilék kiemelked6en energiatakarékos (A+ energia osztaly)

e beépitett WRS-K szabalyozas tobb programozhaté be- és kimenet,

kiegészithet6 tovabbi szabalyozé elemekkel

e automatikus fagyvédelem

e tartozékok (pl. hangcsillapito, )

e energiahatékony, folyamatos szabalyozasi EC-motoros ventilatorok

e a szifonokhoz elektromos f(ités szallithatd

e az aszinkron motorokhoz képest max. 30 % energiamegtakaritas

e a készililék burkolatan kivilre vezetett Iégmennyiség mérési pontok

e elektromosan készre szerelt berendezés, egyszer(, gyors belizemelés+
A szell6z6gép a Fltés helyiségben kerul elhelyezésre. A padlason levé 6sszekotd
szell6z6 csovek hdszigetelt kivitelliek.

BelsO gazszerelés
Foldgazigények: 1 db Remeha Calenta 25 L25 kW/29kW/ fali

gazkazan/ 2,95 m3/h /.
Az égéstermék elveztés zart rendszer( C.6.3. tipusu.

Gazcsatlakozast a meglevd utcai 3 bar elosztd vezetékrol készitik.
A tervezett G-4 gazmérd a telekhataron levé gazmérd szekrényben
lesz elhelyezve.

Békéscsaba, 2018 februar ho.
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