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Fabidnsebestyén Kozség Onkormanyzata, Iskola tér 1. alatti Ovoda tetdszerkezetén
9,72 KW HMKE napelemeinek elhelyezéséhez

El6zmények: Fabidnsebestyén Kozség Onkormanyzata a TOP-1.4.1-15-CS1 azonositéju, ,A

foglalkoztatds és az életmin6ség javitasa csaladbarat, munkdba allast segitdé intézmények,
kozszolgdltatasok fejlesztésével” palyazathoz kapcsoldéddan egy 9,72 kW-os napelemes rendszer
kiépitését tervezi az Ovoda épiiletének tetészerkezetére.
A fejlesztés generdltervez6jének megbizdsa alapjan a cimbeli épllet tet&szerkezetére telepitendd
napelemeknek az épulet tartdszerkezeteire gyakorolt hatdsat kell vizsgdlnom. A vizsgdlat alapjaul
szolgald adatokat, a felmérési terv dokumentaciot, valamint a napelemek elhelyezések terveit a
megbizd szolgdltatta. A helyszint személyesen bejartam.

Epuletvizsgalat, szamitas: A vizsgalandd épllet a megjelenés, az épitési anyagok és a

szerkezetek alapjan véleményem szerint tobb Utemben épllhetett, a legkordbban épitett éplletrész
kb. 70-80 éves, hagyomanyos épitési technoldgidval épitve. Az épullet foldszint, magas tetds
kialakitasu, a padlastér hészigetelt, de beépitetlen, a tet6héjazat natur, fellletkezelt kerdmia cserép.
Az éplilet tet@szerkezetének szarufdit a hészigetelés miatt csak helyenként lehetett megvizsgalni. Az
éplleten a kdzelmultban egy energetikai korszer(sitést hajtottak végre, melynek eredményeként a
tetd dcsolata ki lett javitva és elkésziilt a fa anyag védelme is. Uj héjazat ker(ilt a tetSre és a lécezés
ala biztonsagi félia kerllt beépitésre. A tet8szerkezet két alloszékes, ferde ducos kialakitasu acsolat.
Az éplletvizsgalatndl a Magyar Mérnoki Kamara Tartdszerkezeti Tagozatanak TSZ 01-2010-es
Mdszaki Szabalyzatdnak iranymutatasait vettem alapul. A szabdlyzat lehet6vé teszi, hogy a
vizsgdlatot az épllet tervezéskor hatdlyos elSirdsok alkalmazasaval végezzem, amennyiben a
szerkezeteken karosodas, vagy arra utald elvaltozds nem jelentkezett, illetve az épitési anyagokkal,
szerkezetekkel nincsenek kedvezdtlen tapasztalatok. Az épllet szerkezetének szemrevételezésével
megallapitom, hogy a tetlszerkezet j6 allapotu, karbantartott tet&szerkezet benyomdsat kelti,
kdrosodas, deformdcié nem lathatd. Egyetlen, a szokasostdl eltérd kialakitds az épllet keleti és
nyugati végén, az egy szaruallassal novelt f6allas. A keleti végen ez megerdsitést kapott, mig a
nyugati végen nem.
Az épllet szerkezeteirél altalanossagban kijelenthet8, hogy a hasznalat kbzben gondosan karban
voltak tartva, azokon karos elvaltozds nem mutatkozott és az (zemeltetének sincs tudomasa ilyenrdl.
A vizsgalat els6 |épésében dGsszehasonlitottam a megépult szerkezet fajlagos, fellletre vetitett
allandé és esetleges terheit a felhelyezendd napelemek fajlagos 6nsuly terheivel.

Az 6sszehasonlitds eredményeként megdllapithatd, hogy az dvoda tetdszerkezetét terheld allandd és
esetleges terhek 0sszessége tobb mint husz szorosa a felhelyezendd napelemek dnsulyterhének.
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Osszefoglalds, javaslat: Hivatkozva ismételten a TSZ 01-2010 Mdszaki Szabalyzatra,
annak is a 3.2.1 pontjdra: ,A hasznalati feltételek valtozdsanak jelentdségét, a korilmények
figyelembe vételével a szakérté mérlegeli. Altaldban nem tekintendé kedvezétlen hatasnak a teljes
teher legfeljebb egyszeri 10%-0s ndvekedése abban az esetben, ha nem varhato rideg torés.”

Fentiek alapjan kijelentem, hogy a napelemekkel terhelendé tetészerkezet tehernévekmeénye olyan
kismértékd, hogy az nem tekinthetd kedvez6tlen hatdsnak, ezért nem tartok szikségesnek a
tartdszerkezeten beavatkozast. A napelemek a meglévé tetlszerkezetre az adatszolgdltatdsban
megadott terhelési adatok és elrendezés szerint, erdsités nélkiil felhelyezhetok.

A napelemek tartdszerkezeteinek rogzitésekor tavtartot kell alkalmazni, a sinrendszer nem terhelheti
a héjazatot! A napelemet kozvetlendl aldtdmasztd sinrendszert és annak lerogzitését nem
vizsgaltam, annak megfelelGségérdl a gyartoi teljesitménynyilatkozat ad tajékoztatast.

Az éplilet tartdszerkezeteinek dtvizsgdldsa utdn megdllapitom, hogy az energetikai korszerdsitéssel
érintett épliletszerkezetek jO dllapotuak, a fenntartdsi idészakban a tartdszerkezetek megfeleld
karbantartds mellett biztositidk az épiilet rendeltetés szerd haszndlatdt.

Amennyiben a szerelés sordn a fent leirtaktdl eltérd vagy kedvezdtlenebb dilapot Idthatd, a munkdt
azonnal le kell dllitani és a véleményezét haladéktalanul értesiteni kell!

Gyula, 2018. februar 19.
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