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TOP-1.4.1-15 kdédszam alatt kiirt palyazathoz

Akadalymentesitési leiras

1. Kiils6 kérnyezet és az akadalymentes megkozelités kialakitasa

1.1. Az épilet megkozelithetosége kozteruletrél és a gépkocsival torténd
megkozelités:

Az épllet a korszerisitése és energetikai feltjitasa soran a meglevé funkciok aka-
dalymentesitésére is sor kerul. Az épllet el6tt, a saroktelek teljes hosszaban a
telekhataroknal beton jarda van. Ahol a betonjarda toredezett, ott a javitas szik-
séges.

Telken belll a pormentes jardafellletek betonjardak vagy térkd burkolatok készul-
nek, a jardak szélessége az épulet kornyezetében min. 120 cm szélességben. A
megfordulasra tobb helyen lehetéség van.

A kerékparral kézlekeddk szamara megfelel§ kerékpartarolé szamara hely biz-
tositasa lehetséges a telken beldl.

A funkci6 akadalymentes hasznalatahoz 1 db akadalymentes parkol6é/gépkocsitarold
készll, a bejarathoz kozel, kdzterlleten, mérete: 3,6 x 5,5 m, tablaval és felfestéssel
kijelolve.

A gyalogos bejarati kapu fels6é zara a gyermekek biztonsaga érdekében megtar-
tando!

A bejaratokhoz vezetd gyalogos feliilet

A funkciébdl adéddan az épulet két bejarattal készll. A bolcs6de és az évoda egyseg
bejaratai jardan és tortvonalu, pihenével ellatott rampan kozelithetéek meg. A térké
kialakitasu gyalogosfeluleten a jardan és a rampanal vezetdsav készul. A vezetésav
szerepét a szegély menti novényzet, illetve rampa esetében a kontrasztos szin( kor-
lat és legurulast akadalyozé kerékvetd biztositja. A rampak alsé élénél max 20x20
mm lyukb6ségi fedési vizelvezet6 folyoka készul. Ez a taktilis érzékelést is biztosit-
ja.

A siknak min8sulé gyalogosfellleteket (pl hatsé bejarathoz vezetd jardszakasz) max.
2 % oldaliranyu lejtéssel lehet kialakitani, a csuszasmentes burkolat minden esetben
biztositando.

A lejtéseket a helyszinen ellendrizni sziikséges.

1.2. Bejarati részletek

A bejarati pihen6kon, a kulsé térben sullyesztett rogzitett sarlehuzé labracs elhe-
lyezése javasolt (lyukbdség max 20x20 mm).

A bejaratok szélessége megfelel az akadalymentes hasznalat szempontjanak: 90 cm
tiszta nyilasméret, alacsonykuszobd ajtéd. Felnyilo ajté esetében egy szarny nyitasa
esetén is biztositott a 90 cm tiszta méret.



Az ajtok alsé élén 20 cm magassagig mechanikai védelmet add lemez elhelyezése
szlukséges.

A bejarat mellett a bels6 térben informacios tabla készul, megfelel6 lathatosagot biz-
tosité betiimérettel.

2. Belso funkciok

A kozforgalmi funkcidkat ellatdé helyiségekhez el6tér (varakozé hely, kozlekeddk,
Oltoztetdk) tartozik. Az el6térben a padloburkolat vezetésavval ellatott a kiviteli terven
jelélendé megoldassal. Tekintettel a funkciéra és a butorozasra megfeleld
tajékozodast segité megoldas a falszegély kontraszt, vagyis a burkolat és a fal csat-
lakozasanal labazati vagy burkolati szegélykontraszt készitése.

A tobbi helyiségekben a padlé burkolatéaban szinben eltérd optikai vezetésav nem
készll, a padlé és fal kontrasztja, illetve az alkalmazott butorok szinkontrasztja
megfelel6 megoldas. Az ulébutorok szine a burkolattél markansan eltérd legyen.
Valamennyi akadalymentesen hasznalhatd helyiségnél 90 cm tiszta belméreti ala-
csonykliszobl vagy kiszob nélkali kialakitas szukséges. (Fatokos ajtéknal ez
jellemzéen 105 cm névleges méretet jelent, acéltokos ajtoknal a 100 cm névleges
méret is megfeleld.) Az ajtdlapok alsdé 20 cm-es savja rugasvédd — klls6 és belsd
oldalon egyarant - , mechanikai védelmet jelenté fém vagy mianyag burkolattal
készdl.

Akadalymentes megkézelités, ajtd szlikséges:

* aszemélybejaratok (kézforgalmu)

* minden csoportszoba,

* tornaszoba bejarata esetében

A villanykapcsoldk valamennyi helyiségben 1,1 m magassagban szerelheték fel,
szinuk a fehér faltol eltérd, kontrasztos szin.

3. Az informaciohoz jutas lehetéségei.

Az épuletben — a hasznalatbdl adéddan — portaszolgalat nincs. A hasznaldk szamara
a szlkséges informaciok a kllsé kapunal, a bejarat el6tt és a belsé térben a ko-
Zlekedéknem allnak rendelkezésre. A kilsé kapunal a kilonbdzé bejaratokhoz
vezetd jardak egyértelm( jeldlése szukséges.

A tajékozddast seqiti a vilagos falfellletben sotét tokkal vilagos ajtolappal létrehozott
kontrasztos szinvalasztas.

A bejarat megvilagitasa a kulsé térben mozgasérzékelds lampaval torténik, amely
erzekeli a sotétedést igy, ezért a megfelel6 megvilagitas a hasznaldk szamara biz-
tositott.

A funkciok esetében a kdzvetlen szemkontaktus és szajrol olvasas biztosithato, in-
dukcios készulék beépitese vagy mobil indukcidos hurok beszerzése nem indokolt.

Feliratok, jelzések

A feliratokat, jelzéseket jol lathatd mddon kell kialakitani és megvilagitani. A felira-
tokat kont-rasztos szinvalasztassal, jOl olvashaté betitipussal (helvetica, grotesque,
gill), az észlelési tavolsagnak megfelel6 mérettel. Az akadalymentes utvonalak —
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épuleten belll a vészkijarat, menekulési utvonal - jelzései folytonosan, kévethetd
modon legyenek elhelyezve.

A jelzéseket célszerl a jaréfelulettdl meért 1,50 m tavolsagban, szemmagassagban
elhelyezni. A fej felett elhelyezett jelzések a jarofelllettél mérve 2,20 m folétti maga-
ssagban legyenek.

Jelz6 berendezések

A bels6 terekben tlizeset, betorés, vagy egyeéb veszélyhelyzet esetére beépitett
hangszoroval ellatott rendszert kell kialakitani. A burkolatok fellleti érdessége ne ha-
ladja meg a 0.5 cm-t.

Miikodtetd berendezések

A csengb, villanykapcsold, kaputelefon, stb. elhelyezési magassaga 110-120 cm. A
nyomogombok kialakitasa, minimum 2,5 cm-es atmérével, egymastél minimum 3,5
cm-es tengelytavolsagra, jol értelmezheté jelzésekkel ellatva keruljenek kialakitasra.
A kilincs elhelyezési magassaga maximum 120 centiméter. A legmegfelel6bb olyan
visszahajlitott végli nyeles fogantyut (kilincset) hasznalni amelyet kdnnyl elforgatni
€s megakadalyozza a kéz lecsuszasat, fennakadasat. A megfelel6 kilincs vastagsa-
ga 2,5 cm, tengelytavolsaga az ajtélaptél 4,5 cm.

Megjegyzés:

A jelenlegi korszerlsités nyoman az épulet fizikai akadalymentesitésére kertl sor.
A térhasznalat, a kozlekedési kapcsolatok tervezésekor érvényesul az egyetemes
tervezés elve: a nék és férfiak igényeit, az idések, a fogyatékosok és a gyermekek
igényeit egyarant figyelembe véve.
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