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épitész tlizvédelmi szakértd
mobil: + 36-20-939-3235
e-mail: atuzolto@gmail.com

Jelen tiizvedelmi miiszaki leiras a tervezo dltal rendelkezésemre bocsatott dokumentumok, rajzok,
miiszaki leirdsok alapjan késziilt. Azok valosagtartalmaért a rendelkezésre bocsato — tervezé felel. A
tlizvédelmi miiszaki leirasban szerepld tiizvédelmi kovetelmények teljesitése a beruhdzé és a kivitelezd
felelossége, az esetleges modositasok atvezetése az érintett rajzokra, mas szakagi miiszaki leirdsokba, a
tervezok feladata.

A TML az atalakitas kérében és mertékében vizsgalja a tiizvédelmi létesitési eldirasok teljesiilését.
A tervezett fobb beavatkozasok:

- utdlagos homlokzati hoszigetelés (12 cm Baumit OPEN Plus EPS)
- magasteto hoszigetelése (UNIFIT 035 asvanygyapot)

- padlasfodém hészigetelése (Austrotherm)

- emeleti homlokzati nyildaszaro csere

- padlo és falburkolatok felujitisa

- fiitéskorszertisités

- napelemek elhelyezése

1. Atilizvédelmi tervezési alapelvek, felhasznalt jogszabalyok és egyéb szabalyozdk:
Az épiilet tervezésekor az elsddleges szempont az életvédelmi célok megvalositasa volt. Ennek alappillérei:

- az épitési termékek, épiiletszerkezetek teherhordo képességének, integritasanak és hdszigeteld
képességének az eldirt idotartamig torténd biztositdsa tliz esetén,

- atliz, a ho és a fiist tovabb terjedésének a korlatozasa,

- az épiiletben tartozkodok menekiilési feltételeinek biztositasa,

- atlzjelzés, a tlizoltdi beavatkozas eldsegitése

Figyelembe vett jogi szabalyozdk, szakmai utmutatdok (tizvédelmi miiszaki irdnyelvek):

- 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet - OTSZ

- 253/1997.(X11.20.) Korm. rendelet — OTEK

- TvMI 1.1:2015.03.05. — tiizterjedés elleni védelem

- TvMI 2.2:2016.12.20. — kiiirités

- TvMI 3.1:2015.03.30. — ho6- és fiistelleni védelem

- TvMI 4.1:2015.03.30. — tiizolt6 egységek beavatkozasat biztositd kovetelmények
-TvMI 7.2:2016.07.01. — villamos berendezések, villamvédelem

2. Az épiilet alaprendeltetése:

A tervezéssel érintett épiilet alaprendeltetése: vegyes. A foldszinti k6zosségi (egészségiigyi ellatas), az
emelet lako célu.

3. Az épiilet mértékado kockazati osztalyanak meghatarozasa:
Az épiilet egy kockazati egységként keriilt kialakitasra, az egyes 6nalldo rendeltetési egységek kozott

tlizgatld lehatarolds nem Iétesiilt (meglévé allapot). A kockazati egység kockazati osztalyanak
meghatarozasa az OTSZ 1. sz. melléklete alapjan:

1. tdblazat 2. sor: NAK
1. tdblazat 3. sor: NAK
1. tablazat 4. sor: NAK
2. téblazat 3. sor: AK Az épiilet kockazati osztalya AK.
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Tiiztavolsagok, tiizterjedés gatlas:

A meglévé tliztavolsagokban valtozas nem torténik. A homlokzaton alkalmazott 12 cm Baumit Open
Plus hészigetelési rendszerrel szemben a homlokzati tizterjedési hatarérték 15 perc. A hdszigetelés csak
rendszerként mindsitett elemekbdl allhat!

A fiiggbleges tlizterjedés megakadalyozasa céljabdl a K-i homlokzaton a foldszinti nyilaszarok felett
fligg6legesen és az eresz aljara vizszintesen kiforditva A1-A2 tiizvédelmi osztadlyu hdszigetel6 maggal
ellatott tizvédelmi savokkal kell megszakitani az EPS hészigetelést. Ez a sav a nyilaszarok tokszerkezetén
legalabb 30-30 cm-rel nyuljon tual.

A Ny-i homlokzaton a terasz kiugrasa helyettesiti a homlokzati tiizterjedési gatat.

Szintek szama :
A tervezett épiilet tovabbra is kétszintes.

Tiizszakaszok kialakitasa :

Az épiilet jelenleg egy tlizszakaszt alkot, amelynek nagysaga nem modosul.

7. Az épitményszerkezetek tiizvédelmi osztalyanak és tiizallosagi hatarértékének vizsgalata:

Az uj épitményszerkezetek vizsgalataira az OTSZ 2. melléklet 1. tablazata alapjan keriilt sor.
Meértékado kockazati osztaly: AK.
N= pince + f6ldszint + emelet

Eléirt Teljesitett
i tlizvédelmi Th tlizvédelmi Th értékelés
Epiiletszerkezetek: osztaly (percben) osztaly (percben)

1. Teherhordo épitmény szerkezetek

nem modosulnak

II. Thzterjedés gatlas épitményszerkezetei

nem modosulnak

II1. Menekiilési utvonalon alkalmazott épitmény szerkezet

nem modosulnak

Kiegészités az épitményszerkezetekhez:

- apadlasfodém feletti hoszigeteléssel szemben tlizvédelmi kovetelmény nincs

- amagastetd hoszigetelése Al tlizvédelmi osztalya UNIFIT 035 asvanygyapot, igy az megfeleld

- akilso nyilaszarokkal szemben tlizvédelmi kdvetelmény nincs

- atervezett kazan Osszteljesitménye nem meghaladja a 140 kW-ot, igy tlizgatld levalasztasra nincs
sziikség

- az emeleti j padloburkolatok (keramia lapburkolat, szalagparketta ) tlizvédelmi osztalya A1- Cg-sl,
az megfelel,
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Megjegyzés: a fentiekben felsorolt betervezett épitési termékek helyett més azonos tlizvédelmi paraméteri
szerkezetek is alkalmazhatéak. Beépiteni azonban barmelyik terméket csak a gyartéi teljesitmény
nyilatkozat, eurdpai vagy nemzeti miiszaki értékelés altal igazolhatéoan az elvart miiszaki jellemzdknek
torténd megfelelés esetén szabad (OTSZ, 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, az Eur6pai Parlament és
Tanacs 305/2011/EU rendelete, stb.).

8. Kiiirités szamitas:
Az épiilet kitiritési feltételei nem modosulnak.
9. Oltéviz ellatas :
A létesitmény mértékado tlizszakasz nagysaga és az ahhoz sziikséges oltoviz intenzitas nem valtozik.
10. Tiizjelzés:
A tlizjelzés modja nem valtozik, tovabbra is telefonon keresztiil torténik.
11. HGé- és fiistelvezetés:
Nincs kialakitva, annak 1étesitése nem el6iras.
12. Epiiletgépészet:

a) Villamvédo rendszer: az épiilet villamvédelmi rendszere nem valtozik, az tovabbra is nem norma szerinti
(MSZ 274).

b) Hoellatas: az épiiletben 1 db uj 28 kW-os kondenzacios gazkazan valtja fel az eddigi hétermeld
berendezést egy 300 literes indirekt melegviz taroloval kiegészitve.

¢) Villamos berendezések: Az uj villamos berendezések 1étesitése feleljen meg az MSZ HD 60364 nemzeti
szabvany eldirasainak, tovabba az els6 lizembehelyezésre vonatkozo szabalyoknak (feliilvizsgalat).

Az épiileten napelemes kiserémii létesiil. A kiserémiire vonatkozolag villamos tervdokumentacio
késziil, amely engedélyezésre keriil a teriiletileg illetékes villamos hélozati szolgéltato altal. A tervezés
egyik alapja a villamos berendezések és a villamvédelemrdl sz616 TvMI 7.2:2016.07.01. szdmu tlizvédelmi
miszaki iranyelv.

A napelemek fesziiltségmentesitése:

Az AC oldali lekapcsolas a tlizvédelmi fékapcesolo lekapesolasaval torténik. A tizvédelmi fokapcsolo
tervezett helye nem valtozik. Az inverter az MSZ EN 62116 szabvany kdvetelményeit teljesiti, igy olyan
belsé védelemmel rendelkezik, amely a (kozcélu, tapoldali AC) villamos haldzat kikapcsolasakor,
kiesésekor az invertert automatikusan levalasztja az AC halozatrol.

Az AC oldalon kiilon a napelemes rendszer részére beépitésre keriil egy fokapcsolo, mellyel az épiilet
tobbi fogyasztoitol fiiggetleniil a napelemes rendszer AC oldala fesziiltségmentesithetd.

DC oldali levalasztas tavmukddtetésit DC fokapcsolokkal torténik. Torekedni kell arra is, hogy DC
kabelezés épiileten beliil ne haladjon.

A létesitmény bejaratanal és a tlizeseti fokapcsolonal a a napelemes rendszer 1étére utald figyelmeztetd
feliratot ill. biztonsagi jelet kell elhelyezni:

L FIGYELEM, A LETESITMENYBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL!
AZ AKTIV DC VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS
FESZULTSEG ALATT MARADNAK/MARADHATNAK!”

Fabiansebestyén egészséghaz fejlesztése
TML 2018. februar 4


mailto:tuzolto@gmail.com

Készitette: Németi Robert
épitész tlizvédelmi szakértd
mobil: + 36-20-939-3235
e-mail: atuzolto@gmail.com

NAPELENES
RENDSZER
TUzEseT

DC LEKAPCSOLO

APV INVERTERROL
VALO LEVALASZTAS UTAN I8
FESZOLTSEG ALATT MARADHATNAKI

A tlizeseti lekapcsolassal le nem valaszthato vezetékszakaszokat jeldléssel kell ellatni:

,NAPELEM LEKAPCSOLASAKOR IS FESZULTSEG ALATT MARADO VEZETEK< .. m —”

Gyula, 2018. februar 21.

1.9

Németi Robert
tiizvédelmi szakmérnok
épitész tlizvédelmi szakértd
1-024/2017.
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