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Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka éra 0

Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij 6sszege
Helyszini beton és vasbeton munka 0 0
Acsmunka 0 0
Vakolas és rabicolas 0 0
Szigetelés 0 0
Osszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 21-001- A 31. MUNKANEMNEL FELSOROLT 0 készlet 0 0 0 0
2.1.1- TETELEK: -A PADLOSZERKEZETEK
0000001  UTOLAGOS HOSZIGETELESI ES
TALAJNEDVESSEG ELLENI
SZIGETELES ES KAPCSOLODO
MUNKANAK KOLTSEGET
TARTALMAZZAK.
2 21-002- Kavics feltoltés (bontasa) 10 cm. vtg. 13,2 m3 0 0
2.1.1- /ALJZATBETON ALATTU/
0000001
3 21-003- Munkaarok foldkiemelése k6zmuvesitett 9,86 m3 0 0
5.1.1.2 teriileten, kézi erével, barmely
konzisztenciaju talajban, ducolas nélkiil, 2,0
m? szelvényig, I11. talajosztaly
/ALAPFALAK MELLETI KAVICSLEC
HELYEN/
4 21-003- Letaposott foldpadlo, (feltdltés bontasa,) 21,2 m3 0 0
10.1- kihordasa épiiletb6] deponiaba (meglévo
0000001 1étesitmények padozata), szaraz, foldnedves
5 21-011- KISZORULT FOLD felrakasa 34,48 m3 0 0
1.2.1- szallitdeszkozre, géppel és elszallitasa 5 km-
0000001 re. talajosztaly I-IV.
6 21-011-7.2- Feltoltések alap- és 1abazati falak kdzé és 33,19 m3 0 0
0120125  foldszinti padozatok ala, az anyag
szétteritésével, mozgatasaval, osztalyozatlan
kavicsbol Nyers homokos kavics, NHK
0/125 O-T. Délegvhaza
7 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 8 db 0 0
11.4 lerakasa, lerakohelyi dijjal, 6,0 m*-es
konténerbe
8 31-000- Beton aljzatok, ( bontasa) 10 cm vastagsag 19,64 m3 0 0
14.2- felett, kavicsbetonb6l /001, 002, 003, 004
0000002 005,017,018, 019, HELYSEGEKNEL/
9 31-030-26- Aljzatbeton kavicsbetonbol 6 cm vastagsag 12,57 m3 0 0
0000001 felett; 1éccel lehuzva C 12/15-24/KK
kavicsbeton keverék CEM 32,5
portlandcementtel, m=6,8 X0 kdrnyezeti
osztalya /PADLO TALAINEDVESEG
ELLENI SZIG. ALATT 10.0 cm.vteg./
10 31-030-27- Aljzatbeton kavicsbetonbdl 6 cm vastagsag 10,24 m3 0 0
0000002 felett; a feliilet fasimitoval eldolgozva C

20/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM
42,5 portlandcementtel, m=6,8 X0
kornyezeti osztalya /BURKOLATOK
ALATTU/
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36-000-
1.1.1-
0000001

36-012-
2.1.1.1-
0000001

36-012-
2.1.1.1-
0410852

42-000-2.1

42-000-
3.2.1-
0000001

42-006-3-
0000001

42-011-
2.1.1.4.1-
0215100

42-022-
1.1.1.2.1.1-
0000001

42-022-
2.1.1.1.2-
0311704

Vakolat leverése oldalfalrol vagy 149,21 m2
mennyezetrdl 1,5 cm vastagsagig falazo,

cementes mészhabarcs /FALAK BELSO

OLDALAN 1.0 m magas/

Szell6z0, falszarito felujitd vakolat készitése, 149,21 m2
alacsony és kozepes so és nedvességtartalom

esetén, kézi felhordassal, (gizolasa

)szarazhabarcsbdl, 0,5 cm vastagsagban

weber.san presto 100 javitovakolat, fehér,

Koéd: SPR100

/HOSZIGETELT PADLOS HELYISEGEK
BELSO FALAINAL/

Szell6zo, falszarito feltjitd vakolat készitése, 149,21 m2
alacsony és kdzepes s6 és nedvességtartalom

esetén, kézi felhordassal, szarazhabarcsbol, 2

cm vastagsagban weber.san presto 200

javitovakolat, fehér, Kod: SPR200

/HOSZIGETELT PADLOS

HELYISEGEK BELSO FALAINAL/

Lapburkolatok (bontasa), padloburkolat 9,45 m2
barmely méretii kéagyag lapbol

Fa-, hézagmentes burkolat (bontasa) 115,71 m2
laminalt parketta (33. kopasallosagn),

FALTOLABAZAT gyalult, feliiletkezel (12 11,13 m2
cm magas )tolgyfa deszkabél /LAMINALT
BURKOLATOKNAL/

Padloburkolat hordozoszerkezetének 125,16 m2
feliiletelOkészitése beltérben, beton

alapfeliileten onteriild feliiletkiegyenlités

készitése 5 mm atlagos rétegvastagsadgban

Baumit Nivello Centro onteriil6

aljzatkiegyenlité C35, 5-30 mm, Cikkszam:

956504

Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, 9,45 m2
beton, vakolt alapfeliileten, gres, kdporcelan

lappal, kdtésben vagy halosan, 3-5 mm vtg.

ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel

csempe ¢és burkolodlap ragaszto, (Adesilex

P9 C2TE9) csempe ragasztoval,
(KeracolorFF Flex) fugazdval.

Labazatburkolat készitése, beltérben, mazas 7,46 m
keramiaval, egyenes, egysoros kivitelben, 3-

5 mm ragasztoba rakva, 1-10 mm

fugaszélességgel, 10 cm magassagig, 10x20 -

20x20 cm kozotti lapmérettel weber.col

profi csempe és burkoldlap ragaszt6, (C1T)

Kod: F601
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+ weber.color perfect fugazo (CG2 AW)
fehér, 01, Kod: 762120201CE

20 42-042- Laminalt padlé fektetése (szegélyléccel 115,71 m2
5.1.1- egyiitt), kiegyenlitett aljzatra, telibe
0312119  ragasztva (mechanikus illesztésl) (ragasztd
anyag kiilon tételben kiirva) Kopasall.
laminalt padlo, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2

cm 39 szin
21 42-042- Laminalt padlo fektetése (szegélyléccel 115,71 m2
5.1.8- egylitt), kiegyenlitett aljzatra, parketta

0316001  alatétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS
alapu barazdalt parketta alatétlemez, 50x100
cm. 2 mm vtg.. Cikkszam: T14201

22 47-000- Bels6 festéseknél feliilet elokészitése, 1,49 100 m2
1.21.1.1.1.2 részmunkak; glettelés, hagyomanyos meszes
glettel, vakolt feliileten, barmilyen padozata
helyiségben, tagolt feliileten
/SZELLOZO VAKOLATOKNAL/

23 47-011- Meészfestések, hagyomanyos, helyszinen 1,49 100 m2
1.1.2.1 oltott mészbol készitett falfestékkel, fehér
szinben, tagolt sima feliileten, két rétegben

24 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; 126,84 m2
1.3.1.2- Padloszigetelés, egy rétegben, minimum 4,0
0099009  mm vastag elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt vagy SBS/oxidalt duo) lemezzel,
aljzathoz foltonként vagy savokban
olvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal

telies feliiletii
hegesztéssel fektetve VILLAS EO-G 4 F/K

Extra, iivegszovet hordozorétegii, 4 mm
vastag, SBS-oxid DUO lemez /PADLO
SZ1G./

25  48-005-15- Csapadékviz elleni szigeteléseknél, nedves 126,84 m2
0213451 (aljzat kelldsitése,) barmeny nagysagu
vizszintes vagy fiiggbleges feliileten bitumen
emulzioval, egy rétegben Ceresit Bonobit H
oldoszeres, bitumenes hig bevonoanyag

26  48-007- Padlo: Padlo hdszigeteld anyag elhelyezése, 125,16 m2
41.1.1.1.2- vizszintes feliileten, aljzatbeton ala, usztato
0113090  rétegként vagy talajon fekvd
padlészerkezetben, expandalt polisztirolhab
lemezzel AUSTROTHERM XPS TOP 30
SF expandalt polisztirolhab hészigeteld
lemez,

1000x500x100 mm /PADLO HOSZIG./
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48-007-
56.1.3.1-
0113544

Alatét- és elvalaszto rétegek beépitése, 125,16 m2
védblemez-, miianyagfatyol-, folia vagy

milanyagfilc egy rétegben, atlapolassal,

rogzités nélkiil, padlo, fodém

szigeteléseknél, vizszintes feliileten

AUSTROTHERM polietilén folia, 0,09 mm

vastagsaou. 2 m szélesséell

/HOSZIG.-NEL/

Munkanem 06sszesen:




Acsmunka

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij 6sszesen

egységar egységre 0sszesen
1 15-001- A 35. MUNKANEMNEL FELSOROLT 0 készlet 0 0
2.1.1- TETELEK: -A FODEMSZERKEZET
0000001  UTOLAGOS HOSZIGETELESI, A
TETOSZERKEZET UTOLAGOS
SZIGETELESI MUNKAIT ES A
KAPCSOLODO MUNKAK KOLTSEGEIT
TARTALMAZZAK.
2 15-008-4  Védotetdvaz befedése palloteritéssel 12,6 m2 0 0
3 15-017-2.1 To6rmelékcsuszda készitése 37,8 m 0 0
bedmldnyilasokkal pallobol, sziikség szerinti
alatamasztasokkal
4 15-017-3  Biztonsagi véddkorlat készitése gdmbfabol, 92,4 m 0 0
deszkabol
5 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 6 db 0 0
11.4 lerakasa, lerakohelyi dijjal, 6,0 m*-es
konténerbe
6 31-030- Fodémfeltoltések készitése, konnyli 7,56 m3 0 0
1.1.1.1- Omlesztett feltoltések, késszitése
0000001 padlastérben, fodémen, Polisztirol
gyongybdl. (4,0 cm vtg.) /SZINT-
KIEGYENLITES FODEMNEL/
7 35-000-1- Egyéb acsszerkezetek, PADLASTER 307,65 m2 0 0
0000002  TAKARITASA
8 35-000-2.1 Tetdlécezés (bontasa) barmely egyszeres 395,85 m2 0 0
hornyolt cserépfedés alatt
9 35-002-1-  Foliaterités és -felerdsités 10 cm-es 395,85 m2 0 0
0113021 atfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic
(75m2) PP szdvet alapt tet6folia magas
szakitoszilardsaggal mérsékelten
hévisszaverd feliilettel, W1, Csz: 0205-
0001500 /TETOFOLIA BEPITESE/
10 35-003-1.1- Tet6lécezés hornyolt cserépfedés ala Fenyd 395,85 m2 0 0
0410024  tetbléc 3-6,5 m 25x50 mm
11 35-003-1.6 Tet6lécezés tetbfeliilet ellenlécezésének 304,5 m 0 0
elkészitése
12 35-003-3- Gerincléc elhelyezése gerincléctartora, 56,07 m 0 0
0410051 taréjgerinc- és €élgerincképzésnél Tetdléc 2-
6.5 m hossz 30/32x48/50 mm
13 41-000-4  Cserépfedés bontasa (barmely rendszerti) 395,85 m2 0 0
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41-003-
21.1.3-
0115191

41-003-
119.4-
0000001

41-003-
119.11.1-
0000002

41-003-
119.11.3-
0115521

41-003-
119.33-
0000001

41-003-
119.33-
0000002

41-004-
19.25-
0182515

43-000-7-
0000001

43-000-7-
0000002

Egyszeres fedés hiizott, hornyolt 395,85 m2
tetOcserepekkel, rogzités nélkil, 36-40°

tet6hajlasszog kozott Keramia

cserép,(BONTASBOL VISSZA + 12%-0s
ANYAGPOTLASSAL) 21x40 cm,

téelavoros

Sajtolt égetett agyag tetdcserepeknél 7,35 m
(taréjgerinc) készitése gerinccseréppel,
gerinccserép-rogzitével, fésiis

gerincelemmel, gerincszell6z6-szalaggal

(zarocserép alkalmazasa sziikséges) vagy

kuapalatéttel Gerinccserép gerincrogzitével,

kerdmia. 46x25/21.5
cm, téglavorés (BONTABOL VISSZA+

12%-0s ANYAGPOTLASSAL)

Sajtolt égetett agyag tetdcserepeknél 50,82 m
(élgerinc) készitése, gerinceseréppel,
gerinccserép-rogzitével,gerincszell6z06-

szalaggal, fésilis gerincelemmel vagy

kupalatéttel Gerinccserép gerincrogzitovel,

keramia, 46x25/21,5 cm, téglavords

(BONTASBOL VISSZA+
12%-0s ANYAGPOTLASSAL)

Sajtolt égetett agyag tetdcserepeknél élgerinc 2 db
készitése, élgerinc és taréjgerinc

csatlakozasnal 3 tengely( elosztokup

elhelyezése TONDACH Harmas

gerincelosztd elem sajtolt gerinceseréphez,

téelavoros

Sajtolt égetett agyag tetdcserepeknél 3 db
(tetdkibivo ablak) elhelyezése TONDACH
univerzalis Tet6kibuvo ablak 45x55 cm

Sajtolt égetett agyag tetdcserepeknél 1 db
(tetdkibivo ablak) elhelyezése Tetokiblivo

ablak (BONTASBOL, javitas utan VISSZA

HELYEZES)

Egyszeres betoncserépfedésnél hofogdcserép 220 db
vagy (fém hofogo elhelyezése )a teljes

tetofeliileten, hotehertdl fliggden 1,4 db - 2,5

db/m? Fém hofogo

Falszegélyek, (bontasa,) 100 cm kiteritett 11,55 m
szélességig
Kéményszegélyek, (bontasa,) 100 cm 6,3 m

kiteritett szélességig
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43-003-
4.1.3.2-
0993033

43-003-
5.1.2.2-
0000001

43-003-
5.1.2.2-
0993274

48-007-
41.1.1.1.2-
0000001

Falszegély szerelése keményhéjalasu 11,55 m
tet6hdz, horganyzott acéllemezbdl, 40 cm

kiteritett szélességgel LINDAB Seamline

FOP szegély tlizihorganyzott acél + Z 275

bevonat, 0,6 mm vtg., kiteritett sz¢élesség:

351-400 mm

Kéményszegély szerelése keményhéjalasu 3,99 m
tet6hoz, szines milanyagbevonati

horganyzott acéllemezbdl, 40 cm kiteritett

szélességgel LINDAB Seamline FOP

szegély tiizihorganyzott acél + Classic

bevonat, standard szinben, 0,6 mm vtg.,

kiteritett szélesség:

351-400 mm  /Uj
SZERELTKEMENYNEL/

Kéményszegély szerelése keményhéjalasu 6,3 m
tet6hoz, szines milanyagbevonati

horganyzott acéllemezbdl, 40 cm kiteritett

szélességgel LINDAB Seamline FOP

szegély tlizihorganyzott acél + Classic

bevonat, standard szinben, 0,6 mm vtg.,

kiteritett szélesség:

351-400 mm

F6dém; Padlo hészigeteld anyag elhelyezése, 308,18 m2
vizszintes feliileten, aljzatbeton ala, Usztato

rétegként vagy talajon fekvo

padloszerkezetben, expandalt polisztirolhab

lemezzel AUSTROTHERM PADLAP -AT-

PA/25 AT-expandalt polisztirolhab

hészigeteld lemez,

(25,0 cm. vtg.-ban) /PADLASFODEM
HOSZIG./

Munkanem o6sszesen:




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 15-001- A 36. MUNKANEMNEL FELSOROLT 0 készlet 0 0 0 0
2.1.1- TETELEK: -A KULSO FOFALAK

0000001  (Homlokzat) UTOLAGOS
HOSZIGETELESI MUNKAIT ES A
KAPCSOLODO MUNKAK KOLTSEGEIT

TARTALMAZZAK.
2 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 3 db 0 0
11.4 lerakasa, lerakohelyi dijjal, 6,0 m*-es
konténerbe
3 36-000-1.3 Vakolat leverése homlokzatrdl 2,5 cm 47 m2 0 0

vastagsagig (1,0 m magassan)

4 36-000-1.4 Vakolat leverése labazati cementvakolat 5 21,8 m2 0 0
cm vastagsagig
5 36-000-2- Homlokzatra szerelt el6tetd szerkezetek, 2 készlet 0 0
0000003  ovatos bontasa és visszaépitése,
(Anyagpétlasal)
6 36-002-1  Feliilet portalanitasa, eldnedvesitése 206,2 m2 0 0

porlasztott vizsugarral, vakolas el6tt

7 36-005-3.1- Vakolat simitésa, elokevert gyari 206,2 m2 0 0
0415920 szarazhabarcsbol, vékonyvakolatok, ala, 4
mm vastagsagig kézi felhordassal (a gyartod
altal megadott kg/m?*mm rétegvastagsaggal)
Baumit UniPutz (Uni vakolat), 5 kg/m? 4 mm
vastagsagban, Cikkszam: 152203

/HOMLOKZAT
VAKOLASNAL/

8 36-002-4  Vékonyvakolat alapozok felhordasa, kézi 257,11 m2 0 0
erdvel
Baumit Univerzalis alapozé Cikkszam:
960125, tapaszolt feliiletre

9 36-005-3.1- Vakolat simitasa, elokevert gyari 206,2 m2 0 0
0415926  szarazhabarcsbdl, vékonyvakolatok,
homlokzatfestékek ala, 4 mm vastagsagig
kézi felhordassal (a gyarto altal megadott
kg/m?* mm rétegvastagsaggal) Baumit Open
Struktora, Simit6é Vakolat, 3 kg/m? 2 mm
vastagsagban

/HOMLOKZATI VAKOLATNAL/

10 36-007- Labazati vakolatok; labazati alapvakolat 21,8 m2 0 0
9.1.1- felhordasa kézi ervel, 1 cm vastagsagban
0000001 Baumit Uni Primer Labazati alapvakolat,

11 36-007- Labazati vakolatok; labazati alapvakolat 50,8 m2 0 0
9.1.1- felhordasa kézi erdvel, 0,5 cm vastagsadgban
0415939  Vandex BB 75. Labazati alapvakolat,
Cikkszam: 151803
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36-007-9.2- Labazati vakolatok; diszit6 és labazati

0415421

36-009-
10.2-
0000001

36-090-
1.2.3-
0550090

43-000-5

43-000-7-
0000003

43-002-
11.6-
0411392

43-003-
8.2.1-
0144465

48-010-
1.1.2.1

48-010-
1.5.2.1-
0420278

miigyantas kdtéanyagu vakolatréteg
felhordasa, kézi erével, vodros kiszerelésli
anyagbol Baumit MosaikTop (Baumit
Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24
féle szin.

Diszitéelem gyartasa €s elhelyezése
homlozaton, austrotherm XPS 6,0 cm vtg
hészig. lapokbdl, gyartas és elhelyezés
ragasztassal. (50x 035 cm-es lemekbdl, 6 cm
vastagsagban,) fiiggdleges feliileten

Vakolatjavitds homlokzaton, a meglazult,
sériilt vakolat elozetes leverésével, durva,
sima kivitelben, hianypotlas 25% felett CS I-
W1 (Hvh10-mc) kiiltéri, vakolé cementes
mészhabarcs mésznéppel

Lefoly6 csatorna bontdsa 50 cm kiteritett
szélességig

Szegélyek, ablakparkany konyokld
(bontésa,) 100 cm Kkiteritett szélességig

Lefolyocso szerelése kor keresztmetszettel,
barmilyen kiteritett szélességgel, horganyzott
acéllemezbdl ZAMBELLI lefolyocsé
korszelvényti, @120 mm horganyzott acél,
belso6 korc, Cikkszam:127912-3000-GF

Ablak- vagy szemdldokparkany szines
mianyagbevonati horganyzott acéllemezbdl,
50 cm kiteritett szélességig LINDAB UB10
also (ablak) parkanylemez Lv. 0,5 mm, 150
mm széles, 2 m hosszf, Classic matt
bevonattal. standard szinben

Homlokzati hdszigetelés, (livegszdvethalo-
erdsitéssel),(mechanikai rogzités, feliileti
zaras valamint kiegészitd profilok kiilon
tételben szerepelnek), egyenes ¢l-képzésii,
normal homlokzati (EPS) hészigeteld
lapokkal, ragasztoporbol képzett ragasztoba,

tagolatlan, sik, fliggéleges falon
/HOLOKZATON/ Baumit Open EPS
polisztirol keményhab hészigetel6 lemez,
1000x500%150 mm, Cikkszam: 0541-
08015000

Homlokzati hészigetelés, ivegszovethalo-
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti
zaras valamint kiegészité profilok kiilon
tételben szerepelnek), 1épcsés él-képzésti,
érdesitett XPS hészigetel6 lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztoba,
tagolatlan,

27,4 m2

80 db

178,8 m2

28,4 m

21,1 m

284 m

21,1 m

178,8 m2

27,4 m2



Vakolas és rabicolas
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48-010-
1.5.2.1-
0420279

88-023-1.2-
0000001

88-023-1.2-
0000002

36-051-
6.2.1

36-051-
6.2.2

36-051-
6.2.3

sik, fiiggdleges falon /LABAZATON/ 140
mm vtg.Baumit TOP XPS extrudalt labazati
polisztirol lapokkal.

Homlokzati hdszigetelés, (iivegszdvethalo-
erdsitéssel),(mechanikai rogzités, feliileti
zaras valamint kiegészito profilok kiilon
tételben szerepelnek), egyenes ¢l-képzésii,
normal homlokzati (EPS) hészigeteld
lapokkal, ragasztoporbol képzett ragasztoba,

tagolatlan, sik, fiiggéleges falon /KAVA
SZIGETELES/ Baumit Open EPS
polisztirol keményhab hészigeteld lemez,
1000x500%20 mm, Cikkszam: 0541-
08015000

Homlokzati hészigetelés rogzitéelem
elhelyezése, mechanikus rogzitéssel,
(fémszeges diibeles) szigetelés rogzités
EJOT diibel H4 ECO 215 mm-es

Homlokzati hdszigetelés rogzitéelem
elhelyezése, mechanikus rogzitéssel,
(fémszeges diibel) szigetelés rogzités EJOT
diibel H4 ECO 235 mm

Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése,

utdlagos (tablas) hoszigeteld rendszerhez
(EPS),polisztirol,PVC,aluminium,rozsdam.a
cél,horg.acél,iivegszovet, 30 - 160 mm
hészigeteléshez,pozitiv sarkokra miianyag
¢élvédd 10+10 cm tivegszovet haldval

Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése,
utdlagos (tablas) hdszigetel6 rendszerhez
(EPS),PVC-bél, kemény PVC-bdl,
hészigeteléshez,kavacsatlakozo profil
nyilaszarokhoz halos ablakcsatlakoztatd
profil, dntapado szalaggal, Cikkszam: 0112-
00250000

Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése,
utdlagos (tablas) hoszigetel6 rendszerhez
(EPS),rozsdamentes acélbol, aluminiumbol,
30 - 160 mm hészigeteléshez,

labazati indito6 profilok egyenes falakhoz
kiiltéri 1abazati indit6 profil egyenes falhoz
150 mm utélagos hoszigeteléshez,
aluminium

23,51 m2

1250 db

250 db

20 m

90 m

65 m

Munkanem 0sszesen:




Szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 15-001- A 48. MUNKANEMNEL FELSOROLT 0 készlet 0 0 0 0
2.1.1- TETELEK: -A KULSO FOFALAK
0000001  UTOLAGOS TALAINEDVESSEG
ELLENI SZIGETLESI MUNKAIT ES A
KAPCSOLODO MUNKAK KOLTSEGEIT
TARTALMAZZAK.
2 21-002- Terep vagy toltésoldal 1épcs6zése gépi 7,16 m3 0 0
2.1.1 erdvel, 10%-nal kisebb terephajlasnal,
talajosztaly: I-IV /TARDANAL/
3 21-003- Munkaarok foldkiemelése kézmiivesitett 17,75 m3 0 0
5.1.1.2 teriileten, kézi erével, barmely
konzisztenciaju talajban, ducolas nélkiil, 2,0
m? szelvényig, I11. talajosztal /UTOLAGOS
KULSO FALSZIG.-NEL/
4 21-003- Foldvisszatoltés munkagodorbe vagy 17,75 m3 0 0
11.1.2 munkaarokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, kézi
erével, az anyag sulypontja karolason beliil,
a vezetéket (miitargyat) kornyez6 50 cm-en
tuli szelvényben UTOLAGOS KULSOFAL
SZIG.-NEL/
5 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban 17,75 m3 0 0
2.2.2 gépi erdvel, kis feliileten, tomorségi fok:
90%
6 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 2 db 0 0
11.4 lerakasa, lerakohelyi dijjal, 6,0 m*-es
konténerbe
7 31-000- Beton (jardak bontasa) 10 cm vastagsag 5,72 m3 0 0
14.2 felett, kavicsbetonbol /UTOLAGOS
FALSZIGETELESNEL, UDVARI
JARDAK BONTASA/
8 31-030-30  Aljzatbeton tagulasi hézag képzés 10 cm 86,73 m 0 0
hézagmélységig, 3 cm mély bitumen-
kiontéssel /BETONJADANAL faltd és
kereszthézag/
9 31-030-62- Jardakészités, 8 cm vastag betonbol, 47,78 m2 0 0
0121110  tikorkiemeléssel, 8 cm vastag

kavicsagyazattal, szegéllyel, 2 cm vastag
cementsimitassal, szemcsézve C 16/20-
16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5
portlandcementtel, m=6,4 X0 kornyezeti

osztalvit /UDVART JARDAK
HELYREALLITASA/



Szigetelés

10

48-031-
1.4.1.1-
0413362

Utolagos talajnedvesség elleni vizszintes 28,25 ker.m2
falszigetelés készitése, tégla vagy ko-tégla

falszerkezet VIDIAFOGAS

LANCFURESSZEL torténd szakaszos

atflirészelésével, falszerkezet milanyag

¢ékekkel valod kiékelésével, injektald csonkok

elhelvezésével.
zsugorodaskompenzalt habarcs

résinjektalassal, HDPE lemez védoréteggel,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemezzel, atlapolasok mentén bitumenes
hidegragasztoval torténd folytonositassal
fektetve EUROSZIG EXTRAFLEX P 4 MM

noliészterfatvol
hordozérétegii, 4 mm névleges vastagsagu

elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemez, CARBOFOL 406 tipusi HDPE
védoréteggel

Munkanem 6sszesen:




